Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020

Spis tresci:
1. Informacje o zawartosci, gtdwnych celach projektowanego dokumentu oraz

jego powigzaniach z innymi dokumentami ..., 3
1.1.Podstawy prawne, zakres merytoryczny oraz cel sporzgdzania
prognozy oddziatywania na Srodowisko .............cccviiiiiiiiiiiiiic i 3
1.2.Charakterystyka Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 — 2020 .........cccooeiiiiiiiiiiii e, 6
1.3.Powigzania Planu Rozwoju Podstawowego Ukfadu Drogowego miasta
Radomia na lata 2011 — 2020 z innymi dokumentami ....................... 9
2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy ........ 20
3. Propozycje dotyczgce przewidywanych metod analizy skutkow realizacji
postanowien  projektowanego  dokumentu i czestotliwosci  jegj
(o] =T o] (o )VY7= Lo 1= | = LSO 21
4. lIstniejgcy stan srodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu ....................o, 25
4.1.1stniejgcy stan SrodOWISKa .........coveiiiiiii i 25
4.2.Uwarunkowania KUIUIOWE ............cooiiiiiiiii e 73
4.3.Potencjalne zmiany $rodowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dOKUMENTU ...........oiiiiiiiii e 74

5. lIstniejgce problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczegdlnosci dotyczgce obszarow
podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
OCNIONIE PIZYrOAY ....eeeie e e e e e 74

6. Cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym,
wspolnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy srodowiska

zostaty uwzglednione podczas opracowywania dokumentu ..................... 75
7. Prognozowane skutki ustalen planu na srodowisko i zdrowie ludzi ............ 78
7.1.Powierzchnia ziemii gleby ... 78
7.2.Warunki WOANE ... .o e 80
7.3. Zanieczyszczenia powietrza i klimat ... 83
A HAKAS .. 85
7. 5. 0dPAAY ... 92
7.6.Krajobraz i dobra Kultury ... 93
7.7.R6znorodnosc biologiczna i system przyrodniczy miasta .................. 95
7.8.Formy oChrony przyrody .........c.ooeieiiii i 97
7.9.ZdroWie IUQZi ... 97
7.10. Zagrozenia NAJZWYCZAJNE ......c.ouineii e 99
8. Ustalenia zawarte w obowigzujgcych decyzjach srodowiskowych ............ 100

9. Przewidywane znaczgce oddziatywania, w tym  oddziatywania
bezposrednie, posrednie, wtoérne, skumulowane, krotkoterminowe,
Srednioterminowe i dtugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne, na
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tych
ODSZANOW. ... 106

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom 1




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego

miasta Radomia na lata 2011 - 2020

10.Rozwigzania majgce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddziatywan na Srodowisko, mogacych byc
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczegolnosci na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru ...
11.Rozwigzania alternatywne do rozwigzan zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzgcej do tego wyboru albo wyjasnienie braku rozwigzan
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnosci wynikajgcych z
niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy ...l
12.Informacje zawarte w prognozach oddziatywania na srodowisko innych
dokumentow powigzanych z Planem Rozwoju Podstawowego Ukfadu
Drogowego miasta Radomia na lata 2011 — 2020 ...........ccccoeiviieininnnn...
13.Informacje o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko .......
14.Przedstawienie zagadnien w formie graficznej .......................ool
15. Materialty WYJSCIOWE .....oiriii i e e eeaaans
16. Streszczenie sporzgdzone w jezyku niespecjalistycznym ........................

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom

116

119




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020

1. Informacje o zawartosci, gtdownych celach projektowanego dokumentu oraz
jego powigzaniach z innymi dokumentami
1.1.Podstawy prawne, zakres merytoryczny oraz cel sporzadzania prognozy
oddziatywania na srodowisko

Obowigzek przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziatywania na
srodowisko do projektu Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 — 2020 wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze. zm.). Kluczowym elementem procesu
strategicznej oceny oddziatywania na sSrodowisko stanowi sporzgdzenie
dokumentacji oceny, czyli prognozy oddziatywania na srodowisko.

Niniejsza prognoza oddziatywania na srodowisko zostata sporzgdzona w oparciu
o0 wymogi art. 51 ust 2. cytowanej powyzej ustawy. Zakres i stopien szczegétowosci
informacji wymaganych w prognozie zostat okreslony przez:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (pismo znak:
WOOS — 1.411.180.2011.ARM z dnia 16 czerwca 2011 r.)
— Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (pismo
znak: ZNS.7112-926-1/11.PN/DB) z dnia 14 czerwca 2011 r.)

Celem wykonania prognozy jest okreslenie i ocena skutkow dla srodowiska
przyrodniczego i zycia mieszkancow, ktére mogg wynikng¢ z realizacji Planu
Rozwoju Podstawowego Ukladu Drogowego miasta Radomia na lata 2011 -
2020, uwzgledniajgc ich wzajemne powigzanie. Skutki te mogg by¢ dla srodowiska
zarowno negatywne, jak i pozytywne. Opracowanie to w formie opisowej przedstawia
przewidywane skutki wptywu ustalen Planu na poszczegdélne komponenty
srodowiska przyrodniczego, przy czym integralng jego czesciag sg mapy.
Przeprowadzana w ramach prognozy analiza sprawdza, czy ustalenia projektu
dokumentu zapewniajg realizacje celdow ekologicznych, zasad ochrony srodowiska i
krajobrazu kulturowego oraz nie prowadzg do powstania konfliktow spotecznych.

W opracowaniu szczegolnie zwrécono uwage na przedstawienie wptywu zatozen
projektu planu rozwoju podstawowego uktadu drogowego na formy ochrony przyrody
wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiotem prognozy oddziatywania na srodowisko jest projekt dokumentu pn.:
Plan Rozwoju Podstawowego Ukladu Drogowego miasta Radomia na lata 2011
— 2020. Plan z zatozenia ma stuzy¢ jednostkom zarzgdzajgcym miastem do ustalania
priorytetow i kierunkow rozwoju komunikacyjnego miasta w zakresie inwestycji
drogowych na nastepne lata.
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Procedura przeprowadzania strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko

[ Opracowanie projektu dokumentu ]

}

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegétowosci prognozy
oddziatywania na srodowisko z:

e witasciwym organem dyrekcji ochrony srodowiska
o wiasciwym organem inspekcji sanitarnej

}

Opracowanie prognozy oddziatywania na sSrodowisko
projektu dokumentu

} }

Udziat spoteczenstwa Opiniowanie przez:
e wiasciwy organ dyrekciji
ochrony srodowiska
o wihasciwy organ inspekgciji
sanitarnej

| |

Przyjecie dokumentu
Sporzadzenie pisemnego podsumowania o sposobie
uwzgledniania wynikow strategicznej oceny oddziatywania
na srodowisko

| }

Zamieszczenie danych o
dokumencie i pisemnym
podsumowaniu w publicznie
dostepnym wykazie danych

Przekazanie dokumentu i
pisemnego podsumowania
organom opiniujgcym

Prowadzenie monitoringu skutkéw realizacji postanowien
przyjetego dokumentu w zakresie oddziatywania na
Srodowisko

Zrédto: Postepowanie administracyjne w sprawach okreslonych ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz ocenach

oddziatywania na $rodowisko. Zeszyty metodyczne nr 1 Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska,
2009 r. GDOS, Warszawa.
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W toku prac nad stworzeniem prognozy oddziatywania na srodowisko do projektu
Planu Rozwoju Podstawowego Ukladu Drogowego miasta Radomia na lata
2011 - 2020 skorzystano z nastepujacych opracowan i dokumentow strategicznych:

Polityka Transportowa Panstwa na lata 2006—-2025,

Projekt Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywg do 2030),
Strategia Rozwoju Kraju w latach 2007-2015,

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa mazowieckiego,
Strategia Rozwoju Wojewodztwa Mazowieckiego do roku 2020,

Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008-2020,

Program ochrony $rodowiska wojewddztwa mazowieckiego na lata 2007-2010
z uwzglednieniem perspektywy do 2014 r.,

Program Ochrony Srodowiska dla Miasta Radomia na lata 2009-2012 z
uwzglednieniem lat 2013-2016,

Program obnizania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-
2017,

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007-2013,

Zmiana  Studium  uwarunkowan i kierunkbw  zagospodarowania
przestrzennego gminy Radom z 2011 r.,

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Podstawe prawng dla proponowanych w prognozie dziatah ochronnych, stanowi
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz ustawy szczegdtowe i przepisy wykonawcze do
tych ustaw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (DZ. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 ze zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2001. nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008. nr 47, poz. 281),
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- Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr
16, poz. 87),

— Rozporzadzenie ministra sSrodowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w
ktorych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz. U. z 2008 nr 52, poz. 310).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardéw jakos$ci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.
1359),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. Nr 192, poz.
1883),

— Ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
srodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie
kryteriow oceny wystgpienia szkody w srodowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie
rodzajéw dziatan naprawczych oraz warunkéw i sposobu ich prowadzenia (Dz.
U. Nr 103, poz. 664).

W dokumentacji uwzgledniono takze ustalenia konwencji miedzynarodowych
podpisanych i ratyfikowanych przez strone polska.

1.2.Charakterystyka Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 — 2020

.Plan rozwoju podstawowego uktadu drogowego miasta Radomia na lata 2011-
2020” z zatozenia ma stuzy¢ jednostkom zarzgdzajgcym miastem do ustalania
priorytetow i kierunkoéw rozwoju komunikacyjnego miasta w zakresie inwestycji
drogowych na nastepne lata. Wpisany jest w cigg ustawowo wymaganych
dokumentow — jest rozwinieciem ,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Radomia” (SUIKZP) w zakresie
komunikacji (cze$¢ drogowa), oraz bedzie materiatem wejsciowym dla opracowania
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interdyscyplinarnego zintegrowany program/strategia rozwoju transportu miejskiego,
oraz planu zréownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

W trakcie prac nad SUIKZP wykazano brak, w stopniu zasadniczym, nalezycie
rozwinietej sieci drég podstawowego uktadu komunikacyjnego miasta Radomia.
Budowa i funkcjonalne wyodrebnienie sieci drég uktadu podstawowego jest w chwili
obecnej zadaniem o0 znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta. Sposrod
catosciowego zbioru zadan inwestycyjnych, zakresem niniejszego opracowania
objetych jest jedenascie, wskazanych jako kluczowe.

Szczegotowa lista zadan drogowych wg Planu rozwoju podstawowego uktadu
drogowego miasta Radomia obejmuije:

1. Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu — ul. 1905
Roku, na odc. od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz z
dwupoziomowym skrzyzowaniem z ul. Mtodzianowska.

2. Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 737 — ul. Kozienickiej na odc. od ronda ks. J.
Popietuszki do granic miasta.

3. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — ul. Stowackiego na odc. od Al. Wojska
Polskiego (Rondo Matki Bozej Fatimskiej) do granic miasta.

4. Budowa trasy N-S fgczacej wezet Miodzianowska-Czarna z etapem |1l Obwodnicy
potudniowe;.

5. Budowa miejskiej obwodnicy potudniowe;.

6. Budowa wezta komunikacyjnego na skrzyzowaniu ul. Mtodzianowskiej z ul.
Czarng i projektowang trasg N-S.

7. Budowa drogi powiatowej — ulicy Mtodzianowskiej na odc. od ul. Orzechowej do
ul. Godowskie;.

8. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — ulicy Zétkiewskiego na odc. od skrzyzowania z
ul. Zbrowskiego do skrzyzowania z Al. Wojska Polskiego wraz z przebudowg
drogi krajowej nr 12 — ul. Zwolinskiego na odc. od ronda ks. J. Popietuszki do
granic miasta Radomia.

9. Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prazmowskiego do ul. Zeromskiego.

10.Rozbudowa drogi powiatowej — ul. Mieszka | na odc. od ul. Zétkiewskiego do ul.
Aleksandrowicza wraz z budowg przedtuzenia do ulicy Witosa.

11.Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — Al. Wojska Polskiego na odc. od ul. Kozienickiej
do ul. Stowackiego.

Efektem prac nad niniejszym planem jest hierarchia kluczowych zadan
inwestycyjnych, wynikajgca ze wskaznikow efektywnosci, oraz ogoélne wytyczne
planistyczne dla poszczegodlnych zadan.

Cele i priorytety Planu wynikajg z polityki przestrzennej miasta zawartej w zmianie
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Radom
z2011r.

Kierunki dziatan zawarte w Studium:
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Rozwdj i optymalizacja systemu transportowego.

Kreowanie policentrycznej struktury miasta.

Inicjowanie utworzenia korytarzy aktywizacji zainwestowania.
Poprawa efektywnosci zainwestowania obszaréw urbanizacii.
Rozwoj funkcji terenéw otwartych.

Ograniczenie rozpetzania sie zainwestowania.

ok wnNpE

Za efektywne i sprawne wdrozenie Planu oraz skuteczne osiggniecie zatozonych
w nim celédw odpowiedzialna bedzie Jednostka Wdrazajgca powotana przez
Prezydenta Miasta Radomia. W sktad Jednostki Wdrazajgcej bedg wchodzic¢
nastepujgce osoby:
e Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu jako
przewodniczgcy,
e Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu,
e Architekt Miejski w Radomiu,
e Przedstawiciel Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego,
e Przedstawiciel Wydziatu Funduszy Unijnych i Strategii Urzedu Miejskiego w
Radomiu.
Nadzér finansowy wykonania Planu bedzie sprawowat Skarbnik Miasta lub osoba
przez niego upowazniona .

MZDiK bedzie odpowiadat za zarzgdzanie, koordynowanie i kontrole
prawidtowego przebiegu poszczegolnych dziatan majgcych na celu realizacje Planu.
Nadzér nad catoscig prac bedzie sprawowat Prezydent Miasta Radomia.

Ponadto zadaniem Jednostki Wdrazajgcej Plan bedzie dbanie o to, aby dziatania
majgce byC zrealizowane w ramach Planu byty ujete w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Radomia. W procesie realizacji Planu wazng role odgrywa takze
Rada Miejska, ktérej zadaniem bedzie uchwalanie dokumentéw szczegotowych
(polityk i programow operacyjnych), ktére majg stuzy¢ realizacji Planu. Czynnosci te
beda podejmowane jednak tylko w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczno$ci.

W Planie ustalono hierarchie kolejnosci realizacji inwestycji na podstawie analizy
ekonomiczno-funkcjonalnej, opartej o wyniki analiz komputerowych z
wykorzystaniem macierzy podrézy miasta Radomia opracowane] na podstawie
badan z roku 2009. W programach Saturn i Visum zbudowane zostaty modele
komunikacyjne miasta i przeprowadzone symulacje rozktadu przemieszczen. W ich
wyniku uzyskano:

e dla globalnego ukfadu miasta, z wprowadzeniami wszystkich jedenastu zadan
jednoczesnie, parametry catkowitej pracy uktadu drogowego — catkowity czas
podrézy, dtugosé podrozy, zuzycie paliwa (program Saturn);

e dla pojedynczych zadan wskazniki popytu odcinkéw jednorodnych (program
Visum).
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Na bazie uzyskanych danych globalnych przeprowadzono obliczenia zyskéw
(oszczednosci) z tytutu obnizenia kosztow spotecznych przemieszczen.

Wskazniki popytu dla odcinkéw jednorodnych wykorzystane zostaty do obliczen
pracy uktadu w sytuacji przed i po realizacji kazdego zadania inwestycyjnego.
Réznica w otrzymanych wynikach obrazuje zmiane - poprawe — wydajnosci
systemu. Wielkos¢ zmian wprowadzona zostata do tabeli poréwnawczej kryteridw
sktadowych analizy poréwnawcze;.

Ostateczna hierarchia inwestycyjna ustalona zostata jako wypadkowa
nastepujgcych kryteriow:

1. Analizy ekonomicznej - kosztow pracy uktadu drogowego w scenariuszu przed i
poinwestycyjnym,
2. Kosztéw spotecznych zdarzen drogowych (kolizje, wypadki, uszczerbki zdrowia i

Smierci),

3. Efektywnosci inwestycyjnej.

Z analizy ekonomicznej przeprowadzonej w Planie wynika, ze Radom z tytutu
zaniechan inwestycyjnych w infrastrukturze miejskiej (szczegolnie komunikacyjnej)
ponosi strate 223 min zt. rocznie (aktualny budzet miasta na 2010 r. wynosi ponad
804 min zt). Specyfika tego ogromnego ciezaru spotecznych kosztow przektada sie
bezposrednio na zainteresowanie wtadz i winna by¢ szczegolnym uwarunkowaniem
dla urbanistéw.

1.3. Powiazania Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego miasta
Radomia na lata 2011 — 2020 z innymi dokumentami

Budowa podstawowego ukfadu drogowego miasta Radomia wynika z kierunkéw
rozwoju polityki transportowej zawartych w dokumentach gminnych, regionalnych i
krajowych. Zatozenia i cele Planu Rozwoju Podstawowego Ukiadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020 wynikajg z nastepujgcych dokumentow
strategicznych i operacyjnych:

Polityka Transportowa Panstwa na lata 2006—2025

W dokumencie jako podstawowy cel polityki transportowej przyjeto poprawe
jakosci systemu transportowego i jego rozbudowe zgodnie z zasadami
zrownowazonego rozwoju, albowiem jako$¢ systemu transportowego jest jednym
z kluczowych czynnikéw, decydujgcych o warunkach zycia mieszkancéw i o rozwoju
gospodarczym kraju i regiondw.

Podstawowy cel polityki transportowej zostanie osiggniety przez skoncentrowanie
sie na realizacji nastepujgcych szesciu celow szczegotowych:

Cel 1: Poprawa dostepnosci transportowej i jakosci transportu jako czynnik
poprawy warunkéw zycia i usuwania barier rozwojowych gospodarki.
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Cel 2: Wspieranie konkurencyjnosci gospodarki polskiej jako kluczowy instrument
rozwoju gospodarczego.

Cel 3: Poprawa efektywnosci funkcjonowania systemu transportowego.

Cel 4: Integracja systemu transportowego — w uktadzie gateziowym i terytorialnym.
Cel 5: Poprawa bezpieczenstwa prowadzgca do radykalnej redukcji liczby wypadkow
i ograniczenia ich skutkéw (zabici, ranni) oraz — w rozumieniu spotecznym — do
poprawy bezpieczenstwa osobistego uzytkownikow transportu i ochrony tadunkow.
Cel 6: Ograniczenie negatywnego wptywu transportu na srodowisko i warunki zycia.

W dokumencie sformutowano 10 priorytetéw krajowej polityki transportowej.
W odniesieniu do Planu Rozwoju Podstawowego Ukiadu Drogowego miasta
Radomia najwieksze znaczenie maja:

— radykalna poprawa stanu drég wszystkich kategorii (rehabilitacja
i wzmocnienie nawierzchni), rozwdj sieci autostrad i drég ekspresowych na
najbardziej obcigzonych kierunkach i powiazaniach z siecig transeuropejska,

— poprawa bezpieczenstwa w transporcie, w tym radykalne obnizenie liczby
Smiertelnych ofiar w wypadkach,

— poprawa jakosci transportu w miastach, w tym poprzez poprawienie
konkurencyjnosci transportu publicznego wobec indywidualnego, poprawe
warunkow ruchu pieszego i rowerowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem
potrzeb osbéb niepetnosprawnych.

Projekt Strateqgii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywa do 2030)

W strategii rozwoju transportu za gtéwny cel przyjeto: zwiekszenie dostepnosci
transportowej, poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i efektywnos$ci sektora
transportowego, poprzez tworzenie spojnego, zrownowazonego | przyjaznego
uzytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim
i globalnym.

Bezposrednio do gtdwnego celu odnoszg sie dwa cele strategiczne:

1. stworzenie nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportowej panstwa,

2. stworzenie efektywnych systemoéw przewozowych i sprawnych rynkéw

transportowych.

W ramach pierwszego celu strategicznego sformutowano kierunki dziatan
w zakresie modernizacji i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury. Z punktu
widzenia Planu Rozwoju Podstawowego Ukladu Drogowego miasta Radomia za
najwazniejsze nalezy uznac:

— integracja transportowa obszarow funkcjonalnych miast - rozwd;j
wewnetrznego systemu transportowego (m.in. bezkolizyjne skrzyzowania,
obwodnice, transport publiczny),

— poprawa jakos$ci potgczen transportowych centréow z zapleczem regiondw
(osrodki subregionalne, obszary wiejskie),
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Szczegdblng uwage zwrdécono na potrzebe budowy obwodnic drogowych dla miast
najbardziej obcigzonych ruchem tranzytowym.

Drugi cel strategiczny odnosi sie do tworzenia kompletnej i howoczesnej sieci
infrastruktury drogowej, dzieki czemu powstang nowe systemy przewozéw tadunkow,
zarbwno w przewozach dalekobieznych, jak i w logistyce miejskiej, stuzgce
zwiekszaniu efektywnosci przewozow i obnizce kosztow, poprawie bezpieczenstwa
ruchu, zmniejszaniu energochtonnosci pojazdéw oraz zmniejszaniu kongestii na sieci
drog i ulic.

W Strategii wyznaczono dziatania warunkujgce prawidtowy rozwoj transportu

drogowego tj.

— zapewnienie utrzymania stanu technicznego drég na dobrym poziomie, co
oznacza dla duzej czesci sieci drég, w szczegolnosci samorzgdowych,
odbudowe ich obecnego stanu, a nastepnie biezgce ich utrzymanie,

— Zzapewnienie poprawy stanu bezpieczenstwa ruchu, ktére powinno dotyczyé
ogotu zarzadcow drogowych. Z wykorzystaniem ramowych kierunkéw,
wynikajgcych z programéw o zasiegu krajowym, takich jak Gambit 2005, bedag
wypracowane (ew. zaktualizowane) programy lokalne, konkretyzujgce
i stabilizujgce (finansowo) dziatania ograniczajgce zagrozenie w ruchu
pojazdow i pieszych na drogach zamiejskich,

— usprawnianie metod zarzgdzania ruchem drogowym, w szczegolnosci na
drogach o duzym natezeniu ruchu, zaréwno krajowych, jak i samorzgdowych.
W zakresie dziatan nalezy przewidywac nowe, ale coraz bardziej powszechne,
systemy ITS, ktore przyczynig sie nie tylko do usprawnienia warunkéw ruchu,
ale dzieki przekazywanym informacjom o stanie ruchu takze do zwiekszenia
jego bezpieczenstwa,

— wymagania ochrony srodowiska dotyczgce drog, ktdore muszg by¢ wdrazane
Z mocy obowigzujgcego prawa.

W strategii duzo uwagi poswiecono sprawie bezpieczenstwa na drogach. Za
gtéwny cel przyjeto zmniejszenie liczby zabitych o potowe do 2020 roku — zgodnie
z wytycznymi IV Europejskiego Programu Dziatahh na rzecz Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego (BRD), ogtoszonego przez Komisje Europejskg oraz ich dalszej redukcji
0 50 procent do 2030 r. w stosunku do roku 2020. Dziatania zmierzajgce w kierunku
poprawy bezpieczenstwa powinny koncentrowaé sie na uspokajaniu ruchu na
drogach przechodzgcych przez miasta i mate miejscowosci (m.in. poprzez budowe
obwodnic) oraz przebudowe miejsc niebezpiecznych.

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom 11




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020

Strateqgia Rozwoju Kraju w latach 2007-2015

Strategia jest podstawowym dokumentem strategicznym okreSlajgcym cele
i priorytety rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski oraz warunki, ktére powinny ten
rozwoéj zapewni¢. Gtéownym celem dokumentu jest podniesienie poziomu i jakosci
zycia mieszkancow Kkraju.

Powyzszy cel gtowny zostanie osiggniety poprzez realizacje 6 priorytetow:

wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki,

poprawa stanu infrastruktury technicznej i spotecznej,

wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakosci,

budowa zintegrowanej wspoélnoty spotecznej i jej bezpieczenstwa,
rozwoj obszardw wiejskich,

rozwoj regionalny i podniesienie spojnosci terytorialnej.

o0k wnNpE

Przedstawione priorytety beda realizowane poprzez dziatania regulacyjne, decyzyjne
i wdrozeniowe wiadz panstwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotéw
zycia spoteczno-gospodarczego oraz system oceny postepu realizacji dziatan.

Bezposrednio do Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego odnosi sie
priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spotecznej. Priorytet ten mowi
0 potrzebie rozbudowy uktadu drogowego kraju i poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Plan zagospodarowania przestrzenneqo wojewodztwa mazowieckieqo

Przyjeto, ze misjg planu jest:
stwarzanie warunkéw do osiggania spojnoSci terytorialnej oraz trwatego
I zrownowazonego rozwoju wojewddztwa mazowieckiego, poprawy warunkow Zzycia
jego mieszkancow, statego zwiekszenia efektywnoS$ci proceséw gospodarczych
I konkurencyjnoSci regionu.

W odniesieniu do Planu Rozwoju Podstawowego Ukladu Drogowego za

najwazniejsze nalezy uzna¢ nastepujgce cele realizacji misji:

1. Zapewnienie wiekszej spdjnosci przestrzeni wojewoddztwa i stwarzanie
warunkéw do wyréwnywania dysproporcji rozwojowych, ktéry bedzie
realizowany m.in. poprzez:

— rozbudowe i modernizacje infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,
— wskazanie obszaréw problemowych dla polityki regionalnej oraz okreslenie
kierunkow restrukturyzaciji.

2. Zapewnienie zrownowazonego i harmonijnego rozwoju wojewédztwa
poprzez zachowanie wiasciwych relacji pomiedzy poszczegdélnymi systemami
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I elementami zagospodarowania przestrzennego, ktory realizowany bedzie
poprzez:

— wzmacnianie wielofunkcyjnosci struktur przestrzennych,

— wzrost bezpieczenstwa ekologicznego.

3. Zwiekszenie konkurencyjnosci regionu i poprawa warunkow zycia, ktory
realizowany bedzie poprzez:
— likwidacje barier infrastrukturalnych oraz wzmacnianie miedzynarodowych
I krajowych korytarzy transportowych,

W planie zagospodarowania przestrzennego wojewoddztwa w zakresie transportu
drogowego zwrdécono uwage m.in. na:
— budowe obejs¢ drég krajowych na obszarze Radomia w celu zmniejszenia
ucigzliwos$ci ruchu tranzytowego,
— usprawnienie sieci drog wojewddzkich, w tym likwidacja ,waskich gardet” w
ruchu poprzez budowe, przebudowe, remonty, utrzymanie istniejgcych drég
i obiektbw mostowych obejmujgce gtéwnie dostosowanie parametrow
technicznych do wymagan ruchu, zwiekszenie nosnosci, odnowy nawierzchni,
budowy chodnikbw i $ciezek rowerowych, zwlaszcza na terenach
zabudowanych,
— rozwoj systemu transportowego Radomia jako regionalnego wezta
transportowego poprzez modernizacje i rozbudowe istniejgcych uktadéw
drogowych (trasy obwodowe).

Strategia Rozwoju Wojewédztwa Mazowieckiego do roku 2020

W strategii przyjeto, ze nadrzednym celem rozwoju Mazowsza stanowi wzrost
konkurencyjnosci gospodarki i rownowazenie rozwoju spoteczno-gospodarczego
W regionie jako podstawe poprawy jakoSci zycia mieszkancow.
Realizacja nadrzednego celu bedzie mozliwa poprzez wyznaczone trzy cele
strategiczne:

— budowa spoteczenstwa informacyjnego i poprawa jakosci zycia mieszkancow

wojewddztwa,
— zwiekszanie konkurencyjnosci regionu w uktadzie miedzynarodowym,
— poprawa spojnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu

w warunkach zréwnowazonego rozwoju.

Osiggniecie celow strategicznych rozwoju Mazowsza, bedzie mozliwe poprzez
realizacje pieciu celéw posrednich, wyznaczajgcych jednocze$nie kierunki dziatan
w poszczegolnych obszarach. W celu posrednim — Rozw¢j kapitatu spotecznego za
jeden z gtéwnych kierunkéw dziatan wyznaczono poprawe bezpieczenstwa
publicznego. Mozna go osiggngé poprzez polepszenie stanu technicznego drdg,
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wprowadzenie nowoczesnych srodkéw zarzgdzania ruchem drogowym i kolejowym,
a takze budowe bezkolizyjnych skrzyzowan sieci drogowej z kolejowa.

W strategii podkreslono potrzebe usprawnienia ruchu na drodze wojewodzkiej nr
737 oraz zmiane kategorii istniejgcych drog wynikajacg z zachodzgcych zmian
przestrzennych, ekonomicznych i spotecznych.

Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008-2020

W dokumencie wyznaczono cele rozwoju Radomia w podziale na trzy sfery:
spotfeczng, gospodarczg, przestrzenno-ekologiczng.

Podstawe dziatan w sferze przestrzenno — ekologicznej stanowi m.in. realizacja
celow zwigzanych z rozwojem infrastruktury transportowej miasta. Traktuje o tym
bezposrednio drugi cel kierunkowy — zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej
miasta i poprawa uktadu komunikacyjnego.

Cel strategiczny — w zakresie komunikacyjnym i funkcjonalnym stworzenie silnych
powigzan subregionalnych miedzy Radomiem i gminami znajdujgcymi sie
w obszarze jego oddziatywania tak aby tworzyly one spdjng catos¢ z uwzglednieniem
walorow srodowiskowych i turystycznych.

Cel 2: Zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej miasta i poprawa uktadu
komunikacyjnego

Cel ten ma zostac¢ osiggniety dzieki realizacji poszczegdlnych celéw operacyjnych:

— opracowanie i wdrozenie kompleksowej koncepcji rozwoju transportu
w ramach ,Radomskiego Regionalnego Obszaru Metropolitalnego” (ze
szczegolnym uwzglednieniem systemu komunikacji publicznej),

— poprawa jakosci infrastruktury drogowej w Radomiu;

— usprawnienie uktadu komunikacyjnego Radomia ze szczegdlnym
uwzglednieniem wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta;

— budowa cywilnego lotniska pasazerskiego o znaczeniu regionalnym.

W strategii zwrécono uwage na potrzebe opracowania spojnego planu rozwoju
systemu transportowego miasta. Plan taki powinien przede wszystkim identyfikowac
podstawowe problemy transportowe miasta oraz wskazywac¢ optymalne metody ich
rozwigzania.

Program ochrony srodowiska wojewédztwa mazowieckieqo na lata 2007-2010
z uwzglednieniem perspektywy do 2014 r.

Program ochrony $rodowiska wojewddztwa mazowieckiego na lata 2007-2010
z uwzglednieniem perspektywy do 2014 r. (zatwierdzony przez Sejmik Wojewddztwa
Mazowieckiego 15 grudnia 2003 roku — aktualizacja w lutym 2007 roku) stanowi
rozwiniecie Strategii rozwoju wojewddztwa w zakresie ochrony $rodowiska.
Nadrzednym celem programu jest doprowadzenie stanu srodowiska w wojewddztwie
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mazowieckim do poziomu wymaganego przez Unie Europejskg. Drogi szczegdlnie
negatywnie wptywajg na srodowisko w zakresie zanieczyszczen powietrza, klimatu
akustycznego oraz nadzwyczajnych zagrozen srodowiska.

Za cel strategiczny, diugoterminowy w Programie przyjeto: Zmniejszenie presji

srodkow transportu na srodowisko naturalne.
Kierunki dziatan to m.in. :

— ochrona przeciwhatasowa przy budowie nowych drog i przebudowie
istniejgcych szlakéw komunikacyjnych,

— wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miast,

— oOkreslenie w studiach uwarunkowan i kierunkdbw zagospodarowania
przestrzennego obszaréw ograniczonego uzytkowania wokdt obiektow
komunikacyjnych.

— rozwoju komunikacji miejskiej w duzych miastach,

— tworzenie warunkow dla rozwoju ruchu rowerowego, w szczegodlnosci w
miastach.

W Programie zwrécono uwage na podjecie dziatan w kierunku minimalizacji emisji
ponadnormatywnego hatasu poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwigzan
technicznych i organizacyjnych. Zmniejszenie presji $rodkéw transportu na
Srodowisko w aspekcie krétkoterminowym mozna osiggngC poprzez realizacje
planowanych zadan drogowych, budowe przejs¢ dla zwierzagt w miejscach przeciec
korytarzy ekologicznych.

Program Ochrony Srodowiska dla Miasta Radomia na lata 2009-2012 z
uwzglednieniem lat 2013-2016.

Uchwatg Nr 578/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.06.2009 r. zostat przyjety
,Program Ochrony Srodowiska dla Miasta Radomia na lata 2009-2012
z uwzglednieniem lat 2013-2016".

Program zawiera :

— 0g0Ing charakterystyke srodowiska przyrodniczego miasta Radomia,

— cele i kierunki dziatan w zakresie ochrony Srodowiska na nastepne lata
w perspektywie krotko- i dlugookresowej wraz z zestawieniem kosztéw i zrodet
finansowania poszczegodlnych zadan.

W zakresie ograniczenia emisji pochodzgcej z zrodet komunikacji miejskiej (emisja
liniowa) przyjeto nastepujgce zatozenia:

— catosciowe, zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu na terenie
miasta Radomia,

— zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym (zwiekszanie ptynnosci
ruchu, ograniczanie tworzenia ,korkow”),
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— budowa obwodnic drogowych miasta, kierowanie ruchu tranzytowego
z ominieciem miasta lub jego czesci centralnych,

— tworzenie stref z zakazem ruchu samochoddw,

— tworzenie stref z zakazem ruchu okre$lonych typéw pojazdow,
w szczegolnosci pojazddw ciezkich,

— rozwoj zintegrowanego systemu transportu publicznego, w szczegdlnosci
szynowych systemow transportu zbiorowego,

— polityka cenowa opfat za przejazdy zachecajgca do korzystania z systemu
transportu publicznego,

— organizacja systemu bezpiecznych parkingdbw na obrzezach miasta tgcznie
z systemem taniego transportu zbiorowego do centrum miasta,

— tworzenie systemu sciezek rowerowych,

— tworzenie systemu ptatnego parkowania w centrum miasta,

— wprowadzanie preferencji dla pojazdéw transportu publicznego poprzez:
wydzielanie paséw ruchu, wydzielanie pasow ruchu w godzinach szczytu,
zezwalanie na wjazd do stref z zakazem ruchu samochodowego,

— wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczegdlnie
w systemie transportu publicznego i stuzb miejskich,

— eliminacja z ruchu pojazddéw nie spetniajgcych obowigzujgcych norm,

— intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic,

— wprowadzanie ograniczen predkosci na drogach o pylgcej nawierzchni,

— stosowanie przy modernizacji drég i parkingdbw materiatédw i technologii
gwarantujgcych ograniczanie emisji pytu podczas eksploatacji.

Program obnizania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010-2017

W kwietniu 2009 r. uchwatg Nr 510/2009 Rady Miejskiej w Radomiu (z dnia
20.04.20009r.) zostat przyjety do realizacji "Program obnizania niskiej emisji na terenie
miasta Radomia na lata 2010-2017".

Podstawg prawng do opracowania "Programu obnizania emisji na terenie Miasta
Radomia na lata 2010 - 2017" jest Rozporzgdzenie nr 66 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza dla
strefy miasto Radom wraz z uchwatg nr 56/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
zmiany ww. Rozporzgdzenia z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomow
dopuszczalnych pytu zawieszonego PM10 w dzielnicy Kaptur oraz czesci dzielnic
Planty i Glinice.

Opracowanie zawiera:

— opis stref o najwyzszej emisji, w ktérych wystepuje przekroczenie poziomow
dopuszczalnych,

— liste substancji i wskazanie Zrodet ich pochodzenia,

— informacje dotyczgcg poziomow zanieczyszczenia powietrza substancjami od
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roku, od ktorego jest wymagane opracowanie programu wraz z podaniem
zakresu przekroczen dopuszczalnych,

— wyszczegolnienie podstawowych kierunkéw i zakresow dziatan niezbednych
do przywrocenia poziomow substancji w powietrzu do poziomow
dopuszczalnych,

— liste dziatan zmierzajgcych do obnizenia zanieczyszczenia powietrza
substancjami,

— termin realizacji, w tym terminy realizacji poszczegodlnych zadan ze
wskazaniem organow administracji i podmiotéw, do ktérych sg skierowane
zadania, obejmujgcy:

— termin realizacji, w tym terminy realizacji poszczegoinych zadan,

— koszty realizacji, w tym koszty poszczegolnych zadan,

— wskazanie zrodet finansowania,

— sposob monitoringu i ocena wdrazania programu.

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007-2013

Wieloletni program inwestycyjny zostat przyjety uchwatg nr 244/2007 Rady
Miejskiej w Radomiu.

Wszystkie drogi wymienione w opracowaniu - Plan Rozwoju Podstawowego
Ukltadu Drogowego miasta Radomia na lata 2011 — 2020 zostaty uwzglednione w
ww. programie inwestycyjnym z podaniem ich zrédta finansowania i szacunkowego
kosztu realizaciji.

Zmiana Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Radom z 2011 r.

W zmianie Studium za jeden z podstawowych kierunkéw ksztattowania struktury
funkcjonalno-przestrzennej miasta uznano: Rozwéj i optymalizacje systemu
transportowego.

Kierunek 1. Rozwdj i optymalizacja systemu transportowego.

Cele operacyjne:

— Integracja komunikacyjna miasta w celu poprawy dostepu mieszkancéw do
infrastruktury spotecznej, ustug, miejsc pracy i wypoczynku.

— Zabezpieczenie przed degradacjg i usprawnienie funkcjonowania uktadu
transportowego z jednoczesng poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego.

— Poszerzenie zakresu opcji transportowych poprzez rozwdj transportu zbiorowego
oraz komunikacji rowerowej i pieszej.

— Maksymalizacja szans aktywizacji terendw inwestycyjnych.

— Zapewnienie zachowania funkgcji i trwatosci rozwoju obszaréw zainwestowania.

— Zmniejszenie ucigzliwosci transportu dla mieszkancéw oraz minimalizacja jego
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
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Osiggniecie wyzej wyszczegolnionych celdow rozwoju i optymalizacji systemu
transportowego miasta mozna osiggna¢ poprzez realizacje nastepujgcych
elementow polityki przestrzennej:

1. Stworzenie ciggtej sieci podstawowego ukiadu komunikacyjnego i jej

funkcjonalne wyodrebnienie z uktadu obstugujgcego.

2. Stworzenie i wdrozenie zintegrowanego programu/strategii rozwoju
zrownowazonego transportu miejskiego, uwzgledniajgcego/uwzgledniajgce;j
m.in. nastepujgce aspekty przestrzenne:

— wytyczne do projektowania zorientowanego na rozwoj transportu publicznego,
pieszego i rowerowego,

— strategiczne projekty na rzecz rozwoju transportu.

W Studium zatozono, ze podstawowy uktad komunikacyjny miasta sktadat sie
bedzie z podsystemdw: drogowego i kolejowego, a takze z weztdéw transportowych
integrujgcych te podsystemy oraz zréznicowane media transportu indywidualnego
i zbiorowego. Stwierdzono, ze miasto nie posiada ciggtej i wystarczajgco rozwinietej
sieci drog podstawowego uktadu komunikacyjnego o odpowiedniej przepustowosci,
zapewniajgcej sprawng komunikacje pomiedzy najwazniejszymi generatorami ruchu.
Budowa i funkcjonalne wyodrebnionej sieci drog podstawowego ukfadu
komunikacyjnego jest w chwili obecnej zadaniem o znaczeniu strategicznym dla
rozwoju miasta.

Zawarty w Studium model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zawiera
ustalenie konfiguracji sieci podstawowego uktadu komunikacyjnego, tworzonego
przez gtdwne i uzupetniajgce trasy drogowe potgczone w ciggtg sie€, obejmujgca
wszystkie rejony intensywnego zainwestowania miejskiego.

W Studium stwierdzono, ze nalezy sporzadzi¢ zintegrowany program/strategie
rozwoju transportu miejskiego, o statusie aktu kierownictwa wewnetrznego gminy,
zawierajgcy m.in. wskazania w zakresie integracji polityki przestrzennej z politykg
transportowg oraz operacyjny program dziatan inwestycyjnych, ktérych przestrzenna
lokalizacja uwzgledniona zostata w niniejszym studium. Integracja polityki
przestrzennej z politykg rozwoju transportu winna by¢ uwzgledniona w pierwszym
rzedzie poprzez zawarcie w ww. programie branzowym dziatan inwestycyjnych
i organizacyjnych, zmierzajgcych do lepszej obstugi komunikacyjnej terendow
istniejgcego i przysztego zainwestowania,

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzenneqo

Przebieg planowanych drég oraz ich parametry techniczne zostaty wskazane
w obowigzujgcych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego t;.

1. Budowa Miejskiej Obwodnicy Potudniowe;.
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2. Budowa drogi powiatowej — ul. Mtodzianowskiej na odcinku od ul. Orzechowej
do ul. Godowskiej.

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Godow — Malczew”
Uchwata nr 484/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z 13.09.2004 r. /1 ETAP/
/Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 248 z 28.09.2004 r. poz. 6672/

W planie wskazano potrzebe wykonania wzdtuz obwodnicy potudniowej przepustow
ioston dla migrujgcej fauny oraz zabezpieczen przed jej negatywnym
oddziatywaniem na zdrowie ludzi.

3. Budowa trasy N-S — Etap Il fgczacej wezet Mtodzianowska — Czarna z etapem
[l obwodnicy potudniowe;j

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Zakowice”
Uchwata nr 259/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z 20.03.2000 r.
/Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 46 z 26.04.2000 r. poz. 462/.

4. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — ul. Stowackiego na odcinku od Al. Wojska
Polskiego (Rondo Matki Boskiej Fatimskiej) do granic miasta

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego potozonym przy ul.
Stowackiego 346 w Radomiu.

Uchwata nr 698/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z 25.02.2002 r.

/Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 73 z 19.03.2002 r. poz. 1491/

W planie zarezerwowano teren na poszerzenie istniejgcej ul. Stowackiego do
parametrow drogi gtdwnej ruchu przyspieszonego.

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic :ldalinska,
Biata, Stowackiego, Gatczynhskiego, Wyscigowa, Rzeszowska.

Uchwata Nr 587/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.06.2001 r.

/Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 168 z 14.08.2001 r. poz. 2627/

5. Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prazmowskiego do ul. Zeromskiego
w miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego ,Dzierzkowska”
Uchwata Nr 354/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z 03.07.2000 r.
/Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 90 z 14.08. 2000 r. poz. 897/
W planie ustalono rezerwe komunikacyjng wzdtuz terenéw PKP na odcinku

pomiedzy ul. Stowackiego i ul. Zeromskiego jako przediuzenie ul. Beliny —
Prazmowskiego (trasa N-S).

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom 19




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020

6. Rozbudowa drogi krajowej Nr 9 — ul. Zotkiewskiego na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zbrowskiego do skrzyzowania z al. Wojska Polskiego wraz
z przebudowg drogi krajowej nr 12 — ul. Zwolinskiego na odcinku od ronda ks.
J. Popietuszki do granic miasta

7. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Kozienickiej do ul. Stowackiego,

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Zwolinskiego”
Uchwata Nr 362/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z 21.08.2000 r.
/Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 119 z 09.10.2000 r. poz. 1167/

W planie zarezerwowano miejsce pod rozbudowe istniejgcego pasa drogowego Al.
Wojska Polskiego i ul. Zwolinskiego.

Whioski:

Realizacja ustalen Planu jest zgodna z wyznaczonymi celami, priorytetami
I kierunkami rozwoju miasta wyznaczonymi w dokumentach gminnych, wojewddzkich
I krajowych. Nie podjecie dziatan w zakresie budowy pozgdanego uktadu drogowego
prowadzi¢ bedzie do negatywnych skutkow tj.

— wazrostu ucigzliwo$ci istniejgcych drég na zdrowie ludzi,

— obnizenia jakosci zycia mieszkancow,

— degradacji przestrzeni miasta.

2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy

Prognoza oddziatywania na S$rodowisko do projektu Planu Rozwoju
Podstawowego Uktadu Drogowego miasta Radomia na lata 2011 — 2020 zostata
opracowana w oparciu o art. 51 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko. Informacje zawarte w prognozie opracowano
stosownie do stanu wspoétczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowano do
zawartosci i stopnia szczegdétowosci projektowanego dokumentu.

W zaleznosci od przyjetej metody opracowania, niniejszg prognoze oddziatywania na

srodowiska mozna podzieli¢ na nastepujgce czesci:

— analiza powigzan i zgodnosci ustalen Planu z dokumentami gminnymi,
wojewodzkimi i krajowymi (szczegdlng uwage zwrécono na sposob
uwzglednienia celéw ochrony srodowiska oraz rozwoju transportu miejskiego),

— charakterystyka stanu $rodowiska na podstawie materiatdw i opracowan
fizjograficznych i ekofizjograficznych dotyczgcych srodowiska obszaru objetego
Planem i terendw sgsiednich,

— analiza i ocena ustalen Planu oraz skutkdéw ich realizacji na $rodowisko
przyrodnicze, formy ochrony przyrody i zdrowie ludzi,
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— analiza i opis uwarunkowan s$rodowiskowych planowanych przedsiewziec
wynikajgcych z uzyskanych decyzji srodowiskowych,

— okreslenie rozwigzan majgcych na celu ograniczenie negatywnych skutkow
realizacji tych inwestycji, ktére nalezy rozwazyC¢ na dalszych etapach prac
projektowych,

— zaproponowanie monitoringu skutkéw ustalen Planu na srodowisko.

Przy ocenie wptywu projektowanego ukfadu drogowego na poszczegolne
komponenty srodowiska przeanalizowano przyjecie tzw. wariantu zerowego, czyli
niewdrazanie Planu. W ramach prac nad prognozg przeprowadzono studium analizy
dostepnych materiatow literaturowych.

3. Propozycje dotyczace przewidywanych metod analizy skutkéw realizacji
postanowien projektowanego dokumentu i czestotliwosci  jej
przeprowadzania

Analiza skutkow realizacji postanowien Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu
Drogowego miasta Radomia na lata 2011 — 2020 bedzie odbywata sie za pomocg
monitoringu.

Monitoring Planu

Podstawe systemu monitorowania stopnia realizacji niniejszego planu stanowi¢
bedzie okresowa — raz do rok — ocena, przeprowadzana w oparciu 0 sprawozdanie
przedstawione przez MZDIK w Radomiu. Sprawozdanie prezentowane bedzie
Prezydentowi Miasta Radomia a ewentualne korekty w hierarchii zadan bedag
przedmiotem uchwat RM.

Jesli w wyniku procesu monitorowania i ewaluacji zaistnieje potrzeba dokonania
niewielkich zmian w zapisach planu, dopuszcza sie wprowadzanie takich poprawek
na biezgco. Zmiany bardziej istotne, odnoszgce sie do celéw gtdwnych planu, ma
prawo wprowadza¢ jedynie Rada Miejska. Decyzja taka ma forme uchwaly
podejmowanej na wniosek Koordynatora.

Waznym dziataniem stuzgcym zwiekszeniu szans na powodzenie realizacji zatozen
planu jest uspotecznienie procesu jej wykonania. Narzedziami stuzgcymi
uspotecznieniu procesu realizacji planu beda:

— odbywajgce sie regularnie (raz do roku) spotkania z przedstawicielami zespotu
zarzgdzajgcego realizacjg planu, na ktorych omawiane bedg zagadnienia
zwigzane z realizacjg planu;

— cyklicznie ukazujgce sie w prasie lokalnej artykuly petnigce funkcje
sprawozdania z realizacji planu.

W wyniku uspotecznienia procesu realizacji planu zespdt odpowiedzialny za jego
wdrozenie bedzie uzyskiwat sptywajgce systematycznie materiaty, ktére nastepnie
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bedzie wykorzystywat przy ewaluacji dokumentu oraz przy wprowadzaniu
ewentualnych zmian.

Monitoring srodowiska
Monitoring srodowiska to proces badania, analizowania i oceny stanu (jakosci)
Srodowiska.

W niniejszej prognozie proponuje sie objecie statg weryfikacja dokumentaciji
projektowej poszczegolnych drég pod katem zgodnosci z uzyskanymi decyzjami
Srodowiskowymi, analizami porealizacyjnymi oraz zaleceniami wskazanymi w
niniejszej prognozie. Oddawanie do uzytkowania kolejnych drog powinno wigzac sie
z okresowymi (co 2-3 lata) pomiarami natezehn ruchu drogowego w wybranych
punktach miasta.

Niezmiernie waznym elementem staje sie takze monitoring harmonogramu
inwestycyjnego zapobiegajgcy powstaniu przecigzen stanu Srodowiska przy
jednoczesnym prowadzeniu robot budowlanych kilku przedsiewzie¢ zaliczanych do
podstawowego uktad drogowego.

W zwigzku z przewidywanymi negatywnymi oddziatywaniami na srodowisko
planowanych drég proponuje sie prowadzenie okresowych (co 2-3 lata) pomiaréow
hatasu, zanieczyszczeh powietrza, jakosci wéd opadowych i kontroli efektywnosci
przejs¢ dla zwierzgt. Monitoring ten ma na celu weryfikacje skutecznosci i
efektywnosci wybudowanych urzgdzen ochrony $rodowiska. Ocene wptywu
wykonania planowanego uktadu drogowego na zdrowie mieszkancow mozna
dokonaC poprzez analize (co 3-4 lata) wskaznikow wypadkowos$ci (zabici, ranni,
straty materialne, koszty odszkodowan) czy tez zachorowalnosci na choroby
zwigzane z transportem).

Ponizej podano opis przyktadowego monitoringu nowobudowanych przejs¢ dla
zwierzat, ktére mogg by¢ uwzglednione podczas realizacji zdan wymienionych
w ,Planie.....”

Cel monitoringu
Cele ekologiczne budowy przej$¢ dla zwierzat i ograniczania $miertelnosci wraz ze
sposobami pomiaru ich osiggniecia (wg. Forman i in. 2003).

Cel Sposodb pomiaru

Ograniczenie $miertelnosci zwierzat Poréwnanie liczby zwierzat zabijanych
na danym odcinku drogi lub linii
kolejowej przed i po wybudowaniu
przejscia dla zwierzat
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Zachowanie tgcznosci siedlisk Okreslenie przejsc¢ zwierzagt przez
przejscie
Zachowanie wymiany genow Okreslenie liczby przej$¢ dorostych

osobnikéw w okresie rozrodczym

Zapewnienie wymagan biologicznych Okreslenie krotko- i dlugoterminowego

zwierzat poziomu rozrodu, stosunku ptci,
przezywalnosci i kondycji fizycznej
zwierzat

Umozliwienie dysparsiji i migraciji Okreslenie liczby osobnikow

mitodocianych przechodzgcych przez
przejscie, badania przemieszczania sie
migrujgcych osobnikow, wykrywanie
osobnikow powracajgcych na teren
badan po dtuzszej nieobecnosci

Zachowanie proceséw Pomiar rozmieszczenia roslinozercow i
metapopulacyjnych drapieznikdow w odniesieniu do jakosci
i ekologicznych srodowiska, pomiar intensywnosci

zerowania i poziomu drapieznictwa

Etapy monitoringu

Poradnik metodyczny Standardisierte Wirkungskontrolle an Wildtierpassagen, Voser

i in., 2005, wprowadza nastepujgce 2 gtdwne etapy monitoringu:

1. wstepna kontrola wykorzystywania przejsS¢ — prowadzona bezposrednio po
oddaniu obiektu do eksploatacji przez okres 6 miesiecy (maksymalnie); pozwala
wstepnie oceniC akceptacje przejS¢ przez zwierzeta i sformutowaé ew. zalecenia
odnosnie ksztattowania powierzchni i otoczenia przejscia;

2. wtasciwa kontrola wykorzystywania przejs¢ — rozpoczyna sie najwczesniej 1 rok
po wybudowaniu przejscia i powinna trwa¢ minimum 2-3 lata; ma celu odpowiedz na
pytanie — czy zaktadane cele budowy przejscia zostaty osiggniete?

Zakres monitoringu podstawowego

1. okreslenie czy przejscie jest uzytkowane / wykorzystywane przez zwierzeta,

w tym gatunki kluczowe, dla ktorych zostato zaprojektowane — wykorzystanie obiektu
przez zwierzeta potwierdza prawidtowo$¢ wskazania lokalizacji oraz wyboru typu
konstrukcji i parametréw obiektu,

2. okreslenie gatunkow/grup gatunkéw zwierzgt wykorzystujgcych przejscie

— wykorzystanie obiektu przez wszystkie gatunki pozostajgce w danym miejscu
w zasiegu oddziatywania drogi potwierdza trafno$¢ lokalizacji obiektu, wybor

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom 23




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020

wiasciwego typu i parametréw obiektu oraz wtasciwe zagospodarowanie jego
powierzchni i otoczenia,
3. okreslenie czestotliwosci oraz intensywnosci wykorzystania przejscia przez
poszczegolne gatunki — pozwala oceni¢ ogolny wptyw obiektu na zachowanie cykli
zyciowych osobnikéw i podstawowych procesdéw populacyjnych (wedrowki, migracje
i dyspersja osobnikéw).

Metodyki monitoringu

Wybor metody uzalezniony jest od zdefiniowanego celu, konstrukcji obiektu
(techniczne mozliwosci zastosowania danej metody) oraz funkcji i znaczenia
ekologicznego obiektu. W przypadku monitoringu podstawowego najbardziej
wskazane jest stosowanie fgczne metody tropien po Sniegu / piasku oraz
rejestrowania tropow w rynnach z piaskiem lub rejestrowania metodg pojemnikow
ztuszem. Na wybranych przejsciach, np. duzych obiektach zlokalizowanych
w obrebie waznych korytarzy ekologicznych, siedlisk gatunkow chronionych nalezy
rozwazy¢ zainstalowanie licznikdbw zdarzen, aparatow fotograficznych lub kamer
video.

Dla poszczegolnych typow konstrukcyjnych przej$¢ zalecane jest stosowanie
przedstawionej ponizej metodyki.

a) Przejscia gorne i dolne dla duzych i srednich zwierzat.

Metody: Na takich przejsciach nalezy odnajdywacé tropy i odchody w obrebie
przejscia, instalowa¢ w srodkowej czesci oraz na obu kohcach obiektu rynny (pasy)
z piaskiem (dla oceny uzytkowania w sezonie bez$nieznym), natomiast w sezonie
zimowym nalezy prowadzi¢ tropienia po s$niegu na przejsciu oraz tropienia na
ustalonych transektach w sgsiedztwie przejscia. Ponadto na wybranych przejsciach,
reprezentujgcych rozne typy konstrukcji i przedziaty wielkosci, nalezy zainstalowac
liczniki zdarzenh, aparaty lub kamery video.

b) Przejscia dolne dla matych zwierzat.

Metody: rynny (pasy) z piaskiem na obu koncach (wylotach) przejscia lub w sezonie
zimowym tropienia po Sniegu na obu koncach przejscia oraz na ustalonych
transeptach w sgsiedztwie obiektu. Odnajdywanie odchodéw w obrebie przejscia i w
jego sgsiedztwie. W wybranych przejsciach liczniki zdarzen, aparaty automatyczne
lub kamery wideo.

c) Przejscia dla ptazéw.

Metody: bezposrednie obserwacje ptazow w okresie migracji i rozrodu, kuwety
z tuszem i ptachty papieru, w wybranych obiektach kamery wideo.

d) Przejscia gérne i dolne zespolone z drogami lub ciekami wodnymi (poszerzone
mosty i przepusty).

Metody: tropienia na $niegu/piasku na przejsciu, tropienia na sniegu/piasku na
transektach w sgsiedztwie przejscia, rynny (pasy) z piaskiem w cze$ci przeznaczonej
dla zwierzat, odnajdywanie tropow i odchoddw w obrebie przejscia.
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4. lIstniejacy stan sSrodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu
4.1.Istniejgcy stan srodowiska

Uwarunkowania przyrodnicze zewnetrzne
Potozenie fizyczno-geograficzne

Region radomski charakteryzuje sie ztozong strukturg sSrodowiska przyrodniczego, co
zostato potwierdzone w podziale fizycznogeograficznym przeprowadzonym przez
J. Kondrackiego (1994). Najmniejszymi wydzielonymi jednostkami sg mezoregiony
uwzgledniajgce potozenie geograficzne, charakter i pochodzenie rzezby oraz
zroznicowanie litologiczne (tabela ponizej).

Zgodnie z tym podziatem przez region radomski przebiega granica pomiedzy dwoma
prowincjami: Nizem Srodkowopolskim i Wyzynami Polskimi. Do pierwszej prowincji
nalezy podprowincja Niziny Srodkowopolskie obejmujgca makroregiony: Nizina
Srodkowomazowiecka i Wazniesienia Potudniowomazowieckie. W sktad Nizin
Srodkowomazowieckim wchodzg mezoregiony: Dolina Srodkowej Wisty, Réwnina
Kozienicka. Natomiast do Wzniesien Potudniowomazowieckich zaliczono
Wysoczyzne Rawskg, Doline Biatobrzeskg i Rownine Radomskag. Bardziej
urozmaicony krajobraz ma prowincja Wyzyny Polskie obejmujgca podprowincje:
Wyzyna Matopolska i Wyzyna Lubelsko-Lwowska. Do pierwszej podprowincji nalezy
makroregion Wyzyna Przedborska i Wyzyna Kielecka. Na obszarze regionu
radomskiego w sklad Wyzyny Kieleckiej wchodzi Garb Gielniowski i Przedgoérze
ltzeckie, zas Wyzyny Przedborskiej Wzgdrza Opoczynskie. Podprowincja Wyzyna
Lubelsko-Lwowska obejmuje mezoregion Matopolski Przetom Wisty nalezacy do
makroregionu Wyzyna Lubelska.

Tabela 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna subregionu radomskiego (wg.
Kondrackiego, 1994)

Prowincja Podprowincja Makroregion Mezoregion
31 Niz | 318 Niziny | 318.7 Nizina | 318.75 Dolina Srodkowe;
Srodkowoeuropejski Srodkowopolskie | Srodkowomazowiecka | Wisty
318.76 Réwnina
Warszawska
318.77 Réwnina
Kozienicka
318.8 Wzniesienia | 318.83 Wysoczyzna
Potudniowomazowieckie | Rawska
318.85 Dolina
Biatobrzeska
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Prowincja Podprowincja Makroregion Mezoregion
318.86 Réwnina
Radomska
34 Wyzyny Polskie 342 Wyzyna | 342.1 Wyzyna | 342.12 Wzgérza
Matopolska Przedborska Opoczynskie

342.3 Wyzyna Kielecka | 342.32 Garb Gielniowski

342.33 Przedgorze
ltzeckie
343 Wyzyna | 343.1 Wyzyna Lubelska | 343.11 Matopolski
Lubelsko- Przetom Wisty

Lwowska

Budowa geologiczna
Region radomski obejmuje obszar nalezacy do dwodch wielkich jednostek

tektonicznych tj.: platformy wschodnioeuropejskiej oraz duzo mtodszych fatdowych
struktur Europy Srodkowej i Zachodniej (tzw. teranéw). Granica miedzy tymi
strukturami ma dtugos$¢ ok. 2000 km i rozcigga sie od Morza Czarnego do Morza
Poétnocnego. Nazwana jest linig T-T od nazwisk badaczy opisujgcych tg strukture
i jest jedng z najbardziej podstawowych granic litosferycznych w Europie. Wedtug
poglgdéw Teisseryre'a z roku 1893 linia ta przebiegata w centralnej Polsce przez
rejon Sochaczewa w kierunku Pionek. W roku 1910 Tornquist przesunat tg linie
réwnolegle o okoto 50 kilometrow w kierunku potudniowo — zachodnim. Natomiast
wyniki wspétczesnych sondowan sejsmicznych pozwolity wyréznié strefe Gutercha
o szerokosci 50-70 km na linii Kotobrzeg — Bydgoszcz - Pionki. Strefa peknie¢
dochodzi na gtebokosciach od 40 do 50 km w rejonie Radomia i Pionek do
powierzchni  nieciggtosci Mohorovicicia. W strefach  uskokowo-roztamowych
koncentrujg sie rowniez epicentra wstrzgsow sejsmicznych. Najprawdopodobniej
wiasnie z tg strefg zwigzane byly trzesienia ziemi, ktore w roku 1572 odnotowane
byly w Toruniu, a w roku 1680 silne trzesienie w Warszawie spowodowato
zniszczenie wielu doméw. W roku 1932 natomiast odnotowano wstrzgsy w rejonie
potozonym pomiedzy tukowem a Deblinem.

System przyrodniczy regionu radomskiego.

W roku 2005 w Polsce na zlecenie Ministra Srodowiska zostat wykonany projekt
korytarzy ekologicznych tgczgcy europejskg sie¢ ekologiczng Natura 2000
(Jedrzejewski i in, 2005). Wyznaczona sie¢ korytarzy gtéwnych i krajowych ma byc¢
waznym elementem w zakresie planowania przestrzennego podporzgdkowanego
ochronie przyrody tak by skutecznie chroni¢ roznorodnos¢ gatunkowg i genetyczng
poszczegoblnych populaciji. Przez region radomski przebiegajg dwa korytarze gtéwne
(miedzynarodowe) w obrebie wydzielonych odndég wydzielonego Potudniowo-
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Centralnego (KPdC) korytarza krajowego tgczacego Roztocze z Borami
Dolnoslgskimi. W oparciu o ten dokument wyznaczono regionalng sieC korytarzy
ekologicznych gwarantujgcych zachowanie réwnowagi ekologicznej na obszarze
regionu. Do najwazniejszych nalezy zaliczy¢ korytarz ekologiczny Pilicy, Wisty oraz
Radomki.

Uwarunkowania przyrodnicze wewnetrzne
Potozenie fizyczno-geograficzne

Miasto Radom usytuowane jest miedzy 21°81' dlugosci geograficznej wschodniej,
a 51°27' szerokosci geograficznej potnocnej. Catkowita jego powierzchnia zawarta
w granicach administracyjnych wynosi 112 km kwadratowych. Radom zamieszkuje
okoto 227,5 tys. mieszkancow.

W dotychczasowych opracowaniach Radom lokalizowany byt jednak w obrebie
Wzniesien Potudniowomazowieckich, w centralnej czesci mezoregionu Rowniny
Radomskiej. Przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania analiza
wykazata jednak, ze pétnocna czes¢ miasta wchodzi w sktad mezoregionu Réwniny
Kozienickiej wchodzgcej w sktad Niziny Mazowieckiej. Obszar ten obejmuje dzielnice
Wincentow i Firlej wraz z przylegajgcg Dolina Mlecznej i stanowi ok.12% powierzchni
miasta. W dotychczasowych opracowaniach autorzy bezkrytycznie powielali
informacje dotyczgce obszaru miasta przed poszerzeniem go w 1984. Reasumujgc w
podziale fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (J. Kondracki, Geografia fizyczna
Polski PWN Warszawa, 1978) gmina Radom lezy w podprowincji Niziny
Srodkowopolskie (318) na granicy dwéch jej makroregiondw:  Nizin
Srodkowomazowieckich (318.7) i Wzniesien Potudniowomazowieckich (318.8).
Mezoregiony, w ktorych potozona jest Rownina Kozienicka (318.77) obejmujgca
cze$¢ poédtnocng gminy oraz Réwnina Radomska (318.86) obejmujgca czes$é
potudniowg miasta.

Granica miedzy mezoregionami przebiega na terenie gminy w przyblizeniu na linii
Wincentéw — Pacyna.

Réwnina Radomska rozposciera sie na potudnie od Doliny Biatobrzeskiej miedzy
Przedgérzem ltzeckim, Roéwnina Kozienickg i Matopolskim Przetomem Wisty,
obejmujac  powierzchnie okoto 3640 km? Jest to réwnina denudacyjna
0 zdegradowanej pokrywie utworéw czwartorzedowych, pod ktérg wystepujg warstwy
jurajskie i kredowe, zapadajgce ku potnocno — wschodowi. Réwnine przecinajg
ptytkie doliny rzeki Radomki, ltzanki i Krepianki. Jest to kraina rolnicza z matym
udziatem laséw. Radom lezy mniej wiecej posrodku tej rowniny.

Natomiast Rownina Kozienicka jest w mniejszym stopniu zdenudowana, co przejawia

sie wystepowaniem zwydmionych piaskow tworzgcych wyrazne formy eoliczne.
Dodatkowo pod warstwami czwartorzedowymi zalegajg skaty trzeciorzedowe.
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W obrebie miasta stanowi ona lekkofalistg powierzchnig, ze spadkiem ku potnocy.
Najwyzsze wzniesienia wystepujg w potudniowo-zachodniej czesci miasta
I dochodzg do 200-210 m n.p.m., najnizsze w czesci potnocnej w dolinie rzeki
Mlecznej i wynoszg 120-130 m n.p.m. Na terenie Radomia S. Witkowski (1967)
podzielit wysoczyzne na szereg mniejszych jednostek w randze mikroregionow.
Wyodrebnione ptaty wysoczyzny stanowig obszary wyniesione ponad dna dolin ze
spadkami w kierunku odwodnienia do otaczajgcych je ciekdéw. Wysoczyzny te majg
przewaznie ok. 5 m wysokosci, czasami wyjatkowo osiggajg wysokos¢ do 15 m.
Dolina rzeki Mlecznej w opracowaniu stanowi rozgraniczenie pomiedzy
Wysoczyznami Starego Miasta i Borek, a Wysoczyzng Zamtynia. Natomiast Dolina
Cerekwianki rozgranicza Wysoczyzny Zamtynia i Wosnik.
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o 31885 atobrzegi
318.75
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Ryc. 1. Potozenie Radomia na tle jednostek fizycznogeograficznych wg J.
Kondrackiego (2001)

1 — granica prowincji, 2 — granica makroregionéw, 3 — granica mezoregiondw Prowincja: Niz
Srodkowoeuropejski, Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie Mezoregiony  Wzniesien
Potudniowomazowieckich: 318.85 — Dolina Biatobrzeska; 318.86 — Réwnina Radomska Mezoregiony
Niziny Srodkowomazowieckiej: 318.77 — Réwnina Kozienicka, 318.771 — Dolina Dolnej Pilicy, 318.75
— Dolina Srodkowej Wisty Prowincja: Wyzyny Polskie Podprowincja: Wyzyna MatopolskaMezoregiony
Wyzyny Kieleckiej: 342.33 — Przedgérze Itzeckie, 342.32 — Garb Gielniowski
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LEGENDA Wysoczyzny:
dno doliny A- Stare Miasto
B- Srédmiescie
doSm C-Glinice
— D- Dzierzkow
| Braom E- Zamiynie

- ponad 40 m F Kaptur. ,
G- Gotebiow
H- Brzustéwka
I- Potkanow
J- Wosniki
K- Mtodzianéw

Ryc. 2. Rozmieszczenie wysoczyzn w Radomiu.
Zrédto: Witkowski S., 1967: Struktura przestrzenna miasta na przyktadzie Radomia. Wyd. Arkadly,
Warszawa.

Warunki morfologiczne, litologiczne i glebowe

Pod wzgledem geologicznym Radom lezy na pograniczu dwoéch wiekszych
jednostek geologicznych. Jedng 2z nich stanowi mezozoiczna ostona Gor
Swietokrzyskich, gdzie bezposrednio pod utworami czwartorzedowymi wystepuje
starsze podtoze gorno-kredowe. Utwory te zapadajg sie w kierunku poétnocno-
wschodnim, gdzie stanowi podtoze Niecki Mazowieckiej. Jest to druga jednostka
geologiczna na terenie miasta.

Na utworach kredy zalegajg tu utwory trzeciorzedowe (Witkowski, 1964).

We wspétczesnej rzezbie RoOwniny Radomskiej dominuje zdenundowana
wysoczyzna polodowcowa ptaska, a nastepnie poziomy erozyjno - denudacyjne.
Praktycznie caty obszar zbudowany jest z gliny zwatowej poza potudniowo-
wschodnim fragmentem, przykrytym warstwg piaskéw i zwirdw wodnolodowcowych.
Powierzchnie rozcinajg liczne, gtdbwnie o przebiegu réwnoleznikowym dolinki statych
i okresowych ciekow wodnych. W potnocnej czesci terenu licznie wystepujg wydmy
I towarzyszgce im pola piaskow rozwiewanych (Stala, 1985).

Osady czwartorzedowe tworzg ciggtg pokrywe na obszarze miasta. W plejstocenie
tworzyty sie gliny zwietrzelinowe i rumosze o migzszosci od 1,0 do 1,5 m, ktore
zachowalty sie w obrebie kopalnych sptaszczen morfologicznych oraz piaski i zwiry
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stozkow naptywowych, zachowane na pétnoc od Radomia o migzszosci od 1,0 do
8,0 m. Utwory holocenskie to torfy, aluwia rzeczne, drobne piaski, muty i mady
wytworzone w dolinie rzeki Mlecznej i ciekbw wodnych oraz w zagtebieniach
bezodptywowych (Witkowski, 1967).

1
=

Ryc. 3. Potozenie miasta Radom na tle szkicu geologicznego regionu wg E. Ruhle
(1986)

Czwartorzed; holocen: 1 — mady, ity, piaski miejscami ze zwirami akumulacji rzecznej i jeziornej, 2 —
piaski akumulaciji eolicznej; plejstocen: 3 — piaski miejscami ze zwirami akumulacji rzecznej, 4 — lessy,
5 — ity, mutki i piaski akumulacji zastoiskowej, 6 — piaski i zwiry akumulacji rzecznolodowcowej, 7 —
gliny zwatowe, ich eluwia piaszczyste i piaski z glazami akumulacji lodowcowej, 8 — torfy, tupki, gytie i
margle jeziorne, 9 — piaski ze zwirami i mutkami akumulacji rzecznej; trzeciorzed: 10 — ity, itowce,
piaski lokalnie z wktadkami wegli brunatnych; kreda: 11 — opoki, wapienie, margle; jura: 12 —
piaskowce, mutowce, itowce i tupki ilaste, wapienie, margle

Gorno-kredowe podtoze budujg gtdwnie wapienie, piaskowce, ity i margle,
wystepujgce bezposrednio pod utworami glacjalnymi.

Gtéwne rysy wspotczesnej rzezby, pomimo kilkukrotnego zasypania utworami
plejstocenskimi, nawigzujg, do starszych struktur geologicznych, tworzgc
urozmaicona morfologie terenu. Najwyzsze formy terenu pokrywajg, sie z progami
denudacyjnymi zbudowanymi ze skat kredowych. Stanowig je ostance wysoczyzn
morenowych z wyraznie widocznymi zdenudowanymi fragmentami moren czotowych.
Wspotczesne formy dolinne, mogg natomiast wykorzystywaé rozciecia
mezozoicznych skat wapiennych, lub tez form podziemnego krasu, z wystepowaniem
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ktérego na obszarze strukturalnym Goér Swietokrzyskich trzeba sie liczyé. Dlatego
tez, wykonujgc konkretne zadania inwestycyjne nalezy bezwzglednie wykonywac
badania hydrogeologiczne.

Zasadniczym elementem struktury geomorfologicznej miasta jest dolina rzeki
Mlecznej rozcinajgca obszary wysoczyzny morenowej. Dolina cieku prawie w catym
jej przebiegu charakteryzuje sie wyrazna strefa krawedziowa, a jej dno maksymalnie
jest wciete ponad 25 metrow w powierzchnie wysoczyznowg. Rozciecie obszaru
wysoczyznowego jest zatem bardzo wyrazne, co z kolei determinuje rozktad
przestrzenny innych elementow srodowiska, szczegdlnie klimatu.

Dolina pod wzgledem litologicznym zbudowana jest gtéwnie z utworéw
aluwialnych i glacjofluwialnych, ktére z punktu widzenia grup mechanicznych
zakwalifikowa¢é mozna jako piaski stabogliniaste i gliniaste  mocne,
z przewarstwieniami namutéw czesto pylastych. Dotyczy to gtownie utworéw
powierzchniowych, ktére powstaty w wyniku fluwialnych, holocenhskich procesow
akumulacyjnych. W osadach tych wyksztatcity sie gleby naptywowe (aluwialne) ktére
w wyniku proceséw pedogenicznych, bedgcych nastepstwem osuszania doliny
przeksztatcity sie w wiekszosci przypadkédw w zdegradowane gleby brunatne.
Wystepujg réwniez gleby murszowe jako ewolucyjne gleby pobagienne, powstate
w wyniku odwodnienia terenu poprzez obnizenie sie poziomu wod gruntowych.
Wszystkie gleby charakteryzujg sie w poziomie mineralno - préchnicznym odczynem
lekko kwasnym o pH od 5, 3do 6,4.

W dnie doliny, pod osadami holocenskimi ktérych migzszos¢ waha sie od 1 ,0 do
1,5 metra, zalegajg utwory plejstocenskie, piaski glacjofluwialne. Stanowig je gtéwnie
réznoziarniste nawodnione piaski (od drobnych do grubych), srednio zageszczone.
Jest to materiat przepuszczalny, w ktorym procesy infiltracyjne przebiegajg bez
wiekszych przeszkod.

Ogodlnie mozna stwierdzi¢, ze materiat litologiczny budujgcy dna dolin zawiera
duzo substancji organicznej, stwarzajgc potencjalne ograniczenia. Uposadowienie
jakiejkolwiek budowli w takim gruncie, w wyniku duzej scisliwosci materiatu, mogtoby
doprowadzi¢ do nierdbwnomiernego osiadania zabudowy i elementéw infrastruktury
drogowej, poniewaz jest to materiat stabonosny.

Z uwagi na duze zroznicowanie litologiczne, przystepujgc do realizaciji
konkretnych projektow inwestycji wymagane jest sporzgdzenie szczegotowej analizy
geologiczno-inzynierskiej, tym bardziej, ze w warstwach powierzchniowych zalega
substancja organiczna, za$ w warstwach gtebszych mogg wystgpi¢ kredowe osady
wapienne.

Wyksztatcone na obrzezu doliny gleby zostaty zdegradowane poprzez dziatalnosc
przemystowg, zabudowe i ciggi drogowe (Opracowanie fizjograficzne 1978). W
trakcie realizacji ,Atlasu geochemicznego Polski 1:2 500 000” (Lis, Pasieczna 1995)
przez Panstwowy Instytut Geologiczny, wykonano analizy chemiczne 11 prébek gleb
z obszaru miasta Radom. Probki gleb pobierano za pomocg sondy recznej
z wierzchniej warstwy (0,0-0,2 m) z gestoscig okoto 1 probka/4-5 km? na terenie
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0 gestej zabudowie miejskiej oraz okoto 1 prébka/25 km? na pozostatym obszarze.
Pobierana gleba o masie okoto 1000 g byta suszona w temp. pokojowej, kwartowana
| przesiewana przez sita nylonowe o oczkach 1 mm.

Przedmiotem zainteresowania byta nie catkowita zawartos¢ pierwiastkow, lecz ta
ich czes¢, ktorej zrodtem sg zanieczyszczenia antropogeniczne, a wiec stabo
zwigzana i tatwo tugowalna.

Ocene stopnia zanieczyszczenia probek gleb z terenu Radomia dokonano w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie
standardéw gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 z dnia
4 pazdziernika 2002 r., poz. 1359). Przeprowadzona analiza wykazata, ze oznaczone
ilosci metali w zdecydowanej wiekszosci prébek sg nizsze od dopuszczalnych
wartosci stezen dla grupy A. Trzy probki (nr: 7, 8 i 11), na podstawie zawartosci
cynku (143, 133 i 106 mg/kg) zaklasyfikowano do grupy B. Probka nr 7 klasyfikuje sie
do grupy B takze ze wzgledu na zawartos¢ otowiu (75 mg/kg). Probki 7 i 8 zostaty
pobrane w centrum miasta: probka 7 przy ulicy Okulickiego, w poblizu rzeki Mlecznej
(na jej prawym brzegu), a probka 8 - przy ulicy Zborowskiego, na odcinku pomiedzy
ulicami Olsztyrniskg i Katowickg. Probke 11 pobrano przy drodze w miejscowosci
Cudéw (na potudnie od cmentarza).

Przy sumarycznej klasyfikacji stosuje sie zasade zaliczenia gleby do danej grupy,
gdy zawartos¢ przynajmniej jednego pierwiastka przewyzsza dolng granice wartosci
dopuszczalnej w tej grupie. Sumaryczna klasyfikacja wskazuje, ze 73% badanych
gleb z obszaru miasta Radomia nalezy do grupy A (standard obszaru poddanego
ochronie), a 27% do grupy B, umozliwiajgcej wielofunkcyjne uzytkowanie. Przecietna
zawartos¢ wiekszosci oznaczonych pierwiastkbw w glebach powierzchniowych
miasta Radom jest bardzo zblizona do ich przecietnej zawartosci w glebach
z obszarow niezabudowanych Polski, jedynie S$rednie stezenia baru i cynku w
glebach Radomia sg wyzsze niz w glebach z obszaréw niezabudowanych.

Gleby z obszaru miasta Radom wykazujg przewaznie odczyn obojetny — ich pH
miesci sie w granicach 6,7-7,4. Tylko trzy prébki, pobrane z terenéw o rzadszej
zabudowie miejskiej, charakteryzujg sie odczynem kwasnym (<6,7).

Surowce mineralne
Ztoza kopalin

Na obszarze miasta Radomia wystepujg piaski i zwiry akumulacji w strefie moren
czotowych, dwa kompleksy piaskow i zwirow wodnolodowcowych 2z okresu
zlodowacenia $rodkowopolskiego oraz piaski eoliczne, ktére majg znaczenie
gospodarcze.

Na obszarze miasta Radomia do chwili obecnej byto udokumentowanych czternascie

zt6z kopalin. Wsréd nich jest jedno ztoze piaskow kwarcowych ,Lesiow- Wincentow”,
a pozostate ztoza dokumentujg kruszywa naturalne (PIG stan na 30.10.2009).
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Wazng koncesje na wydobywanie kopalin posiadajg 4 ztoza: ,Lesiow - Wincentow”,
Jezowa Wola, Malczew i Malczew |.

Ponizej przedstawiono krotkg charakterystyke zt6z wystepujgcych na terenie miasta
Radomia.

Ztoze piaskow kwarcowych do produkcji cegty wapienno-piaskowej ,Lesiow -
Wincentéow” udokumentowane jest w kategorii C; z jako$cig w B (J. Zurak, 2005 r.).
Migzszos¢ ztoza waha sie od 1,1 - 11,8 m ($rednio 6,4 m), w nadktadzie o sredniej
migzszosci 0,5 m wystepuje gleba piaszczysta i piaski. Ztoze ,Lesiow — Wincentow”
jest ztozem suchym. Poziom wody czwartorzedowej wystepuje okoto 1,0 m ponizej
dolnej jego granicy. Kopalina wykorzystywana jest w budownictwie.

W wiekszosci ztoz kruszywa naturalnego udokumentowano czwartorzedowe piaski,
a w ztozu ,Malczéw-Nogaj” piaski i zwiry. Wszystkie ztoza zostaty udokumentowane
w kategorii C4, a ,Malczow-Nogaj” i ,Malczéw-Zenondw” z rozpoznaniem kopaliny w
kategorii B. Sg to ztoza poktadowe. Opisane powyzej ztoza kruszywa naturalnego z
punktu widzenia ich ochrony zaklasyfikowano do klasy 4 — powszechne; licznie
wystepujace, tatwo dostepne. Natomiast z punktu widzenia ochrony srodowiska, do
klasy A — matokonfliktowe, mozliwe do zagospodarowania bez wiekszych ograniczen
(Zasady dokumentowania ztéz kopalin statych, 1990).

Gornictwo i przetworstwo kopalin

Prowadzona na terenie Radomia eksploatacja obejmuje kopaliny pospolite.
Wydobywane kopaliny wykorzystywane sg na potrzeby lokalne, a wielko$¢
wydobycia zalezna jest od biezgcego zapotrzebowania.

Ztoze piaskow kwarcowych do produkcji cegty wapienno-piaskowej ,Lesiéw -
Wincentéw” jest eksploatowane w sposob ciggty od 1962 r., obecnie przez ,Xella
Radom” Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie. Koncesje na eksploatacje kopaliny
obecny koncesjonobiorca posiada do 31 maja 2031 r. Powierzchnia obszaru
objetego koncesja, ktory jest rownoczesnie obszarem goérniczym wynosi 145 359 m?.
Powierzchnia terenu gérniczego jest réwna 215 072 m? Eksploatacja prowadzona
jest systemem odkrywkowym. W wyniku eksploatacji powstajg wyrobiska, ktore sg
wyrownywane w miare postepu prac. Docelowo teren poeksploatacyjny bedzie
zalesiony.

Eksploatacje kruszywa piaskowego na ztozu ,,Radom-Nogaj” rozpoczeto w 2001 r.
Uzytkownik prywatny ztoza uzyskat koncesje na eksploatacje kopaliny w 2001 r.,
wazng do 2005 r. Obszar, na ktéry wydano koncesje wynosit 3 953 m?. Powierzchnia
obszaru i terenu gorniczego wynosita réwniez 3 953 m?. Na ztozu prowadzona byta
eksploatacja ciggta systemem odkrywkowym, w wyniku ktorej powstato wyrobisko
wgtebne. Surowiec miat zastosowanie w budownictwie i drogownictwie.
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Ztoze piasku ,,Godéw II” byto eksploatowane od 2001 r. Koncesje na eksploatacje
surowca przeznaczonego dla  budownictwa i drogownictwa  uzyskato
Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe ,Sachpol”’. Koncesja byta wazna do 2006 r.,
a obszar, na ktory zostata wydana wynosita 9 700 m?. Powierzchnia obszaru i terenu
gorniczego wynosita 10 116 m?. Eksploatacja prowadzona byta w sposdb ciagly
systemem odkrywkowym.

Ztoze piaskow ,,Godoéw” eksploatowane byto w sposob ciggty od stycznia 1993 r. w
oparciu o koncesje z roku 1997. Obszar, na ktory wydano koncesje wynosit 27 400
m?. Powierzchnia obszaru i terenu gérniczego wynosita 26 808 m?. Eksploatacja
kruszywa prowadzona byla jednym poziomem. Surowiec miat zastosowanie
w budownictwie i drogownictwie lokalnym.

Ztoze piasku i zwiru ,,Malczéw-Nogaj” eksploatowane bylo okresowo na potrzeby
okolicznych mieszkancow od 1995 r. Koncesjonobiorcg ztoza byt uzytkownik
prywatny, ktory uzyskat koncesje na eksploatacje kopaliny w 1997 r., wazng do 2007
r. Obszar, na ktéry wydano koncesje wynosit 68 447 m? Powierzchnia obszaru
i terenu gorniczego byta taka sama i wynosita 68 447 m?. Eksploatacja piasku i zwiru
odbywata sie systemem odkrywkowym, w wyniku ktorej powstato wyrobisko stokowo-
wgtebne.

Uzytkownikiem i koncesjonobiorcg ztoza kruszywa naturalnego ,,Jezowa Wola” jest
osoba prywatna. Kruszywo piaskowe wykorzystane bedzie w budownictwie
i drogownictwie. Prac zwigzanych z eksploatacjg dotychczas nie podjeto.

W Radomiu znajduje sie rowniez jedno ztoze kruszywa naturalnego, w ktérych
eksploatacja zostata zaniechana: ,,Radom-Witosa”. Eksploatacja okresowa trwata
tylko w czwartym kwartale 2000 r. Eksploatacje zaniechano, poniewaz zostata
rozwigzana umowa dzierzawy gruntu (w dniu 17.04.2001r.) pod wydobycie. Teren po
wyrobiskach eksploatacyjnych zostat wyréwnany.

Kruszywo naturalne na ztozu ,,Wincentow II” byto eksploatowane od stycznia 2002
r. do kohca 2003 roku. Zasoby rozliczono, dodatek rozliczajgcy przyjety, a wyrobisko
zostato zrekultywowane w kierunku lesnym.

Perspektywy i prognozy wystepowania kopalin

Obszar miasta Radom zostat dos¢ dobrze rozpoznany pod wzgledem wystepowania
kopalin (Chomicka, 1976; Sokolinska, Zurak, 1976; Gatkowska, 1982; Mroz,
Masternak, 1990; Mr6z, 1991; Jaskowski, Jurkiewicz, Kowalski, 1992; Peczkowska,
Figiel, 1995; Fabianowski, 1996; Mr6z, 1997). Uwzgledniajgc warunki ochrony
Srodowiska naturalnego, morfologie terenu gminy wyznaczono kilka obszarow
perspektywicznych wystepowania kruszywa naturalnego (gtéwnie piaskowego), gliny
i torfow oraz dwa obszary prognostyczne dla piaskéw i zwiréw.
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Obszary prognostyczne wydzielono na podstawie ,Orzeczenia...” (Wrona, 1960).
Serie ztozowg w obydwu przypadkach budujg piaski roznoziarniste z pojedynczymi
ziarnami zwiru i piasku ze zwirem. Makroskopowo charakteryzujg sie zmiennym
wyksztatceniem litologicznym: sg nierdwnomiernie uziarnione, lokalnie zaglinione
i zapylone, szaro-zoite ibrgzowe. Parametry jakosciowe kopalin z omawianych
obszaréw zestawiono w tabeli ponizej. Jest to surowiec najbardziej poszukiwany
na omawianym obszarze badan, moze miec¢ zastosowanie w budownictwie ogélnym,
do betonow i zapraw.

Na obszarze miasta Radom rozpoznano i udokumentowano wiele wystgpien torfow,
ktore jednak ze wzgledu na niewielkg migzszoS¢ nie spetniajg kryteriow
bilansowosci. Uwzgledniajgc kryteria hydrogeologiczne, prawne oraz rolniczo-
gospodarcze, wyznaczono kilka rejonéw perspektywicznych torféw. Pie¢ obszarow
perspektywicznych usytuowanych jest w dnie doliny Mlecznej i Pacynki. Wystepujg tu
torfy niskie, turzycowe, migzszosci do okoto 2 m, Sredniej popielnosci od 17,6 do 18,
0 % i stopniu rozktadu od 45 do 50 %. Surowiec z wyznaczonych obszarow moze
by¢ przydatny dla potrzeb rolnictwa.

Tabela 2. Wykaz obszarow prognostycznych zt6z kopalin.

Nr Powierz | Rodzaj | Wiek Parametry Srednia |Grubo$¢ |Zasoby | Zasto-
obszar |- kopalin | kompleksu |jakosciowe grubos¢ | kompleks |w kat. | sowani
u chnia y litologiczneg | od-do, (sSr.) nadktad |u D e
(o] u Surowco- kopalin
wego y
(ha) (%) od-do,
(m) (sr.) (tys.
(m) m°)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 pz Punkt 0,8 0,4-3,5 195 Skb
piaskowy: (1,9)
58,5-81,7
5 (71,1)
Zawartosc
pytéw
mineralnych:
1.5-3,0 (2,2)
57 pz Q Punkt 11 0,8-3,5 300 Skb
piaskowy: (2,2)
56,5-68,8
3 (59,1)
Zawartos¢
pytow
mineralnych:
2.0-5,0 (3,5)

Rubryka 3: pz — piasek ze zwirem
Rubryka 4: Q — czwartorzed
Rubryka 9: Skb — kruszywo budowlane
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Wody powierzchniowe i podziemne
Warunki hydrologiczne

Obszar miasta Radom potozony jest w catosci w zlewni Il rzedu rzeki Radomki, ktéra
jest lewobrzeznym doptywem Wisty.

Charakterystyka rzeki Mlecznej i jej doptywow

Osig hydrograficzng gminy jest rzeka Mleczna (prawostronny doptyw Radomki),
ktérej dlugo$é wynosi okoto 27,8 km, a powierzchnia zlewni jest réwna 348,5 km?.
Przeptywa ona przez $rodek Radomia =z potudnia na pétnoc. Przeptywy
charakterystyczne rzeki (obliczone empirycznie) wynosza: SSQ — 1,66 m*/s, SNQ —
0,49 m®%s. Wedlug Atlasu Hydrograficznego Polski opracowanego przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rzeka Mleczna jako ciek staty bierze
poczatek pod Malczewem, a jako ciek zanikajgcy pod Makowem Nowym na
,obszarze piaskow i glin zwatowych, lezgcych na podtozu piaskéw kwarcytowych”.
Wedtug katalogu Instytutu Komunikacji i tgcznosci - rzeka Mleczna jest zlewnig
trzeciego rzedu i uchodzi do rzeki Radomki w 35 km. Dtugos$¢ rzeki wynosi: od zrodet
- 27,8 km, od Malczewa - 21,8 km.

Najwiekszym doptywem rzeki Mlecznej zasilajgcym jg w 4,4 km jest rzeka Pacynka
(zlewnia IV rzedu). Dtugos¢ rzeki Pacynki wynosi 23,9 km, jej potokami zrodtowymi
sg cieki wyptywajgce w Makowcu i Kuczkach. Pozostate doptywy rzeki Mlecznej, to
cieki nizszego rzedu, nie okreslone w/w katalogu, a przyjete w schemacie sieciowym
systemu hydrograficznego dorzecza Wisty. W 13,5 km rzeki wptywa do niej Potok
Po6tnocny (o diugosci 8,1 km), ktorego zrédta znajdujg sie w Lasowicach. Na terenie
miasta jest to ciek catkowicie skanalizowany.

Kolejnym ciekiem uchodzgcym niegdys$ do Mlecznej w okolicach Starego Ogrodu jest
Potok Potudniowy. Pierwotnie ptyngt on wzdtuz ulicy Watowej, od XIX wieku
wprowadzony zostat jednak do kanalizacji miejskie;j.

W 15,7 km rzeki Mlecznej doptywa strumien Cerekwianka (Stawka lub Potok
Halinowski), ktérego dtugo$é od zrédet (wie$ Slepowron) do ujécia wynosi 7,2 km, w
tym na terenie miasta 4,2 km.

W kilometrze 17,2 doptywa strumien Koséwka, ktdrego zrodta znajdujg sie we wsi
Franciszkow. tgczna diugosc¢ strumienia wynosi 11,5 km - w tym w obrebie miasta
4.2 km.

W 18,4 km biegu rzeki Mlecznej wptywa do niej uregulowany catkowicie ciek od
Potkanowa o dtugosci 3,1 km.

W 19,9 km doptywat do Mlecznej strumien biorgcy poczatek od Mazowszan nazwany
niekiedy rowniez btednie Potudniowym.

Wedtug ewidencji wdd, urzgdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw
prowadzonej w imieniu Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego przez Wojewodzki
Zarzagd Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie rzeka Mleczna posiada diugosé
23,26 km i rozpoczyna sie od ul. Zrédtowej w Radomiu. Powyzej tej ulicy, w kierunku
ul. Stowackiego znajdujg sie odcinki rowéw bedgcych urzgdzeniami wodnymi.
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Ryc. 4. Zlewnie w rejonie Radomia wg. Atlasu Hydrologicznego Polski.

Obecnie gtbwnym potokiem zasilajgcym Mleczng jest strumien Kosodwka, z uwagi na
powyzszy fakt strumien traktowany jest jako naturalne przedtuzenie rzeki Mleczne;.
Podobnie jak inne cieki naszego regionu charakteryzuje sie wezbraniami typu
roztopowego na przetomie lutego i marca oraz wezbraniami letnimi przypadajgcymi
na koniec lipca i sierpnia. Niskie stany woéd (nizéwki) wystepujg w czerwcu i na
poczatku lipca oraz jesieni. Z uwagi jednak na w zasadzie bezdrzewng i potozong w
wiekszosci w krajobrazie rolniczym zlewnie gérnego odcinka rzeki oraz przebieg na
pozostatym odcinku przez miasto, po opadach nastepujg silne wezbrania, a wody
niosg duzg ilos¢ zawiesiny. Spadek koryta na tym odcinku wynosi 3 %o.

Rzeki i cieki wéd powierzchniowych w okresach niskich stanéw wody oddziatujg na
tereny do nich przylegtych jako naturalny drenaz, prowadzgc do nadmiernego
przesuszenia. Natomiast w okresach wysokich stanéw wody (topnienie $niegu, duze
opady) wptywajg na podniesienie woéd gruntowych w bezposrednim oddziatywaniu
hydrogeologicznym. Tereny takie nie mogg by¢ zabudowywane, lecz spetnia¢ inne
zatozenia funkcjonalne szczegdlnie jako czynne ostoje i korytarze ekologiczne dla
dzikich populaciji roslin i zwierzat.

Koryto Mlecznej na obszarze miasta zachowato jeszcze czesciowo naturalny
charakter pomimo przeprowadzonych prac melioracyjno-regulacyjnych. W wyniku
wczesniejszych regulacji dolina ulegta czesciowej degradacji biologicznej ze wzgledu
na obnizenie poziomu wod gruntowych. Ulegta rowniez zmianie jego terasa
zalewowa przedtem regularnie zalewania podczas wezbran wiosennych i letnich.
Obecnie w dolinie zachowaly sie ptaty roslinnosci bagiennej i tegowej swiadczgce
0 panujgcych tu przed regulacjg stosunkach wodnych.

Jakos¢ waéd powierzchniowych.

Stan czystosci wéd powierzchniowych na obszarze Radomia jest oceniany na
podstawie monitoringu prowadzonego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
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Srodowiska. W 2006 r. Mleczna i Pacynka prowadzity wode o V klasie czystosci.
Obie rzeki niosg znaczne ilosci zwigzkow biogennych i organicznych. Woda
w rzekach wykazuje ponadnormatywne wartosci takich parametrow jak: fosfor
0golny, amoniak, azot Kjeldahla, fosforany, liczba bakterii Coli typu fekalnego, ogdlna
liczba bakterii Coli, BZT5, ChZT-Cr. Na istniejgcy stan czystosci rzek wptywajg
niekontrolowane zrzuty sciekow sanitarnych, wod opadowych odprowadzanych
kanalizacjg burzowg z miasta Radomia, zrzuty wod z ptukania odzelaziaczy i wtorne
zanieczyszczenia osadami zalegajgcymi na dnie Mlecznej. W ciggu roku kapielisko
na zalewie Borki jest czesto zamkniete, co zwigzane jest z zanieczyszczeniem
biologicznym bakteriami z grupy coli i zakwitami sinic.

Wody podziemne

Zgodnie z Mapg hydrogeologiczng Polski (Paczynski, red., 1993-1995) obszar
miasta Radomia nalezy do regionu IX - lubelsko-podlaskiego. Rejon ten
charakteryzuje sie wystepowaniem uzytkowych pozioméw wodonosnych w utworach
kredy dolnej i gornej, trzeciorzedu i czwartorzedu.

Caly obszar znajduje sie w zasiegu gtéwnego zbiornika wod podziemnych (GZWP)
nr 405 Niecka Radomska (Kleczkowski, 1990). Zbiornik ten nie jest
udokumentowany. Zasoby tego zbiornika wystepujg w utworach kredy gérnej i w jego
obrebie wydzielono obszar najwyzszej ochrony. Fragment potudniowo-zachodni
miasta znajduje sie dodatkowo w obrebie GZWP nr 412 Zbiornik Goszczewice (Figiel
1995).

Gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym na obszarze miasta Radom jest
poziom gornokredowy. Poziomy trzeciorzedowy i czwartorzedowy majg podrzedne
znaczenie, eksploatowane sg przez indywidualnych uzytkownikdéw. Z poziomem
gornokredowym pozostajg w kontakcie hydraulicznym.

W utworach czwartorzedowych: piaskach i zwirach dolin rzecznych i kopalnych oraz
pokryw fluwioglacjalnych mozna wyrdzni¢ warstwe przypowierzchniowg i warstwe
gtbwna. Na wiekszej czesci obszaru wystepuje jedna warstwa wodonosna, dwie
warstwy  spotyka  sie  lokalnie. Gtebokos¢  wystepowania  pierwszej
przypowierzchniowej warstwy wodono$nej poziomu czwartorzedowego zalezne jest
od uksztattowania terenu. W pétnocnej czesci obszaru badan w obnizeniach podtoza
mezozoicznego w dolinie Radomki jest ciggly. Na pozostatym obszarze poziom
czwartorzedowy wystepuje we wspotczesnych dolinach rzecznych i towarzyszacych
im dolinach kopalnych. Migzszos¢ warstwy wodonosnej wynosi od 10 do 50 m,
przewodno$é zmienia si¢ od 5 do 800 m%24h. Omawiany poziom zasilany jest
bezposrednio przez infiltracje wod opadowych lub z przesgczania przez warstwy
staboprzepuszczalne. Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci od 1 do 5 m
I wykazuje zwigzek hydrauliczny z ciekami powierzchniowymi. Jego znaczenie
uzytkowe jest podrzedne, eksploatowany jest przez indywidualnych uzytkownikow.
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Poziom trzeciorzedowy zwigzany jest z utworami piaszczystymi oligocenu i miocenu.
Wystepuje on w obnizeniach podtoza mezozoicznego. Wody tego poziomu nie majg
wiekszego znaczenia uzytkowego. Ujmowane sg sporadycznie w okolicy Radomia,
tgcznie z wodami innych poziomow.

Poziom gdérnokredowy obejmuje swym zasiegiem caty obszar Radomia. Wody
o charakterze szczelinowo-porowym i porowym zwigzane sg z osadami: margli,
wapieni, opok, gez, piaskowcéw i piaskdw. Najwieksze zawodnienie wystepuje w
strefie do gtebokosci 150 m. Przewodnos¢ utworow wodonosnych waha sie od 100
do ponad 1500m?/24h, wydajnosé potencjalna studni waha sie od 30 do 120 m?h.
Zwierciadto wody wystepuje przewaznie pod napieciem, na gtebokosci od 15 do 50
m. Omawiany poziom jest zasilany bezposrednio po przez nadkiad osadow
czwartorzedowych i trzeciorzedowych. Wody poziomu goérnokredowego sptywajg w
kierunku potnocnym i sg drenowane przez rzeke Radomke.

Zasoby dyspozycyjne wod podziemnych w rejonie Radomia (tzw. Rejon V) ustalone
zostaty na 125 232 m*/24 godz.

Poziom gérnokredowy na obszarze miasta Radomia jest intensywnie eksploatowany,
przez duze ujecia komunalne dla miasta, ujecia wiejskie, ujecia przemystowe i liczne
studnie prywatnych uzytkownikéw.

Jakos¢é waéd podziemnych

Jakos¢ wdd podziemnych uzytkowego pietra wodonosnego w utworach gornej kredy
na przewazajgcej czesci obszaru badan jest dobra, klasyfikuje sie jg w klasie Il lub
Ib. Jest ona Srednio twarda itwarda (4- mval/l, pH 7-8). Zawartosci skfadnikow
charakterystycznych sg nastepujgce: zelazo ogolne miesci sie w przedziale od 0,1 do
5,0 mg/dm?®, mangan od 0,0 do 0,5 mg/dm?, chlorki od 1 do 25 mg/dm?, siarczany od
0 do 45 mg/dm?®, wapn od 40 do 120 mg/dm?®, magnez od 0 do 35 mg/dm?, sucha
pozostato$é od 200 do 600 mg/dm®. Wody gtéwnego uzytkowego poziomu
wodonosnego przewaznie wymagajg uzdatniania ze wzgledu na podwyzszone
zawartosci zelaza i manganu.

Tabela 3. Jakos¢ wdd podziemnych wedtug pomiarédw w sieci monitoringu
panstwowego

Nume [Nazwa |Gteboko |Charakter |Klasa czystosci wéd podziemnych

r s¢

otwor |ujecia stropu wod 1998 (1999 |2000 |2001 ({2002

u (m.) /2003

290 Radom- |[122 wW Il Ib Il Il [/
Wacyn Ib
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Jakos¢ wod poziomu trzeciorzedowego charakteryzuje sie nastepujgcymi
parametrami: twardo$é od 4,0 do 6,0 mval/dm?®, pH od 7,0 do 7,8. Zawarto$¢ zelaza
miesci sie w przedziale od 0,1 do 2,0 mg/dm?, zawarto$¢ manganu od 0,0 do 0,2
mg/dm?, chlorkéw od 5 do 14 mg/dm?, zawarto$¢ siarczanéw wynosi od 10 do 23
mg/dm?.

Wody podziemne poziomu czwartorzedowego sg Srednio twarde i twarde.
Charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami: twardo$¢ od 3 do 7,6 mval/dm?,
zasadowos$¢ od 3,6 do 6,0 mval/dm®, pH od 7,0 do 7,8. Zawarto$¢ zelaza miesci sie
w przedziale od 0,0 do 6,0 mg/dm?, zawarto$é manganu od 0,01 do 0,60 mg/dm?,
chlorkéw od 2 do 40 mg/dm®. Zawarto$¢ siarczanéw ksztattuje sie od 10 do 58
mg/dm?.

Zagrozenia

W ciggu blisko 100 lat eksploatowania zasobéw wdd podziemnych i oraz kilkuset lat
eksploatacji zasobdéw powierzchniowych Radomia, doszto na jego terenie do
znaczacych zmian w hydrografii i stosunkach wodnych. W XVII wieku obszar
dzisiejszego miasta pokrywaty w duzej czesci tereny podmokte, bagna, stawy,
zbiorniki, zapory oraz ptynety tedy liczne cieki powierzchniowe. Na przestrzeni 50 —
70 lat ostatniego wieku zaszty jednak drastyczne zmiany tego ekosystemu,
wywotane zwiekszajgca sie sukcesywnie eksploatacjg zasobow wodnych, a takze
degradacjg jakosci wod. Doprowadzito to ostatecznie do obnizenia poziomu waod
gruntowych i zaniku wielu ciekdw powierzchniowych.

Nadmierna eksploatacjia wdd podziemnych spowodowata powstanie leja
depresyjnego (zaréwno obszarowo, jak i obnizenie zwierciadta wody w stosunku do
jej naturalnego poziomu) i zwigzanego z nim pionowego przesgczania ptytszych wod
podziemnych i powierzchniowych do eksploatowanych zasobéw wodnych. Jest to
przyczyng zaniku ciekdw powierzchniowych, zmiany rezimu hydrogeologicznego
i hydrologicznego (m.in. zasilania ciekdw wodami podziemnymi i przedostawania sie
zanieczyszczen do woéd podziemnych). Zanik rzek i zbiornikbw wodnych oraz
wyschniecie bagien spowodowaty trwate zmiany w faunie i florze miasta.

Lej depresyjny obejmowat w okresie najwiekszego zasiegu (w roku 1991) obszar
okoto 319 km?. Obecnie, z uwagi na podjecie zdecydowanych dziatan majgcych na
celu ograniczenie poboru wody, zaréwno przez sektor komunalny, jak i przemyst,
zasieg leja przestat sie zwiekszaC. Lej depresji obejmuje tereny miasta Radomia
(w catosci), gmin Zakrzewa, Wolanowa, Kowali i Skaryszewa (w granicach 50 — 70%
powierzchni) oraz gmin Jedlnia — Letnisko, Jastrzebia i Jedlinsk (do 10%
powierzchni). Jego ksztalt przypomina obrys dwoch zachodzgcych na siebie
obszaréw o przekrojach ,gruszek” z czescig wspolng pokrywajgca obszar Radomia
(rejon ujec¢ ,1 Maja”, ,Obozisko” i ,Stawno”. Rozwiniecie leja w kierunku wschodnim
spowodowane jest pracg ujecia ,Malczew”. Lej przekracza strefe wododziatu zlewni
Radomki i rzeki Modrzejowicy i obejmuje pétnocny fragment zlewni tej rzeki.
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Prognozuje sie, ze przy osiggnieciu maksymalnej eksploatacji obszar wystepowania
leja depresyjnego obejmowat bedzie 450 km?.

W wyniku rozwoju leja depresyjnego znaczne zmiany objety rzeke Mileczng.
W $rodkowym odcinku biegu zmienia ona swdj charakter z drenujgcego na
infiltracyjny. Jej zasoby w poblizu uje¢ komunalnych sg przechwytywane i na tym
odcinku nie jest zachowana ciggtos¢ przeptywu w rzece. Rzeki Oronka i Pacynka
zachowujg charakter rzek drenujgcych. Zanika Koséwka i Cerekwianka oraz zalew
Borki.

Wytworzony pod Radomiem lej depresyjny spowodowat obnizenie poziomu wod
czwartorzedowych. Wskazuje to na istnienie pomiedzy tymi poziomami ,okien
hydraulicznych", utatwiajgcych przenikanie wéd. | poziom wody gruntowej wystepuje
na badanym obszarze na zroznicowanej gtebokosci uzaleznionej gtéwnie od
uksztattowania terenu. Osigga on maksymalng gteboko$¢ ponizej 1 m od
powierzchni terenu. Gteboko$¢ wystepowania wzrasta w miare oddalania sie od
doliny. Na wysoczyznie wody gruntowe wystepujg w postaci warstw wodonosnych
zbudowanych z piaskow wodnolodowcowych i zastoiskowych na gtebokosci ponizej
2m.

S MAPA OCHRONY
ZASOBOW WOD POWIERZCHNIOWYCH 1 PODZIEMNYCH
POLSKI CENTRALNEJ

[T] Obszary zlewni wod o wysokiej jakosci w rejonach uje¢ wod pitnych
1 zbiornikow retencyjnych

B Obszary najwyzszej ochrony (ONO) wod podziemnych

I Obszary wysokiej ochrony (OWO) wod podziemnych

Opracowano na podstawie "Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju" (Zalacznik do obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2001 r. - poz. 432).

Ryc. 5. Mapa ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych.
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Zwierciadto wykazuje spadek zgodny z nachyleniem zbocza wysoczyzny.

Poziom czwartorzedowy w dolinie potokéw z racji na brak liczacej sie izolacji od
powierzchni terenu jest bezposrednio narazony na przenikajgce zanieczyszczenia,
w tym drogowe.

Warunki klimatyczne

W. Okotowicza i D. Martyn (1995) Radom lezy w Mazowiecko-Podlaskim regionie,
charakteryzujgcym sie przewagqg strefy wptywdéw kontynentalnych. Wedtug podziatu
zaproponowanego przez A.Wosia (1995), znajduje sie w regionie XXI -
Wschodniomatopolskim. Wystepuje tutaj stosunkowo mata liczba dni z pogodag
umiarkowanie cieptg, ktorych srednio w roku jest 122. Wsrdd nich 64 cechuje brak
opadu, a okoto 58 jest deszczowych. Wsréd dni cieptych w regionie mato jest z
duzym zachmurzeniem. Dni takich jest w roku mniej niz 40. Natomiast stosunkowo
liczniej zjawiajg sie dni z pogoda przymrozkowg umiarkowanie zimng z opadem (jest
ich w roku okoto 14) oraz niektére typy pogdéd mroznych. Warto$¢ wilgotnosci
wzglednej powietrza, informujgcej o zawartosci w powietrzu pary wodnej w stosunku
do powietrza nasyconego parg wodng wdanej temperaturze, wzrasta
z potudniowego — zachodu na pétnocny-wschoéd. Srednia wartos$é tego parametru (z
lat 1931-60), to ok. 78 - 82%. W przebiegu rocznym najnizsza wilgotnos¢ wystepuje
wiosng (78-72%), podczas gdy w zimie jest najwyzsza. (Andrzejewski P., 2003).
Roczne parowanie terenowe obliczone metodg Konstantinowa wynosi 500 — 520
mm.

Opady atmosferyczne charakteryzujg sie duzg zmiennoscig czasowo — przestrzenna.
Na terenie Radomia jest opad jest nizszy od $redniej dla wojewddztwa i wynosi 605
mm (pomiary ze stacji opadowej Radom w latach 1968 - 1986). Opad minimalny
zanotowany w tym okresie wyniost 404 mm, a maksymalny 841 mm.

Srednia roczna temperatura wynosi 7,6° C, za$ roczna amplituda temperatur wynosi
22.1° C. Temperatura najchtodniejszego miesigca (stycznia) wynosi — 3.3° C,
najcieplejszego (lipca) + 18.2° C. Roczna suma opadow osigga 554,4 mm (Stala Z.
1985).

Dominujg wiatry z zachodniej éwiartki horyzontu (46,3%). Srednia predko$é wiatru
wynosi 2,9 m/s.

Procentowy rozktad kierunkéw wiatrow przedstawiajg ponizsze tabele.

Tabela 4. Zestawienie udziatéw poszczegodlnych kierunkéw wiatru %

3,22 3,52 | 7,74 |{10,98| 7,98 | 7,56 | 8,07 |13,05|15,73|10,62| 5,20 | 6,33
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Tabela 5. Zestawienie czestosci poszczegolnych predkosci wiatru %

22,52| 19,81 17,51| 14,60 10,22| 6,77 | 405 | 2,63 | 1,17 | 0,30 | 0,42

ROZA WIATROW ROCZNA

DHugosc wschodnia @ 21 stoprni 10 miinut
Srzerokosc pofrnocria: 571 stoprii 24 miinuat

S 2 am o wmom o Aow o o

Ryc. 6. Réza wiatru dla m. Radomia

Warunki termiczne na terenach zwartej zabudowy Radomia, ksztattujg sie nieco
odmiennie niz na terenach pozamiejskich. Nocg - powietrze na terenach
zabudowanych jest cieplejsze niz poza nimi, co wigze sie z zachowaniem ciepta
nagromadzonego w ciggu dnia przez powierzchnie o duzej pojemnosci cieplnej, oraz
zmniejszeniu wypromieniowania z powodu zanieczyszczenia powietrza zalegajgcego
nad miastem. W ciggu dnia nalezy oczekiwa¢ temperatur wyzszych, zwiaszcza
w godzinach  popotudniowych, gdy silnie nagrzane mury, jezdnie itp.
wypromieniowujg ciepto. Zwarta zabudowa powoduje wzrost szorstkosci podfoza,
a co za tym idzie ostabienie predkosci wiatru dochodzgce nawet do 14% (Lewinska
J. 1993). Na terenach zurbanizowanych ostabienie predkos$ci wiatru wptywa ujemnie
na stan zanieczyszczenia powietrza i komfort klimatyczny.

Warunki klimatu odczuwalnego.

Jak wspomniano powyzej klimat miasta jest zwykle odmienny od tego, jaki panuje na
terenach otaczajgcych. Podwyzszona temperatura powietrza wywotana istnieniem
zabudowy miejskiej sprawia, ze na terenie miasta panujg zte stosunki higryczne.
Nawet na obszarach gdzie nie ma zwartej zabudowy, szybsze parowanie powoduje
mniejszg retencje gruntowg. Jest to bardzo niekorzystne dla S$rodowiska
przyrodniczego, w tym réwniez dla cztowieka. Chcgc ograniczy¢ negatywny wptyw
wszelkiego rodzaju zainwestowania miejskiego na klimat miasta, trzeba
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w przysztosci zadba¢ o droznosc¢ catego systemu ekologicznego aglomeraciji, jako
gwarancji prawidtowego nawietrzania przestrzeni miejskiej.

Weditug opracowania fizjograficznego wykonanego przez Geoprojekt tereny
wysoczyzn charakteryzujg sie przecietnymi warunkami klimatu lokalnego, dobrymi
warunkami termiczno-wilgotnosciowymi oraz solarnymi, natomiast doliny rzeczne
niekorzystnymi, co znalazto potwierdzenie w analizie bioklimatu Radomia
przeprowadzonej przez pracownikow IGPiK w Krakowie pod kierunkiem profesor J.
Lewinskiej. Na obszarze Radomia wystepujg znaczne deniwelacje terenu,
przekraczajgce 20 metréw (pomiedzy obszarem wysoczyznowym a dnem doliny).
Wplywaé to moze na lokalny rozktad temperatury powietrza, szczegdlnie podczas
pogody wyzowej, charakteryzujgcej sie dobrze wyksztatconym gradientem
termicznym. W nocy, w wyniku wypromieniowania ciepfa i grawitacyjnego sptywu
chtodnego powietrza z miejsc wyniesionych, w dolinach gromadzi sie oziebione
powietrze, w wyniku czego nastepuje spadek temperatury. Réznice temperatury
dochodzi¢ mogg do kilku stopni Celsjusza. W wyniku ochtadzania dolnych warstw
atmosfery i sptywu chtodnego powietrza, w dolinach nastepuje odwrdcenie normalnej
stratyfikacji termicznej (inwersja termiczna). W najbardziej sprzyjajgcych warunkach,
inwersja pojawia sie na okoto 1 godzine przed zachodem, a zanika okoto 1 godziny
po wschodzie stonca. Jeszcze dtuzej zjawisko inwersji utrzymuje sie w warunkach,
gdy po bezchmurnej nocy nastepuje pochmurny i bezwietrzny dzien. Czas trwania
inwersji termicznej jest dluzszy w miejscach, gdzie powietrze nie ma swobodnego

odptywu.
Jakos¢ powietrza

Jakos¢ powietrza w Radomiu ksztaltowana jest przez wiele czynnikow zaréwno
naturalnych jak i determinowanych przez obszar miasta. Nalezg do nich warunki
klimatyczno-meteorologiczne oraz uksztattowanie i zagospodarowanie terenu.
Elementem najwazniejszym i decydujgcym o czystosci powietrza jest przestrzenny
i czasowy rozklad zanieczyszczen antropogenicznych - zwigzanych dziatalnoscig
bytowg, komunalng i przemystowg cztowieka. [loS¢ zmiennych nie pozwalata
dotychczas z wystarczajgcg doktadnoscig okreslac w sposob teoretyczny poziomu
zanieczyszczen na wybranym obszarze. Z powyzszych wzgledow podstawowym
narzedziem do oceny jako$ci powietrza sg bezposrednie pomiary stezen substancji,
dla ktérych okreslone sg poziomy dopuszczalne.

Monitoring jako$ci powietrza w Radomiu prowadzony jest od lat siedemdziesigtych,
a wyniki stanowig materiat do okres$lania trendéw zmian. Pomiary wykonywane sg
w stacji przy ulicy Putaskiego, w stacji przy ulicy Lubonskiego oraz na 16
stanowiskach opadu zanieczyszczen pytowych. Od 2004 roku funkcjonuje
automatyczna stacja pomiarowa przy ul. Tochtermana. Stanowiska pomiarowe
prowadzg nastepujgce jednostki: Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
i Wojewddzki  Inspektorat Ochrony Srodowiska. Dodatkowo, od 1996 roku
wykonywane sg serie pomiarow w cyklu miesiecznym pytu zawieszonego PM10
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i PM2,5, wramach wspotpracy z Agencjg Ochrony Srodowiska USA. Badaniami
kierowat zespdt Politechniki Radomskiej.

W oparciu o przeprowadzone badania Wojewoddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie wydaje ,Roczng oceng jakosci powietrza w wojewddztwie
mazowieckim”. W opracowaniu tym otrzymane wyniki przyporzgdkowano do
nastepujgcych klas stref:

klasa C - stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy
dopuszczalne powiekszone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines
tolerancji nie jest okreslony — poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy
celow dtugoterminowych,

klasa B — stezenia zanieczyszczeh na terenie strefy przekraczajg poziomy
dopuszczalne lecz nie przekraczajg poziomow dopuszczalnych powiekszonych
0 margines tolerancji,

klasa A — stezenia zanieczyszczen na terenie strefy nie przekraczajg poziomow
dopuszczalnych, poziomoéw docelowych, poziomdw celow dtugoterminowych

W rocznej ocenie jakosci powietrza z 2008 r. obszar miasta Radomia (kodzie
PL.14.04.m.01.) zostat zakwalifikowany do klasy C z uwagi na przekroczenia
stezenia pytu PM10 poszerzony o margines tolerancji. Dodatkowo zawarty w PM10
bezo(a)piren przekracza poziom docelowy. Emisja pytu PM10 pochodzi ze zrodet
komunalno-bytowych, szczegdlnie z budynkéw jednorodzinnych. Przeprowadzone
badania wykazaty maksymalne stezenie pylu PM10 —24 h 60,8 [ug/m3].

W celu obnizenia pytu PM10 zostat opracowany ,Program obnizania niskiej emisiji
na terenie Radomia na lata 2010-2017” (Rozporzgdzenie nr 66 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 24 grudnia 2007 sprawie okreSlenia programu ochrony
powietrza dla strefy miasto Radom wraz z uchwatg nr 56/08 z dnia 31 marca 2008 r.
w Sprawie za zmiany ww. Rozporzgdzenia z uwagi na stwierdzone przekroczenia
poziomoéw dopuszczalnych pytu zawieszonego PM10 w dzielnicy Kaptur oraz czeSci
dzielnic Planty i Glinice). W Radomiu wystepuje 5 stref o przekroczonym poziomie
dopuszczalnym pytéw PM10. Sg to nastepujgce obszary:

e osiedle Kaptur, osiedle Zamtynie, Stare Miasto; jest to rejon ograniczony
ulicami — od pétnocy: ul. Obozowa, ul. Dekarska, ul. Kapturska, od wschodu:
ul. Folwarczna, ul. J. Mireckiego, ul. Krakowska, od potudnia: ul.
Ractawicka,ul. Bytomska, ul. Garbarska, ul. Bednarska, ul. Piotrowka, od
zachodu: ul. Sliska, ul. Listopadowa,

e ograniczony ulicami — od pétnocy: ul. Planty, od wschodu: ul. T. Kosciuszki, od
potudnia: ul. Berlinga-Prazmowskiego, od zachodu: ul. R. Traugutta,

e ograniczony ulicami — od pétnocy: ul. S. Zeromskiego, od wschodu: ul. 25
Czerwca, od zachodu: ul. J. Stowackiego,

e pomiedzy ulicg Jana Pawta Il oraz Al. J. Grzecznarowskiego,

e ograniczony ulicami — od pétnocy: ul. Gérna, od potudnia: ul. Ztota.
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Obszar o przekroczonym stezeniu pytu PM 10 obejmuje powierzchnie 240,94
ha. W zasiegu ponadnormatywnego oddziatywania tego zanieczyszczenia (gtdwnie
w porze zimowej) znajduje sie 55 223 osob.

W strefach o przekroczonym stezeniu pylu PM 10 preferowane jest
podtgczenie indywidualnych domoéw mieszkalnych do sieciowych nosnikow ciepta
badz stosowanie proekologicznych ich zrodet.

Hatas
Stan aktualny

Radom nalezy do miast do$¢ wysoko zagrozonych hatasem, zaréwno pod wzgledem
liczby ludnos$ci narazonej na hatas jak iwielkosci powierzchni objetej
ponadnormatywnym hatasem.

Hatas komunikacyjny

Na terenie Radomia dominuje hatas komunikacyjny, w tym kolejowy i lotniczy. Hatas
przemystowy w poréwnaniu do komunikacyjnego jest nieznaczny, co potwierdza ilo$¢
decyzji administracyjnych dotyczacych pozwolen na emisje hatasu. Ponizej
przedstawiono charakterystyke zrédet i zagrozen poszczegdlnych sktadnikéw hatasu
komunikacyjnego: hatasu drogowego, hatasu kolejowego i hatasu lotniczego.

Hatas drogowy

Drogi stanowig gtowne zrédto hatasu w Radomiu, co wynika intensyfikacji ruchu
pojazdow. Na stopien ucigzliwosci tras komunikacyjnych wptyw majg takie czynniki
jak: natezenie ruchu, struktura pojazdow, predkos¢ ich poruszania sie oraz rodzaj
I stan techniczny nawierzchni.

Z badan prowadzonych przez WIOS wynika, ze $rednia liczba pojazdéw na godzine
w wytypowanych miejscach Radomia waha sie od 387 do 1458. Wartosci te
prezentuje ponizsza tabela.

Tabela 6. Ruch pojazdéw na ulicach Radomia

Stanowisko pomiarowe Data Liczba pojazdéw na
pomiaru godzine
osobowy |ciezarowyc
ch h
ul. Wierzbicka (miedzy ul. Warsztatowg i|01.10.2002 |656 53
Sycynska) 18.06.2002 |651 74
ul. Malczewskiego (miedzy ul. Kelles-|02.10.2002 1032 65
Krauza i Pl. Kazimierza) 18.06.2002 [1074 54
ul. Traugutta (miedzy ul. Planty i|02.10.2002 |387 75
Warynskiego) 25.06.2002 |465 77
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Stanowisko pomiarowe Data Liczba pojazdéw na
pomiaru godzine
osobowy |ciezarowyc
ch h

ul.  Zwirki i Wigury (miedzy ul.|31.10.2002 |778 74
Kusocinskiego i Struga) 25.06.2002 | 692 68

ul. Stowackiego (miedzy ul. 25 Czerwca i|05.09.2002 | 1071 42
wiaduktem) 04.06.2002 | 1023 69

ul. Zeromskiego (miedzy ul. 25 Czerwca i|21.10.2002 |1374 57
wiaduktem) 05.06.2002 | 988 39

ul. Kwiatkowskiego (miedzy ul. Graniczng i|05.09.2002 |736 29
Grzecznarowskiego) 04.06.2002 | 802 29

ul. 1905 Roku (miedzy ul. Limanowskiego | 04.09.2002 | 1458 93

i Mtodzianowska) 05.06.2002 | 1224 135

ul. 25 Czerwca (miedzy ul. Kelles-Krauza i|31.10.2002 | 1543 74
Zeromskiego) 06.06.2002 |865 95

ul. 25 Czerwca (miedzy ul. Stowackiego i|21.10.2002 |1440 99
Zeromskiego) 06.06.2002 |1047 48

ul. Limanowskiego (miedzy ul. Maratoniskg | 01.10.2002 |856 56

i Suchg) 07.06.2002 | 801 54

Poziomy dzwigeku srodkéw komunikacji drogowej sg wysokie i wynoszg 60 - 80 dB,
przy wartosciach progowych poziomoéw hatasu w srodowisku w otoczeniu budynkéw
mieszkalnych do 67 dB w porze nocnej i do 75 dB w porze dziennej.

Tabela 7. Wyniki badan hatasu pojazdow na ulicach Radomia (Wojewddzka

Inspekcja Ochrony Srodowiska)

Wartos¢ poziomul| . .
. . Srednie  natezenie
o : : rownowaznego W .
Lokalizacja przekroju pomiarowego w, . |, ruchu [poj./h]
Lp dzien
roku 2002 —
Przy Przy , Pojazdow
I . . Ogdétem | .
jezdni elewacji ciezkich
1. |Warsztatowa-Sycynska 68,2 62,8 651 74
2. |Warsztatowa-Sycynska 69,1 63,7 747 60
3. |Warsztatowa-Sycynska 69,1 63,7 747 60
" m|Q<_jz3_/ ul. Kelles-Krauza P|'69,1 66.1 1074 54
Kazimierza
5 m@sz ul. Kelles-Krauza P|'69,7 66.7 1347 65
Kazimierza
5 m|Q<_jz3_/ ul. Kelles-Krauza P|'69,7 66.7 1347 65
Kazimierza
7. |miedzy ul. Planty i Warynskiego 68,9 62,9 471 74
8. |miedzy ul. Planty i Warynskiego 68,9 62,9 471 74
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Wartos¢ poziomu| . . .
. . Srednie  natezenie
o : : rownowaznego W, .
L Lokalizacja przekroju pomiarowego w, dzien ruchu [poj./h]
P lroku 2002 —
Przy Przy . Pojazdow
i . . Ogdétem | .
jezdni elewacji ciezkich
9. |miedzy ul. Planty i Warynskiego 69 63 489 77
10. miedzy ul. Kusocinskiego i Struga 70,1 64,1 852 74
11. |miedzy ul. Kusocinskiego i Struga 70,1 64,1 852 74
12. |miedzy ul. Kusocinskiego i Struga 70,8 64,8 702 68
13. |miedzy ul. 25 Czerwca i wiaduktem 71,3 66,5 1050 69
14. |miedzy ul. 25 Czerwca i wiaduktem 72,6 67,8 1113 42
15. |miedzy ul. 25 Czerwca i wiaduktem 72,6 67,8 1113 42
16. |miedzy ul. 25 Czerwca i wiaduktem 69,1 65,1 1023 39
17. |miedzy ul. 25 Czerwca i wiaduktem 70 66 1431 57
18. |miedzy ul. 25 Czerwca i wiaduktem 70 66 1431 57
19, miedzy uI._ Graniczng I68,7 65.7 65 bo
Grzecznarowskiego
po. [Miedzy — ul. - Graniczng 68,7 657  [765 09
Grzecznarowskiego
py, [Miedzy  ul. - Graniczng 68,9 659 831 29
Grzecznarowskiego
b0 m|e,dzy ul. Limanowskiego 716 64.6 1551 93
Mtodzianowskag
b3, m|e,dzy ul. Limanowskiego 716 64.6 1551 93
Mtodzianowskag
b4, mledzy ul. Limanowskiego 701 65.1 1359 135
Mtodzianowskg
o5 r_medzy . ul. Kelles-Krauza |71’1 66.3 960 o5
Zeromskiego
b6, r_nle,dzy . ul. Kelles-Krauza |72’4 67.6 1617 4
Zeromskiego
7. r_medzy . ul. Kelles-Krauza |72’4 67.6 1617 4
Zeromskiego
28. |miedzy ul. Stowackiego i Zeromskiego 71,2 66,4 1095 48
29. |miedzy ul. Stowackiego i Zeromskiego 72,2 67,4 1539 99
30. |miedzy ul. Stowackiego i Zeromskiego 72,2 67,4 1539 99
31. |miedzy ul. Maratonska i Suchg 70 64,6 855 54
32. |miedzy ul. Maratonska i Suchg 70,5 65,1 912 56
33. |miedzy ul. Maratonska i Suchg 70,5 65,1 912 56
34. |miedzy ul. Narutowicza i Tytoniowg (73,6 71,8 1387 45
35. |miedzy ul. Narutowicza i Tytoniowg (73,6 71,8 1387 45
36. miedzy ul. Narutowicza i Tytoniowg [75,3 73,5 1311 92
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Rezultaty wieloletnich badan wskazujg, ze w badanych punktach przy trasach
komunikacyjnych w Radomiu wystepujg przekroczenia dopuszczalnego poziomu
dzwieku w przedziale od kilku do kilkudziesieciu decybeli. Najwieksze natezenie
ruchu ulicznego wystepuje w centralnej czesci miasta oraz wzdtuz drog, ktére
obstugujg ruch naptywajgcy iwyptywajacy. Podwyzszony poziom hatasu
spowodowany jest w duzej mierze ztym stanem nawierzchni ulic.

W miescie jest tez niewystarczajgca ilos¢ sciezek rowerowych. Wzdtuz niektorych
ulic miasta znajdujg sie ciggi piesze, ktére moga by¢ wykorzystywane rowniez przez
rowerzystow. Brak jest takze wystarczajgcej ilosci miejsc parkingowych w centrum
Radomia i w poblizu miejsc petnigcych funkcje ustugowe.

Podsumowujgc, najwieksze problemy w zakresie komunikacji drogowej, a co za tym

idzie, najwiekszy wptyw na zwiekszanie sie poziomu hatasu komunikacyjnego maja:

— odcinki drég krajowych i wojewddzkich na terenach zabudowanych,

— brak wystarczajgcych powigzan komunikacyjnych miedzy poszczegdlnymi
czesciami miasta,

— ruch tranzytowy przez miasto.

Hatas kolejowy

Poziom hatasu szynowego uzalezniony jest od stanu technicznego toréw, taboru
kolejowego oraz natezenia ruchu. Gtéwnym zrédtem hatasu kolejowego sg jadgce
pociggi oraz dworce kolejowe. Ucigzliwos¢ hatasu kolejowego jest mniej odczuwana
przez mieszkancow Radomia z uwagi na lokalizacje wigkszosci linii poza terenami
gestej zabudowy. Ucigzliwos¢ ta z pewnos$cig jest najbardziej odczuwalna na
terenach w najblizszym sgsiedztwie toréw. Wedtug modelowej analizy potencjalnego
zagrozenia hatasem kolejowym w sieci gtéwnych tras kolejowych w kraju wykonanej
przez Instytut Ochrony Srodowiska w oparciu o aktualne rozktady jazdy odcinek
kolejowy o natezeniu ruchu analogicznym jak w Radomiu generuje w porze dziennej
hatas o zasiegu 60 dB w granicach 50 — 100 m od toréw, a w porze nocnej hatas
0 zasiegu 50 dB w odlegtosci ponizej 150 m od torow. Jednakze w zasiegu hatasu
kolejowego mieszka bardzo niewielka liczba osdb.

Hatas lotniczy

Na terenie Radomia znajduje sie jedno lotnisko. Emisja hatasu lotniczego
uzalezniona jest od typu statkdw powietrznych, organizacji ruchu oraz ilo$ci operaciji
lotniczych (przede wszystkim - startow i lgdowan). Generalizujgc rzecz hatas lotniczy
na terenie Radomia ma znaczenie marginalne, z uwagi na peryferyjne potozenie
lotniska. Szacuje sie, ze hatas lotniczy o dziataniu okresowym powyzej 80 dB moze
dotykac¢ okoto 8 tysiecy mieszkancédw. Sytuacja moze ulec zmianie w wyniku rozwoju
lotnictwa cywilnego i zwiekszenia rangi lotniska w Radomiu po utworzeniu portu
lotniczego ,Port Lotniczy Radom” do czego dgzg wiadze miasta. Sporzgdzona
obecnie mapa potencjalnego zagrozenia obejmuje czesc¢ terendéw zurbanizowanych
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w dzielnicy Ustronie i Dzierzkéw. Okresowg ucigzliwos¢ akustyczng powoduje takze
lgdowisko helikopterow zlokalizowane przy szpitalu wojewddzkim na Jozefowie.

Hatas przemystowy i komunalny

Hatas przemystowy w przesziosci byt dominujgcy na terenie miasta. Ze wzgledu na
postep technologiczny powodujgcy wyciszenie instalacji, urzadzen (zwalczanie
hatasu u zrodta) w chwili obecnej nie stanowi istotnego zagrozenia. Zarowno hatas
przemystowy jak ikomunalny sg skutecznie zwalczane w ramach postepowan
administracyjnych dotyczgcych wymaganych pozwolen.

W latach 2002 — 2003 przeprowadzono w Radomiu kontrole z pomiarami hatasu
przemystowego w 11 zaktadach. W 6 z nich zarejestrowano przekroczenie
dopuszczalnych wartosci. Przekroczenia te wystgpity zazwyczaj wokét nastepujgcych
obiektow:  miejsc  dziatalnosci  rozrywkowej, zakladow  rzemieslniczych,
elektrocieptowni, kottowni. Gtéwnymi zrédtami hatasu przemystowego sg najczesciej
urzgdzenia technologiczne i instalacje wyciggowe, urzgdzenia i instalacje chtodnicze,
wolnostojgce i nie posiadajgce zabezpieczen akustycznych Iub pracujgce
w nieprzystosowanych pomieszczeniach maszyny i urzadzenia, transport
wewnagtrzzaktadowy a takze aparatura nagtasniajgca w obiektach branzy
rozrywkowej.

Zagrozenie hatasem przemystowym wynika takze z niewlasciwej lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie zaktadow przemystowych i ustugowych, jak
tez jest zalezne od rodzaju, liczby isposobu rozmieszczenia zrodet hatasu,
skutecznosci zabezpieczen akustycznych oraz uksztattowania i zagospodarowania
sgsiednich terendw.

Hatas wewnagtrzosiedlowy spowodowany jest przez prace silnikow samochodowych,
wywozenie odpadow, dostawy do sklepdw, gtosng muzyke radiowg itp. Do tych
hatasow dotgcza sie niejednokrotnie bardzo ucigzliwy hatas wewnatrz budynku,
spowodowany  wadliwym  funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, dzwigéw, hydroforéw, zsypéw. Wedtug polskiej normy,
poziom hatasu pochodzgcy od instalacji i urzgdzen budynku moze wynosi¢ w ciggu
dnia 30-40 dB, nocg 25-30 dB.

Szacuje sie, ze liczba mieszkancéw Radomia, eksponowanych na hatas rzedu
powyzej 50 dB w porze dziennej wynosi 114 tysiecy, czyli okoto potowy catej
populacji miasta. W porze nocnej na hatas o tym poziomie narazonych jest 59 tysiecy
mieszkancow. Hatas o poziomie przekraczajgcym 60 dB oddziatuje w porze dziennej
na 23 tysigce mieszkancow, a w porze nocnej — na 11,3 tysigca. Na najbardziej
dokuczliwy hatas, przekraczajgcy 70 dB narazona jest populacja 750 osob (tzn. tyle
0s6b zyje w warunkach przekroczenia poziomu progowego).
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Roslinnosé i fauna
Flora

Obecnie nie istnieje zadne spojne opracowanie dotyczgce flory miasta Radomia.
Opis roslinnosci nalezy wiec oprze¢ o dostepne charakterystyki szaty roslinnej tej
czesci regionu.
Obszar Rowniny Radomskiej i Kozienickiej, a tym samym rowniez terytorium miasta
Radomia, w podziale na regiony geobotaniczne Polski Wt. Szafera, lezy w:

A4 Poddziale: Pas Wyzyn Srodkowych

18 Krainie : Potnocne Wysoczyzny Brzezne

d Okregu : Radomsko - Kozienickim.

Potencjat biotyczny aglomeracji radomskiej wyrazony jednostkami potencjalnej
roslinnosci naturalnej wskazuje na pewne prawidtowosci, typowe dla obszarow
nizinnych Polski. Potencjalnie najzyzniejsze sg obszary wysoczyzn morenowych,
ktoérych roslinnos¢ potencjalna nalezy do subkontynentalnych grgdéw odmiany
srodkowo—polskiej, wariantu ubogiego Ilub 2zyznego, =zaleznie od warunkow
gruntowych. Obszary wzgorz morenowych, okresowo suchsze i dobrze naswietlane
zajmujg dagbrowy Swietliste. Tereny akumulacji piaskéw wodnolodowcowych to
potencjalne siedliska kontynentalnych boréw mieszanych, za$ doliny to obszar
nizinnych tegow.

Ros$linnos¢ naturalna miasta Radomia ulegta wielkim zmianom, gtdwnie za sprawg
dziatalnosci ludzkiej. Na obszarze miasta wystepujg rdézne typy ekosystemdéw
odmiennych pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym. Oprécz nielicznych
laséw, w dolinach ciekédw dominujg pétnaturalne zbiorowiska tgkowe, zréznicowane
siedliskowo na fgki wilgotne oraz ubogie, Swieze tgki nawigzujgce do muraw
napiaskowych.  Miejscami  wystepujg  réwniez  zbiorowiska  szuwarowe
i wysokoturzycowe, napiaskowe murawy oraz tany pokrzyw.

Generalnie, ekosystemy naturalne jak i pétnaturalne na terenie Radomia mozna

podzieli¢ na:

= zwarte kompleksy lesne,

» ros$linnos¢ siedlisk fgkowych, w tym zespoty roslinnosci fgk wilgotnych,

» trawiastg roslinno$¢ pastwisk,

» siedliska drzewiaste i krzewiaste wzdtuz ciekédw wodnych,

= zblizone do naturalnych siedliska roslinnosci przywodnej i bagiennej,

= alejowe nasadzenia przydrozne i kepy zieleni srodpolnej,

= zespoty komponowanej roslinnosci wysokiej parkow i cmentarzy,

= zespoty roslinne w obrebie zabudowy i na obrzezach terenéw rolnych oraz
w strefach przydroznych,

= kepowe formacje drzewiaste i krzewiaste towarzyszgce zabudowie Iub
stanowigce skupienia $rédpolne,

= rosliny kultur rolniczych z charakterystycznym sktadem gatunkowym.
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= roslinnos¢ ruderalna, wystepujgca w miejscach o intensywnej zabudowie.

Generalnie, najwazniejsze walory przyrodniczo — krajobrazowe zgrupowane sg w
zewnetrznej strefie miasta, natomiast tereny centralne majg stosunkowo niewielkg
ilos¢ zieleni wysokiej i monotonng rzezbe.

Aktualnie fgczna powierzchnia terenéw zielonych wynosi okoto 1 400 ha, co stanowi
12,5% catkowitej powierzchni miasta. Na jednego mieszkanca przypada wiec okoto 5
m? zieleni urzadzonej, zamiast pozgdanych 8 m?. Jest to jednak lepszy wskaznik niz
w 1996 roku, kiedy na 1 mieszkanca przypadato zaledwie 3,5 m? zieleni miejskiej.
Stad, jednym z gtownych kierunkdw zagospodarowania przestrzennego powinno byc¢
powiekszanie powierzchni zielonych. Potencjalnymi miejscami predysponowanymi ze
wzgledu na potencjat przyrodniczy jak i obecne zagospodarowanie sg doliny ciekow
i rzek a szczegolnie rzeki Pacynki i Mleczne;.

Parki miejskie oraz obiekty parkowe wpisane do rejestru zabytkéw

Parki miejskie stanowig najlepiej zachowane fragmenty zieleni urzgdzonej. Miasto
Radom posiada 9 parkéw miejskich o tgcznej powierzchni ponad 50 ha w tym 3 parki
wpisane do rejestru zabytkéw o powierzchni 23,35 ha. Ich wykaz przedstawiono

ponize;j.

Tabela 8. Parki miejskie w Radomiu

Lp |Nazwa parku |Lokalizacja Powierzchnia | Uwagi
. (ha)
1 |Im. T.|ul. 7,66 wpisany do rejestru
Kos$ciuszki Zeromskiego zabytkow
2 | Stary Ogréd ul. Wernera 7,24 wpisany do rejestru
zabytkow
3 |[Lesniczowka ul. 25 czerwca |8,45 wpisany do rejestru
zabytkow
4 | Obozisko ul. 7,50 -
Warszawska
5 |Borki 6,50 -
6 |Planty ul. Traugutta 5,50 -
5. [Centrum ul. 2,70
Integraciji Zbrowskiego
Spotecznosci -
Lokalnej -
Gotebidw
7 | Glinice 3,10 -
8 |Potudnie { 4,05 -
etap)
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Zagrozenia terendéw zieleni w Radomiu

Obecnie z posréd 1400 ha terenow zielonych w Radomiu silnej antropopresji
poddanych jest ponad 1000 ha. Najbardziej zagrozone sg tereny lezgce w centrum
miasta (szczegodlnie zielen przyuliczna o powierzchni 16 ha) oraz niektore parki
i ogrodki dziatkowe zlokalizowane przy gtéwnych trasach komunikacyjnych — 8 ha).
Silnej antropopresji poddawane sg lasy miejskie, zasmiecane i wydeptywane.

Niekorzystng cechg zieleni miejskiej Radomia jest przewazajgcy udziat procentowy
drzew z gatunku topola iklon jesionolistny — stanowig one ponad 50% catosci
zadrzewienia, zaréwno na terenach zieleni miejskiej, jak i osiedlowej. Sg to gatunki
niedostosowane do warunkéw miejskich, krétkowieczne, nie posiadajgce duzych
wartosci ekologicznych i estetycznych. W ostatnich latach w Radomiu sytuacja
zadrzewienia miejskiego ulegta poprawie — dokonano wymiany drzew starych,
chorych, zastepujgc je nowymi gatunkami dostosowanymi do charakteru terenu
(obiektu). Nie lepiej jest w starych parkach miejskich. Wykonana w parku im.
Tadeusza Kosciuszki z analiza wykazata, ze drzewa stare czyli o wieku powyzej 100
lat rozproszone sg na terenie parku do$¢ rownomiernie i stanowig niecaty 10 %
drzew (131 sztuk). Drzewa pamietajgce czasy zaktadania parku to zaledwie 46 szt.
Sg to gtownie klony pospolite oraz pojedyncze egzemplarze jaworow, lip
drobnolistnych, jesiondw wyniostych, debow szyputkowych, robinii akacjowych oraz
topol. Do drzew ktore w momencie zaktadania parku byly juz duzymi okazami
Z pewnoscig nalezy np. dgb szyputkowy rosngcy na zapleczu kawiarni ,Parkowa”.
Gwattowne burze i inne zjawiska atmosferyczne powodujg, ze liczba tych drzew
sukcesywnie spada. Celem ochrony jest wyeksponowanie i szczegdlna ochrona
najstarszych drzew parkowych.

Wedtug opracowanego Gminnego Programu Ochrony Srodowiska na stan terenéw
Zielonych w Radomiu podstawowy wptyw majg dwa rodzaje czynnikow:

1. Srodowiskowe, zwigzane ze stanem powietrza, gleb, wod podziemnych, jak:

- obnizanie sie poziomu wod gruntowych prowadzi do zaniku cennych
przyrodniczo obszaréw bagiennych, wodno-bfotnych, fgkowych itp.
Powoduje to takze spadek odpornosci biologicznej drzewostanow,

- zanieczyszczenia atmosfery miejskiej - emisja zanieczyszczen
przemystowych, komunalnych i komunikacyjnych prowadzi do spadku
odpornosci biologicznej, szczegdlnie laséw iglastych. Istotnymi sktadnikami
zanieczyszczen, oddziatywujgcymi na stan zieleni sg pyty, ktére wptywajg
ujemnie na rosliny poprzez zmiane srodowiska glebowego (akumulacja
metali ciezkich — szczegodlnie ofowiu, cynku, miedzi i magnezu), zmiane
wiasciwosci powierzchni lisci (utrudnienie w dostepie swiatta, podniesienie
temperatury, utrudnienie wymiany gazowej). Rowniez zanieczyszczenia
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gazowe — zwigzki siarki, wegla i azotu wptywajg na degradacje szaty
roslinnej,

- zmiany klimatu miejskiego — podwyzszenie sredniej temperatury powietrza,
obnizenie wilgotnosci wzglednej powietrza, tendencja do inwers;ji
termicznej, zmiany natezenia promieniowania stonecznego i zmniejszenie
kierunku oraz predkosci wiatru,

- zieleh miejska obumiera z uwagi na dtugoletnie stosowanie srodkow
chemicznych (soli) do zwalczania Sliskosci na placach i ulicach, a takze
oddziatywania spalin pojazdow

- alkalizacja gleb w wyniku osiadania pytow alkalicznych, m.in. w przesztoSci
cementowni Wierzbica,

- ekspansja obcych gatunkow drzew i krzewow, szczegdlnie czeremchy
amerykanskiej, robinii akacjowej i debu czerwonego,

- choroby i szkodniki.

Antropogeniczne — zwigzane z bezposrednig dziatalnoscig cztowieka na
terenach zielonych (okreslana jako dziatania umysine o charakterze
wandalizmu lub zbyt intensywnego uzytkowania oraz wynikajgce
z nieprawidtowego sposobu zarzgdzania zielenig miejska), jak:

- presja zabudowy lezgcej w bezposrednim sgsiedztwie kompleksow
lesnych, prowadzgca do przerwania powigzan przyrodniczych i izolacji
terendéw lesnych, a tym samym do obnizenia ich odpornosci biologiczne;.
Stwarza to takze konflikty z mieszkancami terendéw przylegtych (np.
zgdania usuwania drzew rosngcych przy granicy),

- nadmierna penetracja laséw, ich dewastacja, zasmiecanie, podpalenia,
powodujgca m.in. zanikanie stanowisk oraz siedlisk rzadkich i chronionych
gatunkow roslin i zwierzat,

- brak Ilub niedostateczna ilos¢ parkingdbw (parkowanie bezposrednio

w lasach),

- kradzieze drewna, niszczenie roslin, gniazd, mrowisk itp.

- dewastacja laséw na skutek niekontrolowanej rekreacji i turystyki
rowerowej,

- wandalizm prowadzacy do dewastacji parkéw (niszczenie wyposazenia,
obiektow matej architektury, wykradanie roslin).

- brak jednoznacznie okreslonych granic obiektéw terendw zieleni, brak
regulaminow/statutéw tych obiektéw, zwtaszcza parkow,

- ogrody dziatkowe, szczegdlnie te na obrzezach miasta, traktowane jako
rezerwy pod budownictwo, czesciowo porzucone stanowig miejsca
wywoOzki $mieci oraz miejsce bytowania bezdomnych (brak kanalizacji
powoduje tu istotny problem natury sanitarnej),

- nowe osiedla ,developerskie” prawie zupetnie pozbawione sg terendw
zieleni. W niektorych przypadkach nowa zabudowa realizowana jest w taki
Sposob, ze odcina lub utrudnia dostep do terenéw zieleni,
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- realizacja ogrodzen prywatnych dziatek (bez koniecznosci ich uzgadniania
z wladzami osiedla), szczegdlnie na obszarach o istotnych walorach
przyrodniczych, czesto prowadzi do ograniczenia ich roli jako korytarzy
ekologicznych,

- roézne rodzaje witasnosci. Powoduje to niespdjng polityke w stosunku do
catych kompleksow zielonych szczegdlnie w zakresie ochrony lasu (w tym
ochrony przeciwpozarowej, dewastacji, zagospodarowania turystycznego

itp.).
Fauna

Na obszarze gminy nie prowadzono kompleksowych badan faunistycznych, stgd
istniejgce dane sg fragmentaryczne i dotyczg zaledwie gatunkéw kregowcow
zarejestrowanych ~w  kartotece Radomsko — Kieleckiego  Towarzystwa
Przyrodniczego.

Informacje dotyczgce ssakow sg fragmentaryczne i dotyczg gtdéwnie gatunkéw
townych. Na przetomie lat osiemdziesigtych metodg atlasowg przebadano pola
Polskiego Atlasu Ornitologicznego lezgce na terenie gminy Radom. Ogdlnie
stwierdzono 91 gatunkdéw ptakow (najliczniejsze podano w tabeli). Nalezy wiec
uzna¢, ze jest to najlepiej przebadana grupa zwierzat na terenie gminy,
a stosunkowo duza liczba gatunkow jak na tereny silnie przeksztatcone i intensywnie
zagospodarowane sSwiadczy o duzej roznorodnosci srodowisk i ich wartosci
przyrodniczej.

Brak informacji na temat herpetofauny gminy nalezy sie jednak spodziewac¢ na jej
terenie obecnosci co najmniej 4 gatunkéw gadow i 11 gatunkow ptazéw ktérych
zasiegi obejmujg opisywany obszar. W gminie nie prowadzono badan dotyczgcych
wystepowania bezkregowcéw. Na terenie gminy nie stwierdzono dotychczas
wystepowania gatunkow zwierzat wokdét gniazd, ktérych mocy rozporzgdzenia
o ochronie gatunkowej zwierzat wytaczane sg strefy ochronne.

Lista licznych i sredniolicznych gatunkow ptakow stwierdzonych w polach
Polskiego Atlasu Ornitologicznego mieszczacych si¢ w granicach gminy
Radom.

kuropatwa bazant grzywacz
sierpowka kukutka puszczyk
dzieciot zielony dzieciot duzy dzieciot syryjski
dzieciotek skowronek dymowka
oknowka pliszka zétta pliszka siwa
strzyzyk rudzik stowik szary
stowik rdzawy kopciuszek pleszka
biatorzytka kos kwiczot

drozd spiewak tozéwka zaganiacz
piegza cierniowka kapturka

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom 55




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020

pokrzewka ogrodowa | pierwiosnek piecuszek
muchotowka szara modraszka bogatka
kowalik wilga ggsiorek
sojka sroka kawka
gawron wrona szpak
wrobel mazurek Zieba
dzwoniec kulczyk szczygiet
makolggwa grubodzidb trznadel
potrzos

Baza pokarmowa w sezonie polegowym sprawia, ze obszar miasta jest atrakcyjnym
miejscem zerowania dla wielu z nich. Powszechnie mozna tu spotka¢ m.in. dzwonca,
szczygta, bogatke, modraszke i kwiczota. W dolinie Mlecznej spotyka sie migrujgce
ptaki siewkowate, w tym brodzce samotne, le$ne i krwawodzioby, a takze bekasy. Z
informacji uzyskanych z Dziatu Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego teren
zabudowy miejskiej zasiedlajg gatunki synantropijne charakterystyczne dla tego
srodowiska. Do gatunkéw ptakdéw zamieszkujgcych te tereny nalezy kawka, wrobel
domowy, sierpéwka, gotab miejski, jerzyk, kopciuszek, pleszka. Ogrédki przydomowe
zazwyczaj ubogie w roslinno$¢ krzewiastg i drzewa mogg by¢ ponadto miejscem
gniazdowania sikorki bogatki, modraszki oraz kosa.

Lasy

Ogodlna powierzchnia laséw w granicach miasta to 720 ha, co stanowi okoto 6,4%
o0golnej powierzchni Radomia, za$ tgcznie z obszarami zadrzewionymi 785 ha, co
stanowi 7,03% powierzchni. Jest to wskaznik duzo nizszy od $redniej krajowej,
wynoszgcej okoto 28%. Lasy wystepujgce na terenie miasta nadzorowane sg przez
Nadlesnictwo Radom, Obreb Radom oraz Prezydenta Miasta Radomia. Lasy Skarbu
Panstwa zajmujg 265 ha, lasy prywatne 423 ha, a pozostate (komunalne
I spotdzielcze) zajmujg 32 ha.

Lasy w Radomiu nalezg do VI krainy przyrodniczo — le$nej Wyzyn Srodkowo —
Polskich w dzielnicy Wzniesienia tédzko — Radomskiego. Na terenie miasta lasy
zachowaly sie na obszarach najstabszych, siedlisk borowych lub podmoktych siedlisk
tegowych, poniewaz gleby zyZniejsze przeznaczono do upraw rolniczych.

Lasy skupione sg na obrzezach miasta w dzielnicach: Kaptur, Koséw i Pacyna.
Wieksze powierzchnie lesne to kompleksy: Las Kapturski o powierzchni okoto 186 ha
i Las Pacynka (koto przedmiescia Rajec) o powierzchni okoto 64 ha, stanowigce
wilasnos¢ panstwowg. Pozostate mniejsze powierzchnie, z ktérych najwiekszg jest
Las Kosowski, to lasy prywatne. Cechujg sie one stosunkowo dobrym stanem
sanitarnym. Lasy w potnocnej czesci miasta (Firlej, Krzewien) stanowig zielen
izolacyjng cmentarza komunalnego, oczyszczalni sciekdw i wysypisk odpadow. Las
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Pacynka stanowi przedtuzenie otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
podlegajgcej ochronie prawnej (jednak sam las nie wchodzi w sktad otuliny).

Na terenie Radomia stwierdzono wystepowanie kilku typéw zbiorowisk lesnych, cho¢
radomskie lasy sg to gtéwnie (75%) obszary monokultury sosnowej. W czesci
zachodniej miasta przewazajg (wedtug klasyfikacji lesnej) lasy mieszane sSwieze.
Fitosocjologicznie, sg to ubogie odmiany grgdu z przewazajgcym drzewostanem
debowo — grabowo — lipowym z domieszkg buka, jawora, klonu i podsadzonej sosny.
W najubozszych siedliskowo fragmentach terenu sosna wystepuje w dominaciji.
W runie spotkac mozna wiele gatunkow charakterystycznych dla graddw.
W potnocno-wschodniej czesci miasta wystepujg siedliska borowe, z drzewostanem
w wiekszosci jednogatunkowym 2z panujgcg sosng, z domieszkg brzozy Ilub
sporadycznie debu. Generalnie, w wyniku przeksztatcenia skfadu gatunkowego
drzewostanow wiekszos¢ lasow ma charakter sztuczny

Na terenie Nadlesnictwa Radom drzewostany mtodszych klas wieku stanowig 22%,
drzewostany srednich klas wieku stanowig 59%, a drzewostany starszych klas wieku
stanowig 19% powierzchni zajmowanej przez wszystkie drzewostany.

Lasy petnig bardzo wazne funkcje przyrodnicze, ekonomiczne i spoteczne, do
ktérych nalezg m.in.:
1) retencjonowanie wody, zwtaszcza w okresie ulewnych deszczy,
2) przeciwdziatanie erozji,
3) poprawa jakosci powietrza atmosferycznego,
4) tagodzenie klimatu lokalnego, m.in. nizsze amplitudy temperatur, nizsze
predkosci wiatréw, zmiana bilansu cieplnego,
5) poprawa estetyki krajobrazu,
6) zwiekszenie bioroznorodnosci oraz ochrona dzikich gatunkow flory i fauny,
7) poprawa warunkow zycia mieszkancéw, zaréwno pod wzgledem
psychicznym, jak i fizycznym,
8) rozwoj turystyki.

Na terenie miasta Radomia w drodze decyzji Ministra Srodowiska z 2006 r. uznano
Las Kapturski, Las Janéw i zachodnig cze$¢ kompleksu lesnego Firlej za ochronne
ze wzgledu na potozenie w odlegtosci do 10 km od granic administracyjnych miast
o iloéci ludnosci powyzej 50 tys. mieszkancéw (na podstawie art. 16, ust. 1, ustawy
z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach).

Jakosé¢ lasow
Na obszarze gminy Radom wyrdznia sie cztery typy siedlisk lesnych :
—  bor Swiezy (BMsw)

— las Swiezy (Lsw)
— las mieszany swiezy (LMsw)
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— las wilgotny (Lw)

Zdecydowanie najwiekszy udziat powierzchniowy sposréd wymienionych siedlisk ma
las swiezy. Las $Swiezy to siedlisko zyzne i bardzo zyzne. Na badanym obszarze
buduje go przede wszystkim grad. Drugim z kolei siedliskiem lesnym pod wzgledem
zajmowanej powierzchni na obszarze gminy jest bér swiezy. Wystepuje on w
potudniowo — zachodniej i potnocnej czesci gminy. Bor Swiezy buduje przede
wszystkim drzewostan sosnowy z nielicznym udziatem brzéz i debu W podszyciu
pokrycie do 30 % ma kruszyna. W runie panujg krzewinki oraz mchy. Zespot ten
wyksztatca sie na glebach bielicowych i ptowych z piaskdw luznych oraz
stabogliniastych (Fijatkowski 1993).

W Lesie Kapturskim w duzej czesci wystepuje las mieszany swiezy, ktéry to
stanowi siedlisko srednio zyzne.

Znikomy udziat na badanym obszarze ma las wilgotny. Wystepuje na glebach pod
umiarkowanym lub do$¢ silnym wptywem wody gruntowej. Jest to typ siedliskowy
lasu zyzny i bardzo zyzny, wilgotny. Swoistym dla lasu wilgothego zespotem
roslinnym jest gragd niski. Gatunkami panujgcymi w gradzie niskim sg: grab, dab
i Swierk. Charakterystyczng rosling pozwalajgcg odrézni¢ las wilgotny od lasu
Swiezego jest kopytnik pospolity.

Na srodowisko lesne w Polsce ma wptyw wiele czynnikow, ktére powodujg
niekorzystne zjawiska i zmiany w stanie zdrowotnym laséw. Negatywnie oddziatujgce
czynniki okre$lane sg jako stresowe.

Oddziatywanie czynnikdw stresowych ma charakter ztozony. Na jakos$¢ lasow w
gminie Radom wptywajg szczegodlnie szkodniki owadzie (wystepujgce w réznym
nasileniu), zwierzyna, choroby grzybowe oraz zanieczyszczenie powietrza.
Z informacji Nadlesnictwa Radom wynika, iz obserwowane jest pogorszenie stanu
zdrowotnego debow. Szereg czynnikéw, tj. zachwiania gospodarki wodnej, choroby
grzybowe, zery owadéw foliofagicznych, a nastepnie uszkodzenia powodowane
przez szkodniki wtérne doprowadzajg do zamierania.

Mimo pogorszenia stanu zdrowotnego niektorych gatunkéw drzew spowodowanego
m. in. przez szkodniki owadzie, nadle$nictwo, a tym samym gmina Radom jak wynika
z ryc. nr 7 znajduje sie z strefie niskiego zagrozenia laséw przez szkodniki owadzie
zarowno pierwotne jak i wtérne.
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Ryc. 7. Strefy zagrozenia lasow przez szkodniki owadzie, tgcznie — pierwotnie
I wtornie
Zrédlo: Raport roczny Panstwowego Gospodarstwva Lesnego Lasy Panstwowe 2005

Na terenie Nadlesnictwa Radom obserwuje sie takze szkody powodowane przez
zwierzeta lesne. Sg to gtdwnie sarna, jelen, tos oraz zajgc. Szkody wystepujg przede
wszystkim w uprawach oraz mtodych drzewostanach. Polegajg gtéwnie na zgryzaniu
paczkow, spatowaniu, czemchaniu, tamaniu mtodych drzewek.

W celu ochrony przed tego typu szkodami stosuje sie rézne zabezpieczenia np.
grodzenie upraw siatkg, stosowanie ochrony indywidualnej drzewek poprzez
zaktadanie ostonek perforowanych na pedy gtéwne, tuby, palikowanie drzewek.
Miernikiem kondycji zdrowotnej laséw jest poziom uszkodzenia lisci drzew (defoliaciji)
w stosunku do drzew zdrowych w danych warunkach siedliskowych i klimatycznych
(Raport roczny...). Wedtug danych z 2006 r. z Raportu o stanie laséw.... wynika, iz
Srednio dla catego kraju udziat drzew uszkodzonych (defoliacja pow. 25 %, klasy
defoliacji 2-4) wyniost 21,1 % dla gatunkéw iglastych; 18,1 % - dla lisciastych;
ogotem — 20,1 %. Najwyzszym udziatem drzew uszkodzonych wsrdd iglastych
charakteryzowata sie jodta (23,2 % drzew o defoliacji pow. 25 %), wsrdd lisciastych
— dab (29,8 % drzew uznano za uszkodzone). Najnizszym udziatem drzew
uszkodzonych (defoliacja pow. 25 %, klasy defoliacji 2-4) wsréd gatunkéw iglastych
charakteryzowata sie sosna (20,8 % drzew), wsrdd lisciastych — buk (9,9 % drzew).

Istotne wydaje sie uswiadomienie negatywnych skutkow oddziatywania na

srodowisko lesne czynnikdéw stresujgcych, ktére to mogg doprowadzi¢ do:
— Uszkodzenia lub ustgpienia (wyginiecia) poszczegodlnych organizmoéw
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— Zakiécenia naturalnego sktadu i struktury ekosystemu lesnego oraz ubozenie
réznorodnosci biologicznej na wszystkich poziomach organizacji: genetycznym,
gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym

— Uszkodzenie catego ekosystemu lesnego, trwate ograniczenie produkcyjnosci
siedlisk iprzyrostu drzew a zatem zmniejszenie zasobow lesnych i funkciji
pozaprodukcyjnych (ochronnych, spotecznych)

— Catkowite zamieranie drzewostandw i synantropizacje zbiorowiska roslinnego.

Skutek oddziatywania czynnikow stresowych na srodowisko lesne jest pochodng tych
czynnikdw oraz odpornosci ekosystemow lesnych (na podstawie Raport o stanie
lasow....).

Sie¢ powigzan przyrodniczych

Gmina Radom lezy na obszarze, gdzie roslinno$¢ naturalna prawie catkowicie
zostata zastgpiona przez roslinnos¢ synantropijng. Jedynie w dolinach ciekow
zachowalty sie niewielkie kompleksy roslinnosci naturalnej i potnaturalnej. Petnig one
rownoczesnie role zarowno korytarzy ekologicznych umozliwiajgcych wymiane
genetyczng pomiedzy populacjami ro$lin i zwierzat, jak réwniez same sg ostojg
i bazg ich diaspory na tereny sgsiednie. Korytarze ekologiczne tgczg réwniez system
przyrodniczy gminy z terenami o duzym potencjale biologicznym poza jej granicami.
W latach dziewiecdziesigtych w Holandii powstata koncepcja utworzenia Europejskiej
Sieci Ekologicznej EECONET (European Ecologicol Network), zaakceptowana w
1992 r. przez Rade Europy. Sie¢ ta ma obejmowaé obszary najcenniejsze a bedg jg
tworzy¢ obszary weztowe (biocentra, strefy buforowe) korytarze ekologiczne
i obszary wymagajgce unaturalnienia. W Polsce prowadzone byly prace studialne
nad polskg czescig sieci EECONET (ECONET — PL) czego ukoronowaniem byto
wydanie opracowania ksigzkowego w roku 1998. Ponadto w latach
dziewiecdziesigtych, w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach
programu CORINE - Biotop, opracowano polskg baze komputerowg stanowisk
szczegoblnie wartosciowych roslin i zwierzgt i wigczono je do najcenniejszych ostoi
Europy. Obecnie w dalszym ciggu trwajg prace nad ostatecznym wyznaczeniem
krajowej sieci Natura 2000 — elementem europejskiej sieci ekologicznej, majgcy
zapewniC trwatg egzystencje europejskim ekosystemom. Podczas jej tworzenia
wykorzystywane bedg dotychczasowe doswiadczenia poprzednich programéw.
Obszar gminy Radom znajduje sie w wiekszosci poza zidentyfikowanymi w regionie
radomskim obszarami sieci ekologicznej najwyzszej rangi jak np. obszarami wezta
ekologicznego o znaczeniu miedzynarodowym Dolina Wisty Srodkowej, Dolina Pilicy
— ekologiczny o znaczeniu krajowym, Radomki o znaczeniu regionalnym. Korytarze
ekologiczne zindentyfikowane w obrebie miasta majg znaczenie lokalne, jednak sg
niezwykle wazne dla zachowania bogactwa przyrodniczego tej czesci miasta.
Najwazniejszym stanowigcym niejako kregostup systemu przyrodniczego miasta jest
korytarz ekologiczny Doliny Rzeki Mlecznej. Poprzez sie¢ jej doptywow znajdujgcych
sie poza granicami gminy tgczy sie z obszarem o znaczeniu krajowym tj. z Puszczg
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Kozienickg. Od sprawnego funkcjonowania tych dolin uzaleznione jest utrzymanie
wysokich walorow przyrodniczych gminy. Z obszaréw weziowych o znaczeniu
miedzynarodowym i krajowym nastepuje bowiem zasilanie biologiczne catego jej
obszaru.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe terenu otaczajgcego miasto Radom sg znaczace
w skali miedzynarodowej i krajowej gtownie ze wzgledu na Kozienicki Park
Krajobrazowy (KPK), lezgcy na pétnocny-wschod od granic miasta. Park utworzony
zostat w 1983 r., a powiekszony w 2001 r. na powierzchni 26 233,83 ha. Wokot parku
utworzono strefe ochronng tzw. otuline na powierzchni 36 010 ha, w celu
zabezpieczenia go przed znieksztatceniem. Cechg charakterystyczng KPK sg
znaczne obszary naturalnych laséw Puszczy Kozienickiej z bogatg roslinnoscig
zielng i ciekawym uksztattowaniem terenu. Dominujg lasy mieszane z jodtg, jaworem
i bukiem. Na terenie KPK wystepuje okoto 580 gatunkow roslin naczyniowych,
z ktorych wiele podlega ochronie gatunkowej. Ponadto stwierdzono ponad 95
gatunkéw mchow i 295 gatunkow grzybdow. Przez teren parku prowadzg atrakcyjne
szlaki turystyczne piesze. Tereny parku z roku na rok coraz liczniej odwiedzane sg
przez turystow.

Szydtowiec

Ryc. 8. Potozenie miasta Radom na tle mapy systeméw ECONET (Liro, 1998)
i CORINE (Dyduch-Falniowska i in., 1999)

System ECONET

1 — obszary weztowe o znaczeniu miedzynarodowym: 21 M — obszar Puszczy Pilickiej, 23 M — obszar
Doliny Srodkowej Wisty, 2 — obszar wezlowy o znaczeniu krajowym: 12 K — obszar Puszczy
Kozienickiej, 3 — krajowe korytarze ekologiczne, ich numer i nazwa: 62k — Garbu Gielniowskiego
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System CORINE

4 — ostoje przyrody 0 znaczeniu europejskim — obszarowe, ich numer i nazwa: 318 — Dolina Pilicy,
318c — Sokdt, 319 — Puszcza Kozienicka, 324 — Torfowisko Siekluki, 336 — Piastow, 369 — Pakostaw,
5 — ostoje przyrody z znaczeniu europejskim — punktowe, ich numer i nazwa: 346 — tugi Helenowskie
Zrédto: Liro A., 1998: Koncepcja krajowej sieci ekologicznej — ECONET. Wyd. IUCN Poland,
Warszawa.

Dyduch-Falniowska A., Kazmierczakowa R., Makomska-Juchiewicz M., Perzanowska-
Sucharska J., Zajac K., 1999: Ostoje przyrody w Polsce. Corine. Instytut Ochrony Przyrody. PAN.
Krakow.

W odlegtosci okoto 20 km od miasta przebiega granica innego Obszaru Chronionego
Krajobrazu - (OChK) ,ltza — Makowiec”, ktérego catkowita powierzchnia wynosi 16
650 ha. Obejmuje on swym zasiegiem doline rzeki ltzanki w gornym biegu,
przecinajgcg Wzgorza ltzeckie, cenne ze wzgledu na flore torfowiska oraz kompleksy
leSne. Obszar ten jest bardzo malowniczy ze wzgledu na zréznicowane
uksztattowanie terenu, przeptywajgce rzeki oraz kompleksy lesne.

Potozenie miasta Radom na tle systemow ECONET (Liro, 1998) i CORINE (Dyduch-
Falniowska i in., 1999) przedstawia ryc. 8. W poblizu Radomia przebiega fragment
obszaru weztowego o znaczeniu miedzynarodowym 23M — Doliny Srodkowej Wisty.

Ochrona przyrody i krajobrazu

Na terenie miasta Radom formy ochrony przyrody zajmujg niewielkie powierzchnie
isg mato zréznicowane. Powierzchnia o szczegodlnych walorach przyrodniczych
prawnie chroniona wynosi 378,96 ha. Ustanowiono tutaj uzytek ekologiczny ,Bagno”,
Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina Kosowki”, obszar Natura 2000 — Ostoja
Kozienicka i 22 pomniki przyrody.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody sg pojedyncze twory przyrody zywej i nieozywionej lub ich
skupiska o szczegolnej wartosci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczajgce sie indywidualnymi cechami, wyrdzniajgcymi je
wsrdd innych twordw, okazatych rozmiaréw drzewa, krzewy gatunkow rodzimych lub
obcych, Zrédta, wodospady, wywierzyska, skatki, jary, gtazy narzutowe oraz jaskinie
(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

W mysl tego samego aktu prawnego na terenach niezabudowanych, przy zatozeniu,
ze nie stanowi to zagrozenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowigce pomniki
przyrody podlegajg ochronie az do ich samoistnego, catkowitego rozpadu.

Na terenie Radomia znajduje sie 22 pomniki przyrody, w postaci pojedynczych drzew
badz pomnikéw zbiorowych:

— 320 letni dgb szyputkowy na terenie Wosnikdw,
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— 215 letni dgb szyputkowy na terenie lasu Kapturskiego,

— 160 letni dgb szyputkowy na terenie Pruszakowa,

— 90 letni dgb szyputkowy przy ulicy Malczewskiego, przed Resursa,

— 200 letni dgb szyputkowy na terenie na terenie V Liceum Ogdlnoksztatcgcego im.
R. Traugutta, ul. Traugutta 52a.

— dwa modrzewie 155-letnie przy skrzyzowaniu ul. Stowackiego i Alei
Grzecznarowskiego.

— dwa klony srebrzyste na terenie Parku Planty.

— 12 drzew na terenie zespotu patacowo - parkowego w Wosnikach.

— pomnik zbiorowy ,Starodrzew Nowego Ogrodu w Radomiu: 26 drzew w Parku
im. T. Kosciuszki.

Pomniki przyrody ustanawiane sg obecnie w drodze uchwaty Rady Miasta. Zgodnie
ze wczesniejszymi rozporzgdzeni Wojewody Mazowieckiego warunki ochrony
pomnikow przyrody okreslone sg m.in. poprzez zachowanie otuliny, czyli strefy
ochronnej i zabezpieczajgcej przed zagrozeniami zewnetrznymi o minimalnej
odlegtosci 15 m wokot obiektu. Gtownymi problemami wynikajgcymi z charakteru
chronionych obiektow jest stopniowe zamieranie starych drzew. W wielu
przypadkach to jednak nowe inwestycje stwarzajg zagrozenia dla drzew.
W zaleznosci od sytuacji majg one charakter zagrozen bezposrednich — zbyt bliskie
sgsiedztwo zabudowy lub zagrozen posrednich — obnizanie sie zwierciadta wadd
gruntowych. Sg to tez problemy wiasciwe dla srodowiska miejskiego — zasolenie
gleb, nadmiar metali ciezkich itd.

Torfowisko ,,Duzy tug” - uzytek ekologiczny ,,Bagno”

Eksploatowane w okresie miedzywojennym torfowisko znajduje sie u podndza
niewielkiej wydmy pomiedzy ulicg Zubrzyckiego a Poinocng. Od strony zachodniej
i potnocnej torfowisko otacza wzmiankowana wydma porosnieta monokulturg
sosnowg, W czesci potudniowej graniczy z ogrodkami dziatkowymi. Centralng czesé
torfowiska zajmuje wolne lustro wody o pow. ok. 400 m?.

Ze wzgledu na silnie zakwaszong przez kwasy humusowe wode, roslinnos¢
ptywajgca prawie tu nie wystepuje poza pojedynczymi okazami rdestnicy ptywajgcej
i ramienic na fgkach. Pozostatg czes¢ torfowiska porastajg gatunki szuwarowe -
patka waskolistna i trzcina pospolita. Miejsca o wyfaniajgcym sie torfie zajete sag
przez zbiorowiska o charakterze pionierskim z sitem drobnym. Wschodnia cze$¢
torfowiska otoczona jest pasem tak.

Dominujg tu trawy z liczng tymotkg tgkowg, a takze jaskier ostry i babka waskolistna.
Rosnie tu tez pozostajacy w symbiozie z grzybami storczyk plamisty. Podczas
niekorzystnych lat rosliny te pozostajg w uspieniu w glebie i mogg kwitng¢ np.: co 5
lat. Na granicy wydmy z torfowiskiem rozwinety sie murawy blizniczkowe z blizniczkg
psig trawka i pieciornikiem kurzym zielem, powyzej rosnie wrzos oraz szczotlicha
siwa. Przylegajgcg do torfowiska wydme porasta ostabiony przez szkodniki i kradziez
drzewa, drzewostan sosnowy. W runie wystepuje: czerniec trwaty, jastrzebiec
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kosmaczek, macierzanka piaskowa i szczotlicha siwa. W podszycie wystepuje
jarzebina, brzoza brodawkowata oraz jatowiec.

Uzytek jest bogatym Srodowiskiem zycia licznych gatunkow zwierzat. Wystepuje tu
12 gatunkéw ptazow, w tym coraz rzadsze kumak nizinny i rzekotka drzewna.
Odbywajgce gody traszki zwyczajne, spotykane sg w gtebi drzewostanu gdzie polujg
na bezkregowce. Wsrod gadéw odnotowano obecnos$¢ tylko jednego gatunku -
jaszczurki zwinki, ktora wystepuje licznie na skraju wydmy. Na terenie tym
obserwowano 57 gatunkow ptakow, z czego 23 to gatunki legowe a 34 przelotne
| zalatujace.

Gniazdujg tu miedzy innymi dwa gatunki czapli: bgk i bgczek, nalezgce do gatunkow
zagrozonych i umieszczonych w Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat. Na torfowisku
poluje btotniak stawowy - ptak drapiezny zaktadajgcy gniazdo w szuwarach w postaci
kopca utozonego z trzcin i patki wodnej. Trzcinowisko jest rowniez miejscem
wystepowania chruscieli: kokoszki wodnej, wodnika i tyski oraz drobnych ptakow
Spiewajgcych: rokitniczki, trzciniaka i potrzosa. W okresie przelotéw spotka¢ mozna
bekasa kszyka, krogulca, strzyzyka, pleszke, kopciuszka i wiele innych.

Torfowisko licznie zasiedlajg gryzonie w tym: polniki, nornice rude oraz osiggajgce
potudniowg granice wystepowania norniki potnocne, stajgce sie czestymi ofiarami
polujgcej tu tasicy. Natomiast otwarte lustro wody jako wodopdj wykorzystujg
nietoperze.

Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Koséwki"

Obszar obejmuje powierzchnie 242 ha i jest najmniejszy z utworzonych w
wojewddztwie mazowieckim. Celem powotania Obszaru Chronionego Krajobrazu
"Dolina Koséwki" jest ochrona cennej krajobrazowo doliny potoku, z kompleksami
istniejacych tu podmoktych laséw, tgk oraz terendw przylegtych charakteryzujgcych
sie duzg roznorodnoscig siedliskowg oraz gatunkowa. Ze uwagi na pofozenie w
obrebie Radomia jest to takze teren wartoSciowy ze wzgledu na mozliwosc¢
zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystykg i wypoczynkiem mieszkancéw miasta.
Kosowka stanowi jeden z ciekéw zrédtowych rzeki Mlecznej. Zrédta potoku znajduja
sie we wsi Franciszkdw na terenie gminy Wolandw. tgczna diugos¢ tego strumienia
wynosi 11,5 km - w tym w obrebie miasta Radomia - 4,2 km.

W dolinie rzeczki w granicach miasta Radomia wystepujg fragmenty naturalnych
laséw rosngcych niegdy$ nad wiekszoscig naszych rzek tj.: tegu, gradéw, a takze
niewielkie kompleksy tgk. Ustanowienie Obszaru Krajobrazu Chronionego” Dolina
Koséwki” wpisuje sie w koncepcje stworzenia linearnego Parku Doliny Rzeki
Mlecznej eksponujgcego walory krajobrazu kulturowego i przyrodniczego,
potgczonego systemem komunikacji pieszo-rowerowej z rozwinieta funkcjg
rekreacyjng. ldeg zaprezentowanej w roku 2007 przez Prezydenta Radomia
koncepciji jest, bowiem wykorzystanie przestrzeni doliny Mlecznej i jej doptywow jako
tacznika scalajgcego poszczegodlne czesci miasta.
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Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000

Niewielka cze$¢ miasta (126 ha) znajduje sie réwniez w obrebie OSO ,,Ostoi
Kozienickiej” stanowigcej element europejskiej sieci ekologicznej oraz w odlegtosci
ok. 100 m od projektowanego obszaru SOO ,,Puszcza Kozienicka”.

Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 to system obszaréw chronionych, ktérych
zadaniem jest ochrona najbardziej reprezentatywnych dla kontynentu ekosystemow
wraz z towarzyszgcg im florg ifaung. Jego celem nie jest zastgpienie ,krajowych
systemow ochrony przyrody (jak parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody,
uzytki ekologiczne i in.) lecz ich uzupetnienie o aspekt ponadregionalny, odnoszacy
sie do zachowania réznorodnosci biologicznej w skali kontynentu (Derlacz 2003a,
Swierkosz 2003). Obszary Natura 2000 mogg pokrywaé sie z krajowymi formami
obszarowej ochrony przyrody. Ochrona w ramach sieci Natura 2000 nie oznacza
ochrony rezerwatowej (konserwatorskiej), lecz przeciwnie, zakiada prowadzenie
dotychczasowych dziatan gospodarczych, jesli zapewniajg one utrzymanie
istniejgcego  stanu  ekosysteméw (Derlacz 2003a). Poczatkiem tworzenia
ponadregionalnego systemu ochrony przyrody we Wspdlnocie Europejskiej byto
przyjecie w 1979 r. tzw. Konwencji Bernenskiej, czyli miedzynarodowej Konwencji
o ochronie europejskiej dzikiej fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych. Realizacjg
postanowien konwencji byto uchwalenie dwu dyrektyw.

Dnia 2 kwietnia 1979 r. ogtoszono Dyrektywe w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(tzw. Dyrektywe Ptasig, 79/409/EWG), zakfadajgcg tworzenie Obszaréow Specjalnej
Ochrony (OSO) dla ochrony siedlisk gatunkow ptakéw, wymienionych w Zatgczniku I.
W dniu 21 maja 1992 r. przyjeto Dyrektywe w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywe Siedliskowg, 92/43/EWG)
zobowigzujgcg panstwa cztonkowskie do powotania Specjalnych Obszarow Ochrony
(SOO) stuzgcych zachowaniu siedlisk oraz gatunkéw roslin i zwierzat. System
obszarow OSO i SOO tworzy tgcznie Europejskg Sie¢ Ekologiczng Natura 2000.
Zatgcznik 1 Dyrektywy Siedliskowej zawiera liste 197 rodzajow siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu europejskim, w tym 61 priorytetowych (Derlacz 2003b).
Pojecie siedliska przyrodniczego w mys$l Dyrektywy nie pokrywa sie z siedliskiem
w rozumieniu ekologii czy lesnictwa (np. nie oznacza siedliskowego typu lasu, ani
siedliska potencjalnego), lecz jest niemal tozsame z pojeciem ekosystemu. Oznacza
wycinek przestrzeni o okreslonych granicach, z podtozem geologicznym, glebg, szatg
roslinng i faung (Pawlaczyk, Mr6z 2003).

Kazde siedlisko posiada indywidualny kod. W praktyce jednak siedliska przyrodnicze
wyroznia sie gtébwnie przy uzyciu metody fitosocjologicznej, identyfikujgc je za
pomocg zbiorowisk roslinnych. Przyktadowo kod 91DO - obejmuje bory i lasy
bagienne, w ramach, ktérych miesci sie miedzy innymi zbiorowisko sosnowy bor
bagienny. Polska przystepujgc do Unii Europejskiej zobowigzata sie, tak jak
pozostate kraje cztonkowskie, do powotania na swoim terenie obszaréw chronionych
Natura 2000. System ostoi Natura 2000 stuzy zachowaniu wymienionych
w dyrektywach siedlisk i gatunkéw — cennych, reprezentatywnych bgdz zagrozonych
w skali kontynentu, tworzgcych europejskie dziedzictwo przyrodnicze — niezaleznie
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od Krajowego Systemu Obszaréw Chronionych. Chodzi tu o zachowanie konkretnych
siedlisk w stanie nie gorszym niz aktualny, poprzez odpowiednie planowanie,
zarzadzanie i gospodarowanie w ostojach nie objetych krajowymi formami ochrony,
bgdz poprzez skuteczng ich ochrone w obszarach aktualnie ochronionych
(Pawlaczyk 2003).

Nalezy podkresli¢, ze ostoje Natura 2000 nie sg wytgczone z dotychczasowych form
dziatalnosci gospodarczej, np. normalnej, wielofunkcyjnej gospodarki lesnej,
a jedynie majg stymulowa¢ zrownowazony rozwoj tych obszaréw ze szczegoinym
uwzglednieniem  wybranych siedlisk przyrodniczych. Zgodnie z artykutem
2.Dyrektywy Siedliskowej podejmowane dziatania (...) bedg uwzglednia¢ wymogi
gospodarcze, spoteczne i kulturalne oraz cechy regionalne i lokalne (Swierkosz
2003). Tworzenie sieci Natura 2000 w Polsce, zwtaszcza w odniesieniu do obszaréw
ochrony siedlisk, jest niezakonczone. Jednym z proponowanych przez polskich
przyrodnikow i lesnikdw obszaréw ochrony siedlisk Natura 2000 jest Puszcza
Kozienicka, ktorej granice na tym terenie pokrywajg sie z granicami Kozienickiego
Parku Krajobrazowego.

Ostoja Kozienicka
Opis obszaru

Obszar obejmuje znaczng cze$¢ jednego z wiekszych komplekséw lesnych w
srodkowej Polsce - Puszczy Radomsko-Kozienickiej, na granicy Matopolski
i Mazowsza, w widtach pradolin Wisty, Radomki i Zagozdzonki, na terenie Réwniny
Radomskiej. Potozony jest on w terenie z licznymi elementami rzezby pochodzenia
fluwioglacjalnego: szeregiem taraséw denudacyjnych opadajgcych stopniowo ku
dolinie Wisty, poprzedzielanych licznymi watami wydmowymi, pomiedzy ktérymi
znajdujg sie niecki, zwykle silnie zabagnione. Wczesniej na tym terenie utrzymywaty
sie drzewostany z klonem, jesionem, lipg, debem i bukiem. Obecnie drzewostany
skfadajg sie gtébwnie z sosny (84%) oraz jodly (4%). Lasy zajmujg wiekszosé
powierzchni obszaru. Reszte terenu pokrywajg pola uprawne, fgki, pastwiska.
Wystepujg tu réwniez interesujgce potacie torfowisk wysokich i niskich.

Wartos¢ przyrodnicza i znaczenie

Wystepuje, co najmniej 28 gatunkéw ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, 3
gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK).

Wykazano z tego terenu ponad 200 gatunkow ptakéw, w tym 147 legowych.
W okresie legowym obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej (C6)
nastepujgcych gatunkéw ptakéw: bgczek (PCK), bocian czarny, kraska (PCK), lelek;
stosunkowo wysokg liczebnos¢ (C7) osiggaja: bgk (PCK), bocian biaty, rybitwa
czarna. Liczne rzadkie i chronione gatunki roslin naczyniowych, m.in. czosnek
niedzwiedzi, Allium ursinum, widtaki Lycopodium sp., wiele gatunkéw storczykdéw,
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przebisnieg Galanthus nivalis, petnik europejski Trolius europaeus, lilia ztotogtow
Lilium martagon, zimoziot pétnocny Linnea borealis i in.

Zgodnie z prawem europejskim, gatunki opisane w SDF literami A, B, lub C s3g
"przedmiotami ochrony" obszaru, co znaczy, ze podejmuje sie dla nich dziatania
ochronne i uwzglednia sie te gatunki w ocenach oddziatywania na obszar (ocene
oddziatywania robi sie z punktu widzenia przedmiotéw ochrony obszaru). Gatunki
zoceng D nie sg przedmiotami ochrony, tj. nie trzeba ich chroni¢, uwzgledniac
w planach ochrony ani uwzglednia¢ w ocenach oddziatywania na obszar.

3.2 Gatunki, ktorych dotyczy Artykut 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w
Zataczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunkéw

3.2.a Ptaki wymienione w Zatgczniku | Dyrektywy Rady 79/409/EWG

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU
0S. MIGRUJACA Populacja Stzach. lzolaca Ogéinie
Rozrodcza Zimujaca Przelotna

A021 Botaurus stellaris (bak) 10-15m c B c c
A022 Ixobrychus minutus (baczek) 7-10p Cc B c c
A030 Ciconia nigra (bocian czarmy) 15p c B c c
A031 Ciconia ciconia (bocian biaty) 40-50p [ B C c
A072 Pemis apivorus (trzmielojad) P D
A075 Haliagetus albicilla (bielik) P D
A081 Circus aeruginosus (blotniak stawowy) 20-30p c B of c
A084 Circus pygargus (blotniak takowy) 0-7p D
A089 Aquila pomarina (orlik krzykliwy) 1p D
A119 Parzana porzana (kropiatka) P D
A120 Porzana parva (zielonka) P D
A122 Crex crex (derkacz) >50m (o4 B Cc c
A127 Grus grus (Zuraw) 10-15p [ c B c
A151 Philomachus pugnax (batalion) P D
A176 Larus melanocephalus (mewa 0-3p D
czarnogtowa)
A193 Sterna hirundo (rybitwa rzeczna) 5-10p Cc B c c
A197 Chlidonias niger (rybitwa czarna) 0-40p [ B c c
A224 Caprimulgus europaeus (lelek) P D
A229 Alcedo atthis (zimorodek) 15-20p c B c c
A231 Coracias garrulus (kraska) 2-3p B B c B
A234 Picus canus (dzigciol zielonosiwy) P D
A238 Dendrocopos medius (dzieciol sredni) P D
A246 Lullula arborea (lerka) P D
A255 Anthus campestris (Swiergotek polny) P D
A307 Sylvia nisoria (jarzebatka) P D
A320 Ficedula parva (muchotowka mata) P D
A338 Lanius collurio (gasiorek) P D
A379 Emberiza hortulana (ortolan) P D

3.2.b Regularnie wystepujace Ptaki Migrujace nie wymienione w Zataczniku | Dyrektywy Rady
79/409/EWG

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU
0S. MIGRUJACA Populacja Stzach. Izolacja Ogolnie
Rozrodcza  Zimujgca Przelotna

A336 Remiz pendulinus (remiz) P D
A372 Pyrrhula pyrrhula (qil) P D

Zrédto: Obszar PLB140013 Ostoja Kozienicka Standardowy Formularz Natura 2000 (SDF).

Zagrozenia

Zgodnie z zapisami SDF-u jednym z powazniejszych probleméw w obrebie obszaru
jest pogodzenie gospodarki lesnej z wspoétczesnymi wymogami jakosciowej ochrony
przyrody. Szczegdlnie niekorzystne jest dalsze utrzymanie rebni catkowitych na
siedliskach tegdéw olszowo-jesionowych. Daleki od ideatu jest sktad gatunkowy
drzewostanow. W wiekszosci sg one niezgodne z siedliskiem. Wiele do zyczenia
pozastawia zestaw gatunkéw lasotworczych wykorzystywanych do zalesien
odnowieniowych. W obrebie Puszczy, poza rezerwatami przyrody, zbyt maty jest
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udziat martwego drewna stanowigcego kluczowe mikrosiedliska dla wielu gatunkow,
zwlaszcza grzybow, owaddw i ptakow. Istotnym problemem w Puszczy Kozienickiej
jest obnizajgcy sie poziom wod gruntowych, do ktérego w istotny sposéb przyczynito
sie osuszanie siedlisk bagiennych i silnie wilgotnych. Stan czystosci wod ptyngcych
nalezy uznaC¢ za bardzo zty. Niemal wszystkie cieki wodne, poza partiami
zrodliskowymi, tego obszaru niosg wody pozaklasowe.

Stopniowe zarzucanie tradycyjnej gospodarki tgkowo-pasterskiej, ktéra nigdy nie byta
tutaj znaczgca, stymuluje procesy sukcesyjne. Ich efektem jest stopniowe kurczenie
sie areatu fgk. Zarastaniu ulegajg rowniez wystepujgce w obrebie obszaru torfowiska,
murawy blizniczkowe oraz wydmy $rodlgdowe. Nie bez znaczenia dla przyrody
Puszczy Kozienickiej, zwtaszcza dla porostow, jest zanieczyszczanie powietrza oraz
opad pytdbw emitowanych przez najwiekszg w Polsce elektrownie opalang weglem
kamiennym - "Kozienice" (moc 2600 MW). Do szczegolnie niebezpiecznych naleza:
SO2 i NOx. W ostatnich latach zaznaczyt sie wprawdzie wielokrotny spadek wielkosci
ich emisji. Jednak rosngce w kraju zapotrzebowanie na energie moze spowodowacé w
kazdej chwili wzrost stezenia zanieczyszczen. Negatywnym procederem
wystepujgcym powszechnie na terenie Puszczy jest kiusownictwo. To moralnie
naganne zjawisko ma tutaj wielowiekowg tradycje.

Wprowadzanie ochrony nowych terenéw i obiektéow w postaci pomnikéw
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych i zespotow
przyrodniczo — krajobrazowych

Obecnie obszary chronione na terenie gminny Radom zajmujg zaledwie 3,4%
powierzchni, w tym teren powotany w ramach systemu Natura 2000 - 1,13%. Jest to
jeden z najmniejszych w naszym kraju wskaznikéw terenéw chronionych.
Postulowane przez Klub Przyrodnikéw Regionu Radomskiego objecie ochrong dolin
rzek Mlecznej i Pacynki zwiekszytoby ich odsetek do ok. 12% powierzchni miasta, co
i tak stawia Radom w szeregu srednich i duzych miast polskich o stosunkowo matym
udziale obszaréw chronionych (dla poréwnania w obrebie miasta Kielce objetych jest
ochrona ponad 70 % jego powierzchni).

Na terenie gminy znajdujg sie obszary i obiekty przyrody zywej i nieozywionej
posiadajgce cechy na objecie ich réznymi formami ochrony przyrody. Ponizej
przedstawiono charakterystyke obszardéw i obiektow przyrodniczych projektowanych
w strategii rozwoju miasta Radomia do objecia ochrong prawna.
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Tabela 9. Charakterystyka obszaréw i obiektow przyrodniczych projektowanych
w strategii rozwoju miasta Radomia do objecia ochrong prawng

przyrodniczo

krajobrazow
e

Kosowki (ZPK-
1)

Forma Nazwa Krotka charakterystyka
ochrony
Zespoty 1. Dolina | Obszar potozony w dolinie rzeki Koséwki pomiedzy

ulicami Szydlowieckg i Suchg. Charakteryzuje sie
duzg bioréznorodnoscig sSrodowiska. Jego o0$
stanowi koryto Kosowki, zachowujgce swoj
naturalny charakter, wraz z licznymi przyktadami
procesow rozwoju linii brzegowej (erozja boczna,
meandrowanie, starorzecza, podcinanie brzegdw,
skarpy, obrywy i osuwiska). Celem ustanowienia
zespotu jest zachowanie tych proceséw. W dolinie
wystepuja ponadto fragmenty tegu
przystrumykowego oraz tgk, z licznymi gatunkami
fauny. Zespot obejmie rowniez zatozenia parkowe
w  Pruszakowie z cennym starodrzewem
I gatunkami entomofauny (m.in. rzadkie stanowisko
chrzgszcza Axinopalpis gracialis)

2. Grodzisko
(ZPK-2)

Obejmuje doline rzeki Mlecznej pomiedzy ulicami
Maratonskg i Okulickiego, fgcznie z obszarem
grodziska Piotrbwka. W czesci centralnej
| potudniowej na prawym brzegu istnieje sieé
torfowisk, bedgcych siedliskiem wielu gatunkow
flory i fauny. Celem ochrony jest zachowanie
harmonijnego uktadu ekologicznego potgczonego
z walorami kulturowymi. Teren posiada
predyspozycje do rozwijania funkcji turystyczno -
rekreacyjnych

3. Dolina
Mlecznej (ZPK-
3)

Obejmuje doline rzeki Mlecznej od ulicy
Warszawskiej do granic miasta. Dolina rzeki na tym
odcinku jest bardzo urozmaicona krajobrazowo,
z licznymi  punktami widokowymi. Na tarasach
zalewowych zachowaty sie fragmenty olséw i lasow
tegowych. Wystepujg tu liczne gatunki fauny i flory

4. Dolina
Pacynki (ZPK-
4)

Obejmuje doline Pacynki w granicach miasta
Radomia. Czes¢ koryta rzeki jest naturalnie
uksztattowana, zachowaty sie fragmenty tegu
przystrumykowego. Woystepuje tu duza ilos¢
gatunkéw fauny. Celem ochrony jest zachowanie
harmonijnego uktadu ekologicznego potgczonego
z walorami krajobrazowymi
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Forma Nazwa Krotka charakterystyka
ochrony
5. Godéw |Obszar wyrdéznia sie  znacznymi  walorami
(ZPK - 5) geomorfologiczno — krajobrazowymi, potozony jest
w potudniowej czesci miasta. Walorem jest
zréznicowana rzezba terenu o duzych
deniwelacjach
6. Wodlka | Obejmuje obszar lokalnego wezta ekologicznego
Klwatecka —|na poinocy Radomia, charakteryzujgcy sie duzg
Kaptur (ZPK —|bior6znorodnoscig srodowiska. Woystepujg tu
6) wydmy, pola piaskdw przewianych, podmokte
zagtebienia deflacyjne, zbiorowiska tgkowe i lesne.
Teren petni role korytarza ekologicznego
umozliwiajgcego wnikanie réznych elementow
przyrodniczych pochodzgcych z zewnatrz w gtgb
miasta
Uzytki 1. teg Fragment silnie podmokiego lasu tegowego w
ekologiczne dolinie niewielkiego bezimiennego cieku z
niewielkimi zbiornikami. Miejsce rozrodu ptazow
| ptakow. Legowisko myszotowa
2.0Is 1 Dwa niewielkie zbiorniki wodne o bogatej
roslinnosci bagiennej z charakterystyczng strukturg
dolinowo — kepkowg. Miejsce rozrodu ptazow
3.0Is 3 Zbiornik  wodny  porosniety olchg czarng

przylegajgcy bezposrednio do wydmy. Miejsce
wystepowania bagiennego lasu olszowego

4. Sieweczka

Obszar nie uzytkowanego wylewiska EC
potozonego w potnocnej czesci Radomia w
sgsiedztwie wysypiska odpadow. Obszar ten jest w
trakcie sukcesji, wokdét wystepujg piaszczyste
powierzchnie o roslinnosci kserotermicznej. Obszar
ten zasiedla 3 pary sieweczki — ptak z Polskiej
Czerwonej Ksiegi.

5. Tarnina Srédpolne zadrzewienie skitadajace sie z krzewéw
tarniny, a takze bzu czarnego i innych krzewow.
Legowisko trznadla, stowika szarego i dzierzby
ggsiorka, a takze bogatej awifauny motyli

6. Storczyk Podmokte  zagtebienie i fgka w dolince
lewobrzeznego doptywu strumienia

Malczewskiego. Miejsce rozrodu ptazow. Wokot
znajduje sie stanowisko objetych ochrong
gatunkowa storczykow
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Forma
ochrony

Nazwa

Krotka charakterystyka

7. Bluszcz

Obszar zadrzewienia w dolinie Koséwki potozony w
catosci na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Ostoja
drobnych ptakow, liczne gatunki rzadkich roslin.

8. Las Janow

Obejmuje fragment podmoktego lasu wraz
z niewielkim zbiornikiem wodnym w granicach
lotniska w Sadkowie. Miejsce rozrodu ptazow,
owadow i ptakow

9. Wacyn

Niewielki okresowy zbiornik wodny porosniety
trzcing i turzycami, dajgcy poczatek niewielkiemu
ciekowi gingcemu w okolicach ulicy Kieleckiej.
W otoczeniu starodrzew skfadajgcy sie z jesionu,
brz6z i wierzby. Ostoja ptakéw, owadow i ptazdw.

10. Oczko

Teren dawnego wyrobiska powstatego w wyniku
budowy osiedla Michatéw. Teren lezy na osi
projektowanego parku osiedlowego. Miejsce
rozrodu licznej fauny i wystepowania roslin
wodnych.

11. Glinianka

Teren dawnej glinianki w poblizu ul. Klwateckie;j.
W otoczeniu malownicze wierzby. Teren legowy
ptactwa wodnego

12. Staw

Niewielki staw potozony przy granicy miasta,
naprzeciw ulicy Klwateckiej. Wystepuje sitowie,
w toni wodnej rogatek i rdest ziemnowodny.
Legowisko ptactwa wodnego.

13. Czarna
Miedza

Pozostatos¢ tegu przystrumykowego w obecnej
chwili w znacznym stopniu przeksztatconego w
wyniku naruszenia stosunkow wodnych.
W drzewostanie gatunkiem panujgcym jest olcha
czarna. W zadrzewieniu i na obszarze do niego
przylegajgcym zaobserwowano 27 gatunkéw
ptakéw, w tym 23 legowych

14. Stawy w
Dolince

Dwa stawy w dolince okresowego cieku potozone
pomiedzy ulicami Diugojewskg, a Wojska
Polskiego. Staw zachodni z bogatg roslinnoscig
nadbrzezng. Staw wschodni 0 zagospodarowanej
linii brzegowej z sitowiem. Miejsce rozrodu ptazow
oraz licznych bezkregowcdéw zwigzanych ze
Srodowiskiem wodnym

15. Wydma

Zalesiona wydma potozona w poblizu ul. Okreznej
i Starokrakowskiej. U podndéza znajduje sie
niewielkie oczko wodne z bogatg faung wodng
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Forma Nazwa Krotka charakterystyka

ochrony

Stanowisko |Miyn Proponowane stanowisko obejmuje krawedz rzeki
dokumentac Kosowki z odstonieciem podtoza wapiennego w
yjne postaci pojedynczych okruchdw skaty i miatu

wapiennego. Stanowi odstoniecia utworéw gornej
kredy stanowigcych podtoze czwartorzedu.

Pomniki 1. Grusza Grusza o obwodzie pnia 280 cm (na wysokosci 130
przyrody cm), wiasnos¢ prywatna, poftozona na terenie
Nowej Woli Gotebiowskiej
2. Klon |Drzewo o obwodzie pnia 270 cm (na wysokosci
jednolistny 130 cm), wtasnos¢ prywatna, potozone na terenie
Nowej Woli Gotebiowskiej
3. Aleja | Potozona na terenie Diugojowa
topolowa

Sytuacje awaryjne

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie srodowiska przez
powazng awarie rozumie sie zdarzenie, w szczegodlnosci emisje, pozar lub
eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub
transportu, w ktorych wystepuje jedna Ilub wiecej niebezpiecznych substancji,
prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub
Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opoznieniem. Przez powazng
awarie przemystowa rozumie sie powazng awarie w zaktadzie.

Na obszarze Radomia zagrozenia powaznymi awariami majg charakter
chemiczny, pozarowy, wybuchowy i skazenia Srodowiska. Najwieksze
niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzi majg urzgdzenia, ktdérych eksploatacja
wymaga stosowania amoniaku, chloru iproduktéw ropopochodnych. Zgodnie
z opinig nr MZ-0761/2/2010 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej na
terenie Radomia znajduje sie 9 zakfadow, w ktérych istnieje ryzyko wystgpienia
powaznej awarii przemystowe;j {j.

1. Baza Przetadunkowa Gazu Ptynnego Propan-Butan MAR-ROM S.j., ul.
Tokarska 3 (zaktad o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej),

Rolnicza Spoétdzielnia Mleczarska ,ROLMLECZ”, ul. Torunska 6,

,LGOMAR” Sp. z 0.0., ul. Wroctawska 9,

Jadar Techmatik, ul. Zétkiewskiego 131/133,

Fabryka tgcznikow, ul. Stalowa 2,

Radomska Fabryka Farb i Lakierow, ul. Czarna 29,

Stacja Tankowania Gazem CNG, ul. Wjazdowa 4,

8. P.P.H. Produkcja Klejdw Obuwniczych ,BOCHEMIA”, Zaktad
Produkcyjny w Radomiu, ul. Pétnocna 1,

9. Hurtownia Chemiczna ,IDALIA” S.j., ul. Zubrzyckiego 10.

N Ok wDD
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Potencjalne zagrozenie awariami stanowi transport materiatdw i substancji
niebezpiecznych odbywajgcy sie na drogach tranzytowych i szlakach kolejowych.
W ciggu roku przez Radom przejezdza od 1000 do 2000 pojazdéw z toksycznymi,
tatwopalnymi lub wybuchowymi tadunkami (kwas mineralny, gaz propan-butan,
benzyna, rozpuszczalniki, oleje, amoniak). Transport kolejowy przewozi gtéwnie
benzyne i gaz propan — butan. Sytuacje awaryjne dla srodowiska i zdrowia ludzi
pojawiajg sie przewaznie podczas wypadkéw (Program Ochrony Srodowiska dla
miasta Radomia).

Nadzwyczajne zagrozenia dla miasta stanowig pozary lasow, zjawiska
atmosferyczne, awarie energetyczne i gazowe, a takze epidemie choréb zakaznych.

4.2. Uwarunkowania kulturowe

Do najcenniejszych zatozen i obiektow zabytkowych na obszarze Radomia naleza:

— Zabytkowy ukfad przestrzenny miasta obejmujgcy wszystkie fazy rozwojowe
miasta poczgwszy od grodziska wczesnosredniowiecznego, miasta
przedlokacyjnego "Starego Miasta”, poprzez zespdét miasta sredniowiecznego do
kwartatow zabudowy dziewietnastowiecznej — w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej

— Grodzisko wczesnosredniowieczne ,Piotréwka” (ok. X wiek)

— Zespot urbanistyczno-architektoniczny ,Miasto Kazimierzowskie” (ok. 1360 rok),
oraz znajdujgce sie na tym terenie obiekty:

e Zespotratusza, Rynek 1 (I pot. XIX w.) -arch. Henryk Marconi,

o Kosciot farny pw. $w. Jana, ul. Rwanska 6

e Kosciot ewangelicki, ul Reja 5 (1784 rok)

e Zespot Collegium OO Pijaréw, Rynek 11 (I pot. XVIllw) - arch. Antonio
Sollari,

e Domy Gaski i Esterki w Rynku oraz

— Kamienice mieszczanskie neoklasycystyczne i eklektyczne

— Koscidt i klasztor OO Bernardynéw - przy bylym przedmiesciu lubelskim, obecnie
ul. Zeromskiego, najcenniejszy i najlepiej zachowany zesp6t gotycki z XV w.,

— Koscidét i klasztor SS Benedyktynek Sieciechowskich przy pl. Kazimierza
Wielkiego (obecnie areszt sledczy) - arch. Tylman z Gameren,

— zabudowa neoklasycystyczna ciggu ul. Zeromskiego z Gmachem Komisji
Wojewddztwa Sandomierskiego - arch. Antonio Corrazi rozbudowany w XX w.,

— ciggi zabudowy eklektycznej wzdtuz ulic Traugutta, Pitsudskiego, Sienkiewicza,
Moniuszki, Stowackiego,

— park miejski "Stary Ogréd" XIX w.

—  "Nowy Ogrod" park im. T. Kosciuszki z ok. 1864r.,

— Katedra ONMP z ok. 1895r. - arch. Jozef P. Dziekonski,

— Dworzec Kolejowy z ok. 1895r.,
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Istotnym obiektem kulturowym w skali regionalnej jest skansen budownictwa
ludowego (Muzeum Wsi Radomskiej) przy ul. Szydtowieckiej.

W celu ochrony wartosci zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w strefie
srodmiejskiej Radomia wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej (Rys. Uwarunkowania kulturowe).

4.3.Potencjalne zmiany srodowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu

Zaniechanie modernizacji uktadu drogowego miasta, wobec perspektywy

zwiekszenia natezenia ruchu pojazddéw spowodowatoby:

— zmniejszenie ptynnosci ruchu pojazdéw w miescie,

— zwiekszenie ilosci zmian predkosci ruchu pojazdéw (wieksza liczba hamowan
| przyspieszen),

— zwiekszenie czasu przejazdow w obrebie miasta,

— postepujgce niszczenie nawierzchni na istniejgcych ulicach.

Ww. czynniki spowodowatyby znaczny wzrost emisji zanieczyszczen zaréwno

wprowadzanych do powietrza w wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych,

jak i rowniez w wyniku wzajemnego oddziatywania na siebie poruszajgcych sie
pojazddéw i nawierzchni ulicy.

Reasumujgc stwierdzi¢ nalezy, iz:

modernizacja uktadu drogowego miasta nie spowoduje znaczgcego pogorszenia

jakosci powietrza i klimatu akustycznego w stosunku do stanu jag

poprzedzajgcego,

— przewidziane w planie parametry drég i rozwigzania organizacji ruchu zwiekszg
przepustowos¢ skrzyzowan oraz ptynnos¢ ruchu pojazdow tym samym skroceniu
ulegnie fgczny czas przejazdu samochodoéw w obrebie miasta,

— zaniechanie modernizacji uktadu drogowego spowoduje znaczne pogorszenie
jakosci powietrza i klimatu akustycznego, szczegdlnie w strefie Srodmiejskiej
miasta.

5. Istniejagce problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczegdlnosci dotyczace obszaréow
podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody

W odniesieniu do omawianego terenu, na podstawie rozpoznanego stanu srodowiska
i jego powigzan uznano, ze najbardziej wrazliwe elementy to:
— krajobraz z rzezbg terenu,
— Kklimat akustyczny,
— potozenie w sgsiedztwie Parku Krajobrazowego, Lesnego Kompleksu
Promocyjnego ,Lasy Puszczy Kozienickiej” oraz SOO Puszcza Kozienicka,
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— sagsiedztwo z terenami chronionymi na obszarze gminy w tym Ostojg
Kozienickg, Obszarem Chronionego Krajobrazu ,Dolina Koséwki”

— sgsiedztwo z pomnikami przyrody oraz projektowanymi obszarami
chronionymi.

6. Cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym,
wspolnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy srodowiska
zostaly uwzglednione podczas opracowywania dokumentu

Ochrona srodowiska na szczeblu miedzynarodowym i wspélnotowym realizowana
jest w Polsce poprzez odpowiednie akty prawne, w tym ustawy i rozporzgdzenia. Za
jeden z najwazniejszych sposrod nich nalezy uznac¢ ustawe z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 wudostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
ktdra stanowi podstawe sporzgdzenia niniejszej prognozy. Ustawa ta jest jednak w
czesci wynikiem ustalen na szczeblu miedzynarodowym uwzgledniajgc Konwencje
o Réznorodnosci Biologicznej sporzadzong w Rio de Janeiro w dniu 05 czerwca
1992 roku. W Artykule 14 wprowadzono odpowiednie procedury wymagajgce
wykonania oceny oddziatywania na Srodowisko projektow, ktore mogg miec
znaczenie dla roznorodnosci biologicznej.

Drugim dokumentem sporzgdzonym w Rio de Janeiro byta Agenda 21, ktéra
przewiduje dziatania na poziomie globalnym, narodowym i lokalnym w zakresie
rozwiazywania problemow ochrony srodowiska. Do najwazniejszych zatozen i celow
Agendy 21 nalezy m.in.:
— ochrona i wspomaganie zdrowia cztowieka;
— zréwnowazony rozwdj osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego
miast)
— ochrona atmosfery (przeciwdziatanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu
warstwy ozonowej, kwasnym deszczom);
— bezpieczne gospodarowanie odpadami statymi i sSciekowymi, niebezpiecznymi
i radioaktywnymi;
— zrownowazone gospodarowanie gruntami rolnymi;
— powstrzymanie niszczenia laséw;
— ochrona i zagospodarowanie zasobow wod stodkich;
— zachowanie roznorodnosci biologicznej (krajowe oceny réznorodnosci
biologicznej, opracowanie strategii ich zachowania).

Waznymi ustaleniami w zakresie ochrony sSrodowiska na szczeblu panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej sg dyrektywy uwzglednione w prawodawstwie
polskim, wsréd ktorych jako najwazniejsze nalezy wymienié: - dyrektywe Rady
79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptakéw ze zmianami
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(Dyrektywa Ptasia); - dyrektywe Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa).
Obie dyrektywy sg podstawg prawng tworzenia sieci NATURA 2000, ktorej celem
jest zachowanie zagrozonych wyginieciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
roslin i zwierzat w skali Europy. Oprécz w/w aktdéw prawnych na uwage zastugujg
takze:

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27
czerwca 2001 r. w sprawie oceny wptywu niektorych planow i programow na
$rodowisko (dalej: dyrektywa SOOS);

— dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutkdw wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko naturalne (dalej: dyrektywa OOS).

Celem Dyrektywy nr 2001/42/WE ,...jest zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony srodowiska i przyczynienie sie do uwzgledniania aspektow srodowiskowych
w przygotowaniu i przyjmowaniu planéw i programow w celu wspierania statego
rozwoju, poprzez zapewnienie, ze zgodnie z niniejszg dyrektywg dokonywana jest
ocena wptywu na srodowisko niektorych planéw i programow, ktére potencjalnie
mogg powodowac¢ znaczgcy wplyw na $rodowisko”. Dyrektywa nr 85/337/EWG
dotyczy oceny wptywu wywieranego przez niektére przedsiewziecia publiczne
i prywatne na $rodowisko. Jest to swego rodzaju kompromis spoteczno -
ekologiczny, ktérego wypracowanie jest niezbedne by zachowa¢ s$rodowisko
przyrodnicze dla przysztych pokolen.

Z punktu widzenia Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego istotne
znaczenie ma ,VI Program Dziatah Wspolnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony
$rodowiska - Srodowisko 2010: nasza przyszto$é nasz wybér’. Do gtéwnych
priorytetow w okresie funkcjonowania zaliczono zagadnienia:

— zmiany klimatyczne,

— przyroda i bior6znorodnosc,

— srodowisko naturalne, zdrowie i jako$¢ zycia,

— zasoby naturalne i odpady.

Zapisy programu majg na celu stworzenie jednolitej procedury administracyjnej w
celu kontroli skutkow planowania gospodarczego na srodowisko i ludzi. Cele
Programu wynikajg z zapiséw Traktatu z Maastricht (1992r.) okreslajgcy zasady
polityki w zakresie ochrony srodowiska.

Za najwazniejszy dokument na szczeblu krajowym nalezy uzna¢ Polityke
Ekologiczng Panstwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. Jest to
dokument strategiczny, ktory przez okreslenie celow i priorytetdow ekologicznych
wskazuje kierunek dziatan koniecznych dla zapewnienia wiasciwej ochrony
srodowisku naturalnemu.
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Cele Polityki Ekologicznej Panstwa:
Kierunki dziatan systemowych:
— uwzglednienie zasad ochrony srodowiska w strategiach sektorowych,
— aktywizacja rynku na rzecz ochrony srodowiska,
— zarzadzanie srodowiskowe,
— udziat spoteczenstwa w dziataniach na rzecz ochrony srodowiska,
— rozwdj badan i postep techniczny,
— odpowiedzialnos¢ za szkody w srodowisku,
— aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.
Ochrona zasobéw naturalnych:
— ochrona przyrody,
— ochrona i zrbwnowazony rozwoj lasow,
— racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
— ochrona powierzchni ziemi,
— gospodarowanie zasobami geologicznymi.
Poprawa jakosci sSrodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego:
— $rodowisko a zdrowie,
— jakos¢ powietrza,
— ochrona wod,
— gospodarka odpadami,
— oddziatywanie hatasu i pol elektromagnetycznych,
— substancje chemiczne w srodowisku.

Projekt Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego stanowi dokument
0 znaczeniu gminnym, ktérego zasieg praktycznie nie wykracza poza granice gminy
(poza obwodnicg potudniowg — fragment przebiega przez gmine Kowala). Przy jego
sporzadzaniu mialy zastosowanie cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu
krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, a mianowicie:

— dotrzymanie norm odnosnie jakosci wdd powierzchniowych i podziemnych
okreslonych w przepisach szczegotowych,

— dotrzymanie norm odnosnie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku,
okreslonych w przepisach szczegdtowych,

— dotrzymanie norm odnosnie jakosci powietrza okreslonych w przepisach
szczegotowych,

— ochrona terenow cennych przyrodniczo o randze krajowej lub miedzynarodowe;.

Z powyzszego wynika, Zze cele ochrony $rodowiska na szczeblu
miedzynarodowym, wspolnotowym i krajowym zostaty uwzglednione w Planie, dla
ktérego sporzgdzona zostata niniejsza prognoza. Uwidacznia sie to przede
wszystkim w probie zbudowania racjonalnego uktadu drogowego, z jednoczesnym
uwzglednieniem uwarunkowan przyrodniczych i zasady zrownowazonego rozwoju.
W Planie zostaty ustalone warunki realizacji poszczegdlnych inwestycji zapewniajgce
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zachowanie standardow srodowiska i zapobiegajgce powstawaniu konfliktow
spotecznych.

7. Prognozowane skutki ustalen planu na srodowisko i zdrowie ludzi
7.1.Powierzchnia ziemi i gleby

Faza realizacji

W fazie budowy najwieksze zmiany warunkéw gruntowych nalezy spodziewac sie
w przypadku realizacji nowych drog (obwodnicy potudniowej, ul. Mieszka | oraz trasy
N-S). Prace ziemne w pierwszym rzedzie bedg polegaty na odpowiednim
uksztattowaniu topografii terenu. Wszelkie kulminacje terenowe wymagac¢ bedg
wciecia tras drogowych w teren, a zagtebienia budowy nasypdéw z nawiezieniem
gruntu pod trase drogowg, zeby zmniejszy¢ istniejgce deniwelacje i wybudowaé
korpus drogi zgodnie w wymogami projektowanymi. W wyniku wykonania ww. prac
zostang catkowicie zniszczone profile glebowe i zastgpione materiatem nasypowym
0 zroznicowanej granulacji. Powierzchnia utraconych gleb ograniczona bedzie do
obszaru zagospodarowania terenu. Z map glebowo-bonitacyjnych wynika, iz
istniejgcg pokrywe glebowg tworzg gtownie gleby bielicowe i organiczne o niskiej
przydatnosci rolniczej. W sgsiedztwie drog moze nastgpi¢ takze zmiana stosunkow
glebowych prowadzaca do zbytniego nawodnienia lub osuszenia gleb (np. murszenie
torféw). Na trasach przejazdu maszyn prawdopodobnie dojdzie do ugniecenia profili
glebowych i zmniejszenia ich porowatosci.

Do niekorzystnych zmian morfologicznych prowadzi¢ bedzie takze wykonanie
infrastruktury podziemnej oraz wycinki drzew (wykarczowanie korzeni). Powstajg
wowczas znaczne nierownosci powierzchni terenu, ktére wymagajg wyrownania.
Emisja zanieczyszczen zwigzana bedzie ze sktadowaniem materiatow budowlanych,
eksploatacjg maszyn (mogg wystgpi¢ wycieki substancji chemicznych, paliw,
smaréw).

Przebudowa istniejgcych drég nie bedzie prowadzi¢ do dalszej degradacji
topografii i gleb. Zmiana warunkéw gruntowych dotyczy¢é moze jedynie terendéw
przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego i budowe ciggéow pieszo-
rowerowych. Z uwagi na istniejgce juz zainwestowanie, nie przewiduje sie w tym
zakresie znaczgcego oddziatywania.

Prace ziemne bedg sie koncentrowa¢ w bezpodrednim sgsiedztwie
prowadzonych buddéw. Powstate zmiany warunkéw gruntowych bedg miaty charakter
staty, nieunikniony. W pézniejszym okresie, po ukonczeniu prac budowlanych
i peinym zagospodarowaniu, terenu profile glebowe mogg zosta¢ odbudowane, a ich
jakos¢ nawet poprawiona. Dotyczy to przede wszystkim terendéw zieleni
towarzyszacej infrastrukturze drogowej, gdzie teren bedzie prawdopodobnie
uprawiany i nawozony.
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Planowane inwestycje znajdujg sie poza terenami  gorniczymi i
udokumentowanymi ztozami kopalin. Eksploatacja drog nie bedzie prowadzita do
powstania proceséw geodynamicznych (np. osuwisk, degradacji zboczy dolin).

Generalnie mozna stwierdzi¢, iz prognozowane przeksztatcenia gleb i topografii
bedg miaty lokalny zasieg i nie wyjdg poza obreb obszaru objetego
przedsiewzieciem. W czasie wykonywania prac ziemnych nie przewiduje sie
zanieczyszczenia gleb wywotane pracg sprzetu i maszyn budowlanych.

Faza eksploatacji

Gleby w otoczeniu planowanych drog narazone bedg na zanieczyszczenia.
W wyniku spalania paliw przez samochody osobowe do gleb przedostajg sie metale
ciezkie i pyly pochodzgce z zuzytych opon oraz nawierzchni jezdni. W okresie
zimowym w wyniku stosowania srodkéw odladzajgcych nastepuje czesto lokalne
skazenie chlorkami (nawet do 10 m od krawedzi jezdni). Stopien oddziatywania na
gleby poszczegdlnych inwestycji bedzie zalezat od natezenia i struktury ruchu
poruszajgcych sie pojazdow. Duze znaczenie bedzie miat udziat bezkolizyjnych
skrzyzowan warunkujgcych predkosc¢ i ptynnos¢ ruchu.

Na tym etapie prac nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania planowanych
inwestycji na jakos¢ warunkéw glebowych. Analogia do istniejgcych drog
0 podobnym natezeniu ruchu wskazuje brak ponadnormatywnego stezenia
zanieczyszczen w glebach w trakcie eksploatacji projektowanych inwestycji. Badania
przeprowadzone na obszarze Radomia przez Panstwowy Instytut Geologiczny w
1995 r. wykazaty, ze zawartos¢ metali w probkach jest nizsza od dopuszczalnych
wartoéci stezen przewidzianych dla grupy A. Jedynie prébki nr 7, 8 i 11
zakwalifikowano do grupy B ze wzgledu na zawarto$¢ cynku lub otowiu. Probki te
pobrano w poblizu centrum Radomia. (zgodnie ze standardami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzes$nia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r. nr 165, poz. 1359). Gleby na
obszarze miasta charakteryzujg sie odczynem obojetnym, co wskazuje na srednig
odpornos¢ na takiego typu oddziatywania.

Eksploatacja planowanych drég nie bedzie prowadzi¢ do obnizenia przydatnosci
rolniczej gleb. Nie wystgpig takze zagrozenia zwigzane z zakwaszeniem gruntu. Na
podstawie dostepnych badan literaturowych stwierdza sie, iz eksploatacja
docelowego uktadu drogowego prowadzi¢ bedzie w przysztosci do obnizenia
niebezpieczenstwa zwigzanego akumulacjg metali ciezkich (wzrost udziatu pojazdéw
na benzyne bezotowiowg oraz olej napedowy).

Konkluzja:
W trakcie budowy i eksploatacji drég wskazane jest:
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ograniczenie zasiegu przestrzennego pracy maszyn i sprzetu budowlanego do
minimum,

utrzymanie standardow jakosci gleb i ziemi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

zrekultywowanie i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac ziemnych.

7.2.Warunki wodne

Etap realizacji

Prace zwigzane z modernizacjg i budowg nowych drog stanowig potencjalne
zrodto niekorzystnego oddziatywania na srodowisko wodne. Mogg miedzy innymi
powodowac:

zmiane warunkéw hydrograficznych wskutek wzmozonej erozji wodnej
I wietrznej na powierzchniach pozbawionych warstwy humusu,

zmiane warunkow wodnych poprzez czasowe zaktdcenia swobodnego sptywu
wod opadowych do rzek i erozje skarp, a w konsekwencji utrwalenie zmian
warunkéw wodnych,

czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych i utrwalenie sie tych zmian.

Etap budowy drég moze mie¢ réwniez wptyw na pogorszenie jakosci wad.
Przyczyny tego zjawiska mogqg by¢ nastepujgce:

awarie sprzetu budowlanego i transportowego powodujgce przedostanie sie
do wdd substancji ropopochodnych;

odprowadzenie do odbiornikow sciekdw bytowych i technologicznych
z obiektéw zaplecza budowy bez ich oczyszczenia;

zamulanie ciekdéw wskutek erozji gruntu, wystepujgcej najczesciej na skarpach
nasypow, wykopow i w rowach oraz w ich otoczeniu;

wyptukiwanie niebezpiecznych zwigzkdéw z materiatow uzywanych do budowy;
przedostawaniem sie do wdd powierzchniowych ze sptywami znacznych iloSci
zawiesin z terenéw budowy (cement, itp.).

Podane powyzej oddziatywania mogg by¢ skutecznie wyeliminowane poprzez
odpowiednia organizacjg robét i wyposazenie zaplecza budowy w urzgdzenia
sanitarne.

W celu zmniejszenia mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod gruntowych w sgsiedztwie
danej trasy nalezy ograniczyC ilos¢ zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych
odprowadzanych z rejonu budowy ulicy i zaplecza budowy poprzez:

prawidtowg organizacje robot,

prawidtowg eksploatacje i konserwacje sprzetu i maszyn,

zapobieganie erozji gruntu, szczegolnie na skarpach nasypdéw, wykopdéw
i rowow,

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom 80




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020

— utrzymanie odpowiedniego stanu drég dojazdowych,

— nie dopuszczanie do przenikania zanieczyszczen wyptukiwanych np.
z materiatéw stosowanych do budowy ulicy,

— systematycznie usuwanie zanieczyszczen nagromadzonych w osadnikach
systemu odwadniajgcego wykopy oraz w istniejgcych wpustach deszczowych,

— oczyszczanie Sciekow bytowo- gospodarczych z zaplecza budowy przed
wprowadzaniem do odbiornika lub stosowanie toalet przewoznych.

Etap eksploataciji

Eksploatacja planowanych inwestycji moze prowadzi¢ do dwojakiego rodzaju
przeksztatcen warunkéw wodnych. Po pierwsze zaktocenie dotychczasowej
rownowagi bilansu wodnego (zmiany ilo$ciowe), po drugie zanieczyszczenie wod
gruntowych i powierzchniowych (zmiany jakosciowe). Z zwigzku z powyzszym
w prognozie skoncentrowano sie na analizie mozliwosci wystgpienia obu rodzajow
przeksztatcen warunkéw wodnych.

Z punktu widzenia hydrologicznego realizacja ustalen Planu jest matokonfliktowa.
Projektowane drogi potozone sg poza strefami ochrony bezposredniej uje¢ wod
i obszarami chronionymi. Eksploatacja drég nie bedzie prowadzita do degradacji
chronionego GZWP nr 405 Niecka Radomska. Wystepujgce na znacznej czesci
terenu gliny zwatowe nalezy uzna¢ za warstwe ekranujgcg, utrudniajgcg migracje
zanieczyszczen. Utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci glin zwatowych,
mimo  zalegajagcych  wsréd nich  soczewek i przewarstwien  piaskow
wodnolodowcowych o zmiennej migzszosci, stanowig ekran o Sredniej na terenie
miasta migzszosci ok. 20 m skutecznie oddzielajgcy potozone nizej wodonosne
warstwy kredowe. Do warstw ekranujgcych nalezy zaliczy¢ na podstawie badan
wykonanych na obszarze miasta réwniez serie zastoiskowg oraz mutki i ity
trzeciorzedu.

Planowane inwestycje drogowe mogg prowadzi¢ do niewielkich zmian ilosciowych
wod podziemnych. W miejscach nasypdéw moze dojs¢ do zaburzenia naturalnego
sptywu wéd przypowierzchniowych, a w konsekwencji powstania sztucznych terenéw
podmoktych. Z kolei w wykopach przeciecie warstw wodonosnych prowadzi do
okresowych wyptywéw wod, czasami stwarzajgc zagrozenie zanieczyszczenia
poziomu wodono$nego. Taka sytuacja moze dotyczy¢é nowo budowanych drdog
przebiegajgcych przez obszary dolin rzecznych (obwodnica potudniowa, ul. Mieszka
I, trasa N-S). Na etapie projektu budowlanego nalezy zastosowaé odpowiednie
rozwigzania odwadniajgce.

Nawierzchnie tych drég bedga miejscem gromadzenia sie réznego rodzaju,
trudnych do przewidzenia (jakosciowo i iloSciowo) zanieczyszczen, ktére wraz
z wodami opadowymi mogg przedostawa¢ sie do wodd powierzchniowych
I podziemnych. llos¢ i rodzaj tych zanieczyszczen bedzie zalezat od wieku i rodzaju
poruszajgcych sie pojazdow, rodzaju przewozonych tadunkéw, natezenia ruchu,

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom 81




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego
miasta Radomia na lata 2011 - 2020

rodzaju paliw, stanu technicznego nawierzchni, sposobu likwidacji uszkodzen
nawierzchni, itp. Gtdwnymi zanieczyszczeniami powstatymi w wyniku eksploatac;ji
drog bedg zwigzki ropopochodne, zawiesiny ogdlne, chlorki i metale ciezkie.
Standardy ochrony wod w infrastrukturze drogowej reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod Ilub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Parametry i klasa planowanych drég wskazujg, ze wystgpi potrzeba zastosowania
rozwigzan redukujgcych zanieczyszczenia w wodach opadowych. Na etapie
sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko i projektu budowlanego nalezy
rozwazy¢ zastosowanie réznych rodzajéw separatorow (olejowego,
koalescencyjnego), osadnikéw, piaskownikow i studni przelewowych. Przy
niewielkich przekroczeniach dopuszczalnych pozioméw mozna przeanalizowaé
podczyszczenie wod za pomocg rowow trawiastych, basenow infiltracyjnych itp.
Sprawne dziatanie powyzszych urzadzen zapewnia utrzymanie standardéw
Srodowiska przewidzianych w przepisach.

Zastosowanie powyzszych rozwigzan technicznych i budowa kanalizacji
deszczowej prowadzi¢ bedzie do wyeliminowania spfywu zanieczyszczonych
wod roztopowych i deszczowych do wod powierzchniowych (rzeki Mlecznej,
Potoku Péinocnego).

Na etapie eksploatacji drog szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ minimalizaciji
stosowania chlorkdbw w okresie zimy. Podczas roztopow i opaddéw deszczowych
przenikajg one do wod podziemnych, a nastepnie przedostajg sie do ciekdéw
powierzchniowych. Zmiany te w s$rodowisku wodnym majg najczesciej trwaty
charakter.

W czasie eksploatacji ulicy nalezy ograniczac ilo§¢ zanieczyszczen odprowadzanych
w Sciekach opadowych poprzez:
— systematyczne czyszczenie jezdni,
— stosowanie ograniczen w uzywaniu srodkow odladzajgcych (redukcja przede
wszystkim chlorkéw),
— usuwanie nagromadzonego na poboczach $niegu (redukcja otowiu).

W sytuacjach ,awaryjnych “ (mozliwos¢ przedostania sie do ciekow substancji
niebezpiecznych) nalezy zlokalizowa¢ miejsce awarii i zabezpieczy¢ je przed
rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen.
W celu zapewnienia wtasciwej pracy kanatdw odwadniajgcych i urzgdzen
podczyszczajgcych nalezy:

— systematycznie wybiera¢ osad,

— wykaszac roslinnosc.
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Konkluzja

W trakcie eksploatacji planowanych inwestycji drogowych wskazane jest:

— dbanie o sprawne dziatanie wszystkich urzgdzen ochrony srodowiska,

— stosowanie ograniczen w uzywaniu srodkéw odladzajgcych (redukcja przede
wszystkim chlorkéw),

— prowadzenie monitoringu wdéd powierzchniowych i podziemnych w strefie
szczegolnego zagrozenia (dolina rzeki Mlecznej, Potoku Pétnocnego).

7.3.Zanieczyszczenia powietrza i klimat
Faza realizacji

Gtébwnym zagrozeniem, a raczej ucigzliwoscig dla powietrza atmosferycznego
w fazie realizacji projektowanych drég stanowi¢ bedzie pyt powstajgcy przy pracy
maszyn i urzadzeh wykonujgcych roboty ziemne, spaliny pochodzgce z silnikow
pracujgcych maszyn i srodkow transportu oraz substancje odorotworcze, ktorych
emisja zwigzana jest z uktadaniem mas bitumicznych. Okresowo wymienione
ucigzliwosci o charakterze niezorganizowanym mogg by¢ dokuczliwe, ale biorgc pod
uwage przejsciowosc¢ prac budowlanych nalezy uznac, Zze ten etap nie spowoduje
trwatych negatywnych zmian w srodowisku, ktorych no$nikiem jest powietrze.

W celu ograniczania emisji zanieczyszczehn pytowo-gazowych do powietrza na

etapie budowy nalezy:

— masy bitumiczne transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oponcze
ograniczajgce emisje oparow asfaltow,

— roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w okresie letnim, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze byC nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie
substancji odorotworczych,

— stosowac technologie minimalizujgce ilo$¢ lepiszcza,

— drogi dojazdowe utrzymywacé w stanie ograniczajgcym pylenie i emisje spalin
samochodowych.

Faza eksploataciji

Funkcjonowanie planowanych inwestycji wigzata sie bedzie z emisjg
zanieczyszczen do atmosfery pochodzacych ze spalania paliw, a takze Scierania
opon i okfadzin hamulcow. Wielkos¢ emisji bedzie zalezna od natezenia, struktury
i ptynnosci ruchu na poszczegolnych drogach.

Emisja spalin zawiera szereg toksycznych zwigzkéw, ktore mogg byc¢
bezposrednio przyczyni¢ sie do pogorszenia jakosci powietrza i gleb. Najwiekszy
udziat w emitowanych zanieczyszczeniach maja tlenki azotu, siarki, wegla,
w mniejszym stopniu weglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz czastki state.
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Kryteria oceny i normy jakosci powietrza zawarto w Rozporzgadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010., Nr 16, poz. 87).

Tabela. 10. Dopuszczalne stezenia wybranych substancji zanieczyszczajgcych
powietrze w otoczeniu drdg (z wytgczeniem obszaréw ochrony uzdrowiskowej).

L.p. | Nazwa Oznaczenie Wartosci odniesienia w mikrogramach
substancji numeryczne na metr szescienny (yg/m®)
substancji usrednione dla okresu
(numer CAS) jednej roku kalendarzowego
godziny
1 Benzen 71-43-2 30 5
2 Dwutlenek 10102-44-0 200 40
azotu
3 Dwutlenek 7446-09-5 350 20
siarki
4 Pyt zawieszony | - 280 40
PM10
5 Tlenek wegla 630-08-0 30000 -
6 Weglowodory - 3000 1000
alifatyczne
7 Weglowodory - 1000 43
aromatyczne

Realizacja inwestycji drogowych zawartych w Planie bedzie miata ogromny wptyw na
aktualny stan jakosci powietrza atmosferycznego. Nastepstwem przebudowy
istniejgcej sieci drogowej bedzie zmiana rozktadu przestrzennego zrédet
zanieczyszczen, intensywnosci i wielkosci emitowanych substancji toksycznych.
Modernizacja i przebudowa drog w centrum miasta przyczyni sie do zdecydowane;j
poprawy warunkow sanitarnych. Gtéwnymi czynnikami warunkujgcymi taki stan
rzeczy beda:
— usprawnienie ptynnosci przejazdu pojazdéw (likwidacja tzw. ,waskich gardet”,
wymiana nawierzchni paséw drogowych),
— przejecie czesci ruchu poprzez budowe obwodnic (zmniejszenie natezenia
ruchu),
— nasadzenia zieleni ochronnej,
— perspektywa poprawy jakosci paliwa oraz stanu technicznego pojazdow.

Inaczej sytuacja przedstawiaé sie bedzie w przypadku budowy drég na nowych
terenach. W bezposrednim ich s3gsiedztwie dojdzie do zwiekszenia ilosci
emitowanych zanieczyszczen, prowadzgc do pogorszenia jakosci powietrza
atmosferycznego. Zmiany stanu sanitarnego powietrza nie powinny jednak
przekracza¢ dopuszczalnych norm przewidzianych w przepisach.
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Rozwiazania minimalizujace

Sposoby i urzadzania ochrony srodowiska przed zanieczyszczeniami sg podobne do
stosowanych w ochronie przed rozprzestrzenianiem sie hatasu. Przebieg drdg
w wykopie utrudnia rozpraszanie zanieczyszczen, zas w nasypie utatwia ich
rozpraszanie. Lokalizacja ekrandéw akustycznych sprzyja zmniejszeniu stezen
zanieczyszczen w receptorach potozonych poza ekranami, oraz utrudnienia
rozpraszanie zanieczyszczen w obrebie drogi. Istotnym, szczegdlnie w okresie
wiosna — jesien, sposobem jest realizacja barier zieleni Sredniej i wysokiej,
powodujgca poprzez zwiekszenie wspoétczynnika szorstkosci terenu nie tylko
aerodynamiczne rozpraszanie zanieczyszczen, lecz réwniez ich pochtanianie
i osadzanie.

Ustalenia realizacyjne:
— ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke istniejgcej roslinnosci,
— wykonac¢ nasadzenia zielenie izolacyjnej wzdtuz projektowanych drog.

Wptyw na warunki klimatyczne

Projektowane drogi w strefie zabudowanej, pomimo, ze sg zrédtem réznorodnych
zanieczyszczen, stanowig rowniez ciggi intensyfikujgce przewietrzanie miasta.
Szerokie, proste ulice usytuowane na przewazajgcych kierunkach wiatru
wprowadzajg w obszar zabudowy powietrze z terenéw otwartych, utatwiajg wymiane
ciepla oraz usuwanie zanieczyszczen, poprawiajg warunki bioklimatyczne
I aerosanitarne terendéw zabudowanych.

7.4.Hatas

Etap budowy

Podczas prac budowlanych (budowa drogi) Iub rozbiérkowych (obiekty
kubaturowe do rozbiorki w pasie drogowym lub modernizowane obiekty inzynieryjne)
moze wystgpi¢ ucigzliwos¢ hatasowa na terenach chronionych akustycznie
(zabudowa mieszkaniowa) wokot realizowanych przedsiewzie¢. Hatas, powstajgcy
podczas prac budowlanych, biedzie zwigzany z pracg ciezkich maszyn takich jak
spychacze i tadowarki oraz z ruchem pojazdow ciezarowych (wywrotki). Zasieg
ponadnormatywnego hatasu podczas pracy maszyn budowlanych moze wynies¢
nawet ok. 500 m. Jednak, poniewaz czas zwigzany z procesem budowy lub rozbiorki
jest relatywnie krétki, a zrédta jak te sg ruchome, nie jest celowe stosowanie
zabezpieczen akustycznych biernych (budowa ekrandéw tylko na czas budowy jest
nieuzasadniona ekonomicznie). Natomiast wskazane jest wykonywanie prac
budowlanych wytgcznie w porze dziennej (ograniczenie emisji hatasu — metoda
organizacyjna) — zwlaszcza dotyczy to pracy ciezkiego sprzetu do robot ziemnych
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I mtotow do wbijania pali. Moze to skutecznie zmniejszy¢ negatywny wptyw drogi na
klimat akustyczny. Wazne jest, aby sprzet przewidywany do prac budowlanych byt
sprawny i posiadat wiasciwe zabezpieczenia akustyczne. Nie ma praktycznie
mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna
mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu
nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do srodowiska.

Tabela nr 11. Hatas powodowany przez urzgdzenia budowlane.

Rodzaj urzadzenia (zrédta hatasu) Poziom mocy akustycznej A
(dB)
Samochody ciezarowe 88
Maszyny budowlane 89 - 107
Sprezarki 101 - 104
Agregaty spawalnicze 100 - 101
Zmechanizowane reczne kruszarki betonu i mtoty
0 masie:
m<20 kg 108
20<=m<35 kg 111
m>35 km 114
Koparki, spycharki, tadowarki 106 - 110

Etap eksploataciji

Eksploatacja inwestycji drogowych projektowanych w Planie moze by¢ zrodiem
pogorszenia klimatu akustycznego. O poziomie emitowanego hatasu bedg
decydowac nastepujgce czynniki:

— natezenie ruchu,

— predkos¢ pojazdow na drodze,

— gtosnos¢ pojazdu,

— udziat pojazdow ciezkich w potoku ruchu,

— ilosc i szerokos¢ jezdni oraz szerokos¢ pasa rozdzielajgcego,

— rodzaj nawierzchni,

— ptynnos¢ ruchu,

— uksztattowanie terenu wokot ulicy.

Z powyzszych czynnikbw wynika, ze w funkcjonowanie projektowanych drog
moze powodowaé przekroczenia standardow  $rodowiska przewidzianych
w przepisach (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku).
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Tabela. 12. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku powodowane przez
poszczegoblne grupy zrodet hatasu (z wyjgtkiem hatasu powodowanego przez starty,
lgdowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne), wrazone
wskaznikami Laeqgp | Laegn, Ktore to wskazniki majg zastosowanie do ustalenia
i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do jednej doby.

L.p. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe® Pozostate obiekty i dziatalnos¢
bedaca zrédtem hatasu
I-Aqu I-AeqN I-Aqu |—AeqN
przedziat przedziat przedziat przedziat
czasu czasu czasu czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
réwny 16 | rowny réwny 8 | rowny 1
godzinom godzinom najmniej najmniej
korzystnym korzystnej
godzinom dnia | godzinie nocy
kolejno po
sobie
nastepujgcym
1 2 3 4 5 6
1 a) Strefa ochronna A
uzdrowiska o 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza
miastem
2 a)Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub
czasowym ~ pobytem | 50 50 40
dzieci i mtodziezy
c) Tereny doméw opieki
spotecznej
d) Tereny szpitali w
miastach
3 a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy | 60 50 55 45
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
Wypoczynkowe2
d) Tereny
mieszkaniowo-ustugowe
4 Tereny w strefie
srodmlgjsklej miast 65 55 55 45
powyzej 100 tys.
mieszkancow °
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Objasnienia:

1) wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza
pasem drogowym i kolei linowych,

2) w przypadku nie wykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie
obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy,

3) strefa srédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej
z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych; w przypadku miast, w ktérych
wystepujg dzielnice i liczbie mieszkancow powyzej 100 tys., mozna wyznaczyé w tych dzielnicach
strefe srédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg
obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Drogi wymienione w Planie przebiegajg przez tereny chronione akustycznie, co z
kolei moze determinowaC zastosowanie rozwigzan minimalizujgcych negatywne ich
oddziatywanie. Dopuszczalne poziomy emitowanego hatasu zaleze¢ bedg od
lokalizacji poszczegdlnych inwestycji w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Ucigzliwos¢ akustyczng projektowanych drog mozna ograniczy¢ poprzez dziatania
prowadzgce do zmniejszenia emisji i imisji hatasu. Efekt redukcji emisji hatasu
mozna osiggng¢ poprzez:
- wymiane nawierzchni pasa drogowego,
- zastosowanie nawierzchni obnizajgcej hatas drogowy (zmniejszenie hatasu o
4-5dB),
- budowe bezkolizyjnych skrzyzowan (poprawa ptynnosci ruchu).

Powyzsze rozwigzania majg ogromne znaczenie w przypadku modernizacji
istniejgcych drog. W wyniku ich zastosowania mozna w znaczny sposob poprawic
klimat akustyczny w strefie sSrodmiejskiej miasta.

Natomiast budowa nowych drog bedzie prowadzi¢ do wzrostu poziomu hatasu w ich
bezposrednim otoczeniu. Prawdopodobne wystgpi potrzeba ograniczenia imisji
hatasu. Efekt ten mozna osiggngé¢ stosujgc odpowiednie zabezpieczenia pomiedzy
zrodtem hatasu a odbiorcg. Najskuteczniejszymi i najczesciej stosowanymi srodkami
ochrony przed hatasem drogowym stanowig elementy ekranizujgce: waty ziemne,
ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej itp..
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Ryc. 9. Typy naturalnych i sztucznych ekranéw akustycznych.

a) ostona z zieleni

b) skarpa wykopu

c) wat ziemny

d) ekran sztuczny

e) wat ziemny z ekranem sztucznym,

f) rozwigzanie specjalne stosowane w terenach zurbanizowanych

g) budynek ekranizujgcy strefe mieszkaniows.

Zrédto: Towpik K., Gotaszewski A., Kukulski J., 2006: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

Przy doborze zabezpieczen przeciwhatasowych w projekcie budowlanym nalezy
kierowac sie efektywnoscig akustyczng, charakterem i szeroko$cig pasa drogowego,
estetykg i zgodnoscia =z istniejgcym rodzajem zainwestowania. Ponizej
przedstawiono krétkg charakterystyke zastosowania i efektywnosci przyktadowych
rozwigzan.

Ekrany akustyczne
W zaleznosci od wysokosci, dtugosci, usytuowania i rodzaju zastosowanego
materiatu dzwiekochtonnego ostabiajg hatas do 15 dB, czasami o 20 dB.
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Tabela 13. Zastosowanie i efektywnos¢ akustyczna ekranéw wg. wysokosci.

L.p. | Podziat wg. | Efektywnos¢é | Rodzaj chronionej
wysokosci akustyczna zabudowy
[db]

1 wysokie (ok. 7 m) 12-15 zabudowa
wielokondygnacyjna

2 Srednie (ok. 5 m) 8-12 budynki 2-3
kondygnacyjne

3 niskie (ok. 3,5 m) 0-8 tereny rekreacyjne
(place zabaw, parki
itp.)

Zrédto: www.muratorplus.pl

Przykrycia akustyczne

Stosuje sie w miastach w celu ochrony wyzszych pieter budynkow
wielokondygnacyjnych. Posiadajg podobng efektywnos¢ jak ekrany akustyczne.
W celu zmniejszenia ingerencji w krajobraz zaleca sie stosowanie nasadzen zieleni
w sgsiedztwie przykry¢ akustycznych (zrodto: siskom.waw.pl)

Walty ziemne i przekopy

Stanowig jedng z najskuteczniejszych metod ochrony przed hatasem drogowym.
Efektywnos$¢ akustyczna waha sie do 25 dB. Rozwigzania te nie stosuje sie na
terenach lesnych (koniecznos¢ wycinki liczby drzew) oraz podmoktych (mozliwosc
obnizenia wod gruntowych). Minusem tej metody jest potrzeba zajecia wiekszego
terenu wokot pasa drogowego (zrédto: siskom.waw.pl).

Tunele

Najskuteczniejsza metoda zabezpieczenia przeciwhatasowego, czesto
stosowania na terenach gorskich i pofaldowanych. Duzg zaletg jest ochrona cennych
obszaréw  przyrodniczych i ograniczenie ucigzliwosci przed spalinami
samochodowymi. Stosowanie tego rozwigzania technicznego wigze sie jednak
z wysokimi kosztami budowy (zrodto: siskom.waw.pl).

Zielen izolacyjna

Waznym elementem zabezpieczajagcym przed ponadnormatywnym wptywem
hatasu stanowig nasadzenia roslinne. Zrédta podaja, iz typowy zywoptot o szerokosci
180 cm i wysokosci 160 cm o dos¢ rzadkim ulistnieniu powoduje ttumienie hatasu o
1-2 dB, natomiast gesty zywoptot np. grabowy o wysokosci 160 cm i szerokosci 100
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cm w odlegtosci 13 m od zrédta dzwieku ttumi hatas o ok. 6-7 dB. Badania zieleni
warszawskiej (Czarnecki, Strawinska, 1984) wykazaty, iz korony lip o szerokosci 6 m,
7,10 m i 15 m zmniejszajg poziom hatasu odpowiednio o0 3, 4 i 5 dB.

Dobierajgc materiat roslinny wzdtuz drég nalezy dgzy¢ do stosowania roslin
zimozielonych. Z badan wynika, ze stan bezlistny zmniejsza skutecznos¢ ttumienia
hatasu w granicach 3-8,5 dB. Przyjmuje sie, ze utrata liSci drzewostanu powoduje
zmniejszenie ttumienia hatasu o 40-60 % (Malczyk 2005).

W przypadku braku mozliwosci zastosowania dzwiekochtonnych elementow
ekranizujgcych, nalezy zastosowa¢ indywidualne zabezpieczenia akustyczne
budynkow (wymiana stolarki okiennej o wiekszej dzwiekoszczelnosci). W tabeli
ponizej zestawiono przyblizone relacje miedzy poziomami hatasu w $rodowisku, a
parametrami klimatu akustycznego wewnagtrz pomieszczen mieszkalnych w
zaleznosci od rodzaju stolarki okienne.

Tabela. 14. Przyblizone relacje miedzy poziomami hatasu w Srodowisku,
a parametrami klimatu akustycznego wewnatrz pomieszczen mieszkalnych w
zaleznosci od rodzaju stolarki okienne;j.

Najwyzsza wartosé poziomu
rbwnowaznego ha zewnatrz
gwarantujaca dotrzymanie
Lp Zastosowane rozwigzanie w zakresie stolarki | dopuszczalnej wartosci
" | okiennej (wybrane przyktady) wewnatrz pomieszczen [dB]
(dane orientacyjne)
Pora dzienna [Pora nocna
1 Wyeksploatowana w okresie 10 i wiecej lat, typowa dla
lat 70. i 80. stolarka okienna, stosowana w budownictwie do 60 do 50
wielorodzinnym
2 Nowoczesna stolarka okienna drewniana, aluminiowa
lub z PCW bez rozwigzan podwyzszajgcych izolacyjnosc¢ (ok. 65 - 67 ok. 55 — 57
akustyczng
3 S’far?darFIowe qkno dwuskrzydtowe z dodatkowag szybg 4o 70 - 72 40 60 — 62
dzwigkoizolacyjng (7 mm)
Uwaga: we wszystkich przypadkach zakfada sie ocene klimatu akustycznego przy oknach
zamknietych. W przypadku okien uchylonych:
4 Wszygtkle .rodzaje okien uchylonych w czasie 40 45 - 47 4o 35 — 37
przewietrzania

Zastosowanie powyzszych rozwigzan w poszczegolnych projektach budowlanych
(o ile wystgpi taka potrzeba) skutecznie wyeliminuje powstanie ponadnormatywnych
oddziatywan na srodowisko i zdrowie ludzi. Nie wystapi zatem potrzeba
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utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania w sasiedztwie eksploatowanych
drog (na podstawie art. 135 Prawo ochrony srodowiska).

7.5.0dpady
Faza realizacji

W trakcie wykonywanych prac budowlanych bedg powstawac¢ odpady zaliczone do
grupy 17 — odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtaczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).
Wsrdd nich nalezy wymienic:
1. odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod

17 01), w tym:

— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdéw nawierzchni

betonowej, przepustéw (kod 17 01 01),
— gruz ceglany z rozbiorki budynkow (kod 17 01 02),
— odpady z remontéw i przebudowy drég (kod 17 01 81).

2. odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych (kod 17 02), w tym, drewno
nasgczone zwigzkami konserwujgcymi i impregnujgcymi (kod 17 02 04*) oraz
szkto (kod 17 02 02),

3. odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych (kod 17 03), w tym asfalt inny
niewymieniony w 17 03 01 z rozbiérki nawierzchni bitumicznej na drogach i
obiektach (kod 17 03 02),

4. odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali (kod 17 04),

5. gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek
z pogtebiania (17 05), okre$lone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niewymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04). Ponadto powstang odpady z ogrodéw
(20 02), w tym odpady ulegajgce biodegradac;ji (20 02 01) okreslone jako drewno
z wycinki zieleni: pnie drzew, gatezie i drggowina drzew i krzewdw, karpina drzew
i karcze krzewow.

Odpady wymienione powyzej nie sg zaliczane do odpaddw niebezpiecznych,
z wyjatkiem odpaddéw z grupy 17 02 04* i nie stanowig istotnego zagrozenia dla
Ssrodowiska naturalnego. Powinny by¢ one jednak wtasciwie gromadzone i usuwane
przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawa¢ bedg odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza
budowy. Bedg to:

— zuzyte oleje, akumulatory, ktére sg zaliczane do odpaddw niebezpiecznych,

— zuzyte czesci maszyn,

— roznego rodzaju opakowania,

— odpady komunalne.
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Na tym etapie prac brak jest mozliwosci okreslenia ilosci odpaddéw powstatych
w wyniku realizacji planowanych inwestycji drogowych.

Faza eksploatacji

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji projektowanych drég zwigzane bedg
z obstugg wpustow Sciekowych, studzienek. Szlamy, powstajgce w wyniku
czyszczenia separatorow zawiesin, studzienek osadnikowych (rewizyjnych
| Sciekowych, wpadowych) oraz komor przelewowych zaliczane sg do odpadow
niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z piaskownikow)
oraz kodem 13 05 08 (szlamy z kolektoréw). Czyszczenie separatorow zawiesin,
studzienek osadnikowych, zbiornikbw oraz wywo6z i unieszkodliwiane odpadow
powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma, posiadajgca odpowiedni sprzet
i zezwolenie na wykonywanie tych prac. Kolejna grupa odpaddéw powstajgcych
w trakcie eksploatacji ulicy bedg odpady organiczne z utrzymania rowow trawiastych,
pasa dzielgcego i paséw zieleni. Odpady te zaliczono do podgrupy 20 02 — odpady
z ogrodow i parkow, okres$lajgc rodzaje: odpady ulegajgce biodegradacji (trawa,
chwasty, gatezie z pielegnacji zieleni) — kod 20 02 01 oraz gleba i ziemia, w tym
kamienie (odpady z pielegnacji zieleni) — kod 20 02 02. Najlepszym sposobem
utylizacji odpaddéw organicznych jest ich kompostowanie. Ze wzgledu na ich
zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi i metalami ciezkimi pochodzgcymi
ze sptywow opadowych z ulicy, powstaty kompost nie powinien by¢ wykorzystywany
do celéw rolniczych. W trakcie eksploatacji powstawa¢ réwniez bedg odpady
zaliczane do innych odpadéw komunalnych (kod 20 03), okreslone jako odpady ze
studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06). Gospodarka odpadami powstajgcymi w
trakcie eksploatacji ulicy powinna odbywac sie zgodnie z przepisami w zakresie
gospodarowania odpadami, a w szczegolnosci z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r., Nr 185. poz. 1243 ze zm.).

7.6.Krajobraz i dobra kultury
Faza realizacji

W fazie budowy planowanych inwestycji nastgpig krétkotrwate, odwracalne
zmiany w krajobrazie. Zwigzane one bedg z:
— usunieciem drzew i krzewdw, wpisanych w krajobraz otoczenia,
— czasowym zajeciem terenow o innym dotychczasowym uzytkowaniu pod ulice
dojazdowe i place budow (sktadowanie materiatéw budowlanych, ziemi itp.),
— wzmozonym ruchem pojazddw i ciezkiego sprzetu budowlanego.

W fazie realizacji drég ucigzliwosci w zakresie degradacji krajobrazu mozna
ograniczy¢ poprzez:
— odpowiedni dobdr technik realizacji budowy, miejsc postojowych parku
maszynowego i tras zaopatrzenia,
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— szybkie wykonanie zazielenienia i zakrzewienia skarp duzych wykopow
i nasypow,

— wskazanie terenow, ktore podczas budowy pozostang w stanie
nienaruszalnym,

Faza eksploatacji

Realizacja ustalen Planu bedzie prowadzi¢ do przeksztatcenia krajobrazu w aspekcie
estetycznym. Przewidywane zmiany uzaleznione bedg od charakteru i lokalizacji
planowanych inwestycji.

W przypadku przebudowy drég na terenach zwartej zabudowy miejskiej nastgpig
zdecydowanie skutki pozytywne. Modernizacja zniszczonych drog polega¢ bedzie
na:

— wymianie asfaltu i kraweznikow,
— budowie chodnikow, sciezek rowerowych i przystankow autobusowych,
— wymianie elementow oswietlenia itp.

W miejsce zdegradowanej zieleni pojawig sie drzewa i krzewy ozdobne,
0 wysokich walorach poznawczych. Wykonanie ww. prac budowlanych prowadzi¢
bedzie do wzbogacenia krajobrazu miejskiego. Wymiana starych elementy
infrastruktury drogowej pozwala unikng¢ dalszej degradacji krajobrazu i pojawieniu
sie dysharmonii. Takie postepowanie umozliwia petng akceptacje mieszkancéw
Radomia.

W przypadku budowy nowych drég nastgpig znaczne przeksztatcenia krajobrazu.
W miejsce terendow otwartych (uzytkow rolnych, laséw itp.) pojawig sie
antropogeniczne elementy prowadzgce do zmiany jego percepcji, struktury
i konfiguracji. Nastgpi catkowita likwidacja istniejacych obiektow przyrodniczych
prowadzgc do zmian wnetrz krajobrazowych. Z uwagi na lokalizacje poza obszarami
szczegolnie wrazliwymi na przeksztatcenia krajobrazu (tj. obszary Natura 2000,
Obszary Chronionego Krajobrazu), nie przewiduje sie istotnych strat w sSrodowisku.

Powyzsze skutki bedg miaty charakter bezposredni i dlugoterminowy.

Minimalizacja oddziatywan

Przy przechodzeniu drogi przez tereny otwarte zaleca sie stosowanie budowlanej
.inzynierii biologicznej” w formie zadrzewien pasa drogowego, zywoptotow,
zazieleniania, ekrandw przeciwhatasowych, budowy watdw ziemnych i ich
obsadzenie drzewami, wtasciwg dla danego miejsca roslinnoscig, w formach mozliwe
zblizonych do naturalnych.
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Inwestycje wymienione w Planie nie kolidujg z zabytkami wpisanymi do
rejestru oraz ze rozpoznanymi na obszarze miasta stanowiskami
archeologicznymi. Planowane drogi znajdujg sie poza strefg konserwatorska,
archeologiczng i ochrony ekspozycji krajobrazu. Realizacja ustalen Planu nie
przyczyni sie do degradacji historycznego ukfadu urbanistycznego miasta.

Ze wzgledu na znaczng odlegfos¢ planowanych drég od zabytkow
wykluczone sg zagrozenia zwigzane z drganiami, zanieczyszczeniami Ilub
bezposrednimi kolizjami z pojazdami.

7.7.Ré6znorodnos¢ biologiczna i system przyrodniczy miasta
Etap realizacji

Potencjalne, przewidywane podczas realizacji drég znaczgce oddziatywanie na
szate roslinng polegac¢ bedzie na:

— zagrozeniu wynikajgcym z mozliwosci skazenia gleb i wod,

— obnizeniu sie poziomu wdd gruntowych, silnego pylenia

— zagrozeniu wynikajgcym z mechanicznych uszkodzen.

Podczas budowy planowanych drog nie jest praktycznie mozliwe unikniecie wycinki
zieleni. Ryzyko uszkodzenia adaptowanej roslinnosci podczas budowy mozna
zminimalizowa¢ odpowiednio zabezpieczajgc tg roslinnos$¢ oraz wilasciwie
organizujgc prace na budowie i jej zapleczu. Przewidywane podczas realizaciji
znaczace oddziatywanie na Swiat zwierzecy polega¢ bedzie na ryzyku degradacii
Srodowiska zycia zwierzgt w obrebie projektowanego zasiegu robot. Ryzyko
degradacji Srodowiska zycia zwierzat mozna zminimalizowac¢ odpowiednio chronigc
i zabezpieczajgc to Srodowisko podczas budowy, m.in. przez unikanie lokalizacji
zaplecza budowy na terenach atrakcyjnych dla zwierzyny. Ryzyko wyptoszenia
zwierzyny ze wzgledu na jej dziki charakter bedzie istnie¢ zawsze dopodki zwierzyna
sie nie przyzwyczai, a niepokdj zwigzany z budowg sie nie skonczy.

Etap eksploataciji

Podczas eksploatacji drog wystgpig niekorzystne oddziatywania na roslinnos¢.
Polega¢ bedg na akumulacji zanieczyszczeh w glebach na terenach sgsiadujgcych
z przedsiewzieciami oraz swojej masie roslinnej, niekorzystnie wptywajgce na jej
prawidtowy wzrost. Jest to szczegdlnie niebezpieczne w przypadku roslin jadalnych,
tj. drzew owocowych, ktére w przewadze wystepujg w sgsiedztwie ulicy. W wielu
przypadkach nowe inwestycje mogg stanowiC¢ zagrozenia dla drzew. W wyniku
wykonania wykopow pod pasy drogowe i infrastrukture podziemng moze nastgpi¢
obnizenie zwierciadta wod gruntowych. Przy diugotrwatym utrzymywaniu sie tego
zjawiska moze prowadzi¢ to do uschniecia pobliskich drzew. Ww. procesy odnoszg
sie do inwestycji przebiegajgcych przez tereny zurbanizowane.
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W  przypadku budowy nowych drog (obwodnica potudniowa, przedtuzenie
Mieszka |I) moga nastgpi¢ negatywne oddziatywania na roslinnos¢ leSng. W glebach
laséw lezgcych w sgsiedztwie tras drogowych moze wystgpi¢ zjawisko eutrofizacji
siedliska. Efektem tego jest wkraczanie do runa gatunkow nitrofilnych, zas gatunki
leSne zostajg zastgpione réznorodnymi gatunkami traw. Efektem uzyznienia siedliska
lesnego jest nadmierny rozwoj warstwy podszytu. Powyzsze zmiany w przysztosci
mogg prowadzi¢ do uruchomienia proceséw erozyjnych. Diugotrwate oddziatywanie
ruchu drogowego zwieksza takze predyspozycje lasow do réoznorodnych choréb.

Realizacja projektowanych drog moze wptyng¢ negatywnie na faune tj.
— uniemozliwi¢ lub utrudni¢ przemieszczanie sie wielu gatunkéw,
— prowadzi¢ do wzrostu smiertelnosci w wyniku kolizji z pojazdami,
— zniszczyc¢ siedliska zerowania w zasiegu przebiegu drogi,
— prowadzi¢ do ekspansji synantropijnych gatunkéw zwierzat.

Realizacja przedsiewzie¢ zlokalizowanych na terenach zainwestowanych nie bedzie
prowadzi¢ do wzrostu zagrozen dla fauny. Wiasciwa adaptacja istniejgcych
przepustéw i wiaduktow drogowych przecinajgcych lokalne korytarze ekologiczne
powinna zapewnic korzystne warunki migracji zwierzat.

W przypadku budowy nowych drog ryzyko negatywnego wptywu na faune jest
zdecydowanie wieksze. Lokalizacja drogi na terenach otwartych wigze sie
z fragmentaryzacjg srodowiska, a konsekwencji do przerwania tras migracyjnych
zwierzat. Ryzyko takiego typu zagrozen zauwazalna jest na przecieciach drogi
z kompleksami lesnymi, dolinami rzecznymi i terenami bagiennymi oraz podmoktymi.
Skutecznym sposobem przywracania tgcznosci pomiedzy poszczegolnymi ptatami
srodowiska rozdzielonymi drogami sg odpowiednie przejscia dla zwierzat.

Skuteczno$¢ przejs¢ dla zwierzat w zmniejszaniu negatywnych skutkéw
oddziatywania planowanych drog zaleze¢ bedzie od:

—  wiasciwej lokalizacji przejsc¢,

— odpowiednim ich zageszczeniu,

— dobraniu wtasciwego typu i parametrow przejscia do sytuacji krajobrazowej,

ekologicznej oraz gatunkow zwierzat, jakim przejscie ma stuzyc,

— zréznicowaniu rodzajow przejs¢ wystepujgcych w sgsiedztwie, tak by

wszystkie gatunki mogty przekracza¢ droge,

— odpowiednim zagospodarowaniu terenu na dojsciach do przejs¢ oraz ich

powierzchni,

— wiasciwego utrzymania i ochrony przejsc.

O lokalizacji i doborze parametrow poszczegodlnych przej$¢ dla zwierzat powinny
zadecydowacd badania przyrodnicze.
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7.8.Formy ochrony przyrody
Etap realizacji i eksploatacji

Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od ustanowionych form ochrony przyrody
i charakter planowanych inwestycji wykluczone jest bezposrednie, negatywne
oddziatywanie na chronione gatunki flory, fauny i grzybéw. Planowane
przedsiewziecia znajdujg sie poza gtdwnymi szlakami migracji zwierzat. Rozbudowa
I modernizacja  istniejgcego  ukfadu drogowego nie spowoduje  zatem
nieodwracalnych strat w zasobach srodowiska przyrodniczego miasta. W strukturze
funkcjonalno-przestrzennej miasta drogi te znajdujg sie na obszarze krajobrazu silnie
zurbanizowanego, za$ wystepujgca z poblizu fauna i flota ma przewaznie charakter
synantropijny.

Planowane przedsiewziecia nie bedg miaty takze posredniego wptywu na obszary
i obiekty chronione. Znaczna odlegto$¢ drog od uzytku ekologicznego ,Bagno”,
otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu
,Dolina Koséwki” wyklucza ich negatywne oddziatywanie. Realizacja planowanych
inwestycji nie przyczyni sie do zmian jakosciowych i iloSciowych wod gruntowych, co
w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ obumarcia najblizej znajdujgcych sie drzew
pomnikowych. Przy odpowiednim zachowaniu przepiséw BHP na etapie budowy nie
wystgpig  zagrozenia zwigzane z  zanieczyszczeniem  wod  zwigzkami
ropopochodnymi.

7.9.Zdrowie ludzi
Faza realizacji

Zagrozenia dla warunkow zycia i zdrowia ludzi w fazie budowy planowanych drog
zwigzane bedg miedzy innymi z pracg ciezkiego sprzetu i przemieszczania mas
ziemnych. Wynikajgce z tych prac emisje zanieczyszczen do powietrza, pylenie,
hatas oraz wibracje majg jednak charakter przejsciowy, a jezeli prace zostang
wiasciwie zorganizowane i dozorowane nie powinny powodowac duzej ucigzliwosci.
Osobny aspekt stanowig zagrozenia zwigzane z awarig sprzetu na placu budowy.
Takie sytuacje awaryjne, w wyniku, ktérych nastgpi¢ moze rozprzestrzenianie sie
substancji niebezpiecznych wystepujg rzadko, ale ich konsekwencje dla ludzi
i Srodowiska naturalnego, szczegdlnie wod powierzchniowych i podziemnych mogag
by¢ bardzo grozne. Dlatego przy wykonywaniu robot nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc.

Faza eksploatacji

Eksploatacja projektowanych drég moze potencjalnie, negatywnie oddziatywac na
zdrowie ludzi w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza i hatasu.
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Przy dtugim czasie ekspozycji na zanieczyszczenia, nawet niskie ich stezenia mogag
kumulowa¢ sie w organizmie ludzkim. Objawy bedgce skutkiem tego typu
oddziatywania sg czesto nieswoiste i prowadza do ogolnego obnizenia odpornosci
organizmu na dziatanie innych czynnikdw chorobotwaorczych.

Najpowazniejszymi zanieczyszczeniami emitowanymi przez poruszajgce sie po
drodze pojazdy sa: tlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory aromatyczne oraz otéw,
ktory potrafi kumulowac sie w organizmie prowadzg do zaburzen uktadu nerwowego.
Natomiast do substancji mutagennych i kancerogennych nalezy zaliczy¢é przede
wszystkim weglowodory aromatyczne.

Poprawe warunkéw stanu srodowiska mozna osiggngé poprzez wprowadzenie
paséw zieleni izolujgcej. Pasy te tworzg woéwczas rodzaj filtra oczyszczajgcego
powietrza. Z uwagi, iz zachodzg tu réwniez procesy biodegradacji, strefa taka
stanowi bariere przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen w glebie i w
srodowisku wodnym.

Negatywne oddziatywanie hatasu wywotanego przez ruch drogowy na organizm
cztowieka mozna rozwazac w trzech kategoriach:

— oddziatywania na zdrowie ludzi,

— wptyw na aktywnos¢ cziowieka z uwzglednieniem zaktdécen w czasie snu,

— dokuczliwos¢ hatasu.

Relacje miedzy warunkami akustycznymi a cztowiekiem okresla tzw. subiektywna
wrazliwos¢ na hatas. Odczuwanie dzwigku zalezy od takich cech fizycznych jak:
poziom, czestotliwosé wystepowania, czas trwania oraz charakterystyka widmowa.
Panstwowy Zaktad Higieny (PZH) podaje nastepujacg skale ocen ucigzliwosci
w odniesieniu do hatasu komunikacyjnego:

Skala ocen (PZH):

— mata ucigzliwo$¢ hatasu LA, < 52 dB,

— Srednia ucigzliwos¢ 52< LAgq < 62 dB,

— duza ucigzliwos¢ 63< LA = 70 dB,

— bardzo duza ucigzliwos¢ LAy > 70 dB.

Ocene stanu akustycznego mozna dokona¢ za pomocg skali pomocniczej mowigcej
0 komforcie akustycznym.
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Tabela. 15. Komfort akustyczny a zagrozenie hatasem.

Poziom hatasu | Poziom hatasu
LAcq LAcq
Opis warunkéw | pora dzienna pora nocna
peiny  komfort | <50 <40
akustyczny
przecietne 50-60 40-50
warunki
akustyczne
przecietne 60-70 50-60
zagrozenie
hatasem
wysokie >70 >60
zagrozenie
hatasem

Dla zapewnienia prawidtowego snu (regeneracja organizmu i wypoczynek) poziom
hatasu nie powinien przekracza¢ 45 dB. Z drugiej strony poziomy hatasu
przekraczajgce 65 dB powodujg statystycznie zauwazalne zaktdcenia czynnosci dnia
codziennego oraz zwiekszenie czestosci wystepowania objawdw (szybkiego
meczenia sie, bolow miesni i stawdw, kotatania serca, dusznosci i zawrotéw gtowy,
,uderzen” krwi do gtowy, boléw i fzawienia oczu, marzniecia konczyn, niskiej
samooceny zdrowia). Powoduje to stany dekoncentracji, matej efektywnosci pracy,
wystepuje zwiekszone ryzyko wypadkdw przy pracy oraz wypadkow drogowych.

Realizacja ustalen Planu niewatpliwie wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu
pojazdow w miescie. Rozbudowa ukfadu drogowego przyczyni sie do spadku liczby
wypadow i ich ofiar oraz wskaznikbw wypadkowosci. W ten sposdb zostang
zlikwidowane miejsca niebezpieczne, a skutki wypaddw (zabici, ranni, straty
materialne) zostang w znacznym stopniu zminimalizowane.

7.10. Zagrozenia nadzwyczajne
Etap realizacji

Na etapie budowy planowanych drog nie przewiduje sie wystgpienia powaznych
awarii. Przestrzeganie przez pracownikdéw przepisdéw szczegdlnych i odrebnych
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy powinno skutecznie wyeliminowac tego
typu zagrozenie.

Etap eksploataciji

Prawidtowe wykonanie planowanych drog nie powinno powodowaé wystepowania
w trakcie ich eksploatacji sytuacji awaryjnych.
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Jednakze nie mozna przewidzieC wystgpienia sytuacji awaryjnych powstajgcych
podczas ruchu pojazdow i zwigzanych zbrakiem rozwagi i przezornosci
uzytkownikow budowanych drég. Moze w trakcie eksploatacji dochodzi¢ do
wypadkow drogowych, w ktérych udziat mogg braé samochody ciezarowe
transportujgce materiaty i substancje niebezpieczne (toksyczne, tatwopalne,
wybuchowe), powodujgc m.in. potencjalne zagrozenie zanieczyszczenia gleb i wod
gruntowych oraz zagrozenie pozarowe na terenach lesnych. Szczegdlnie
niebezpieczne dla Srodowiska przyrodniczego sg wycieki zanieczyszczen, ktore
mogg przedostac sie do systemu odprowadzania wod deszczowych, gruntu czy tez
wod powierzchniowych. Skutki takich awarii mogg by¢ odczuwalne przez dziesigtki
lat.

Wystgpienie takich sytuacji ograniczy¢ mozna poprzez:
— prawidtowe wykonanie i oznakowanie ulic,
— utrzymanie ulic w dobrym stanie technicznym,
— systematyczne kontrole.

Waznym elementem przeciwdziatania takiego typu zagrozeniom stanowi
przygotowanie planu awaryjnego, ktéry mozna opracowaé na etapie oceny
oddziatywania konkretnych przedsiewziec.

8. Ustalenia zawarte w obowigzujacych decyzjach srodowiskowych

Dla 6 inwestycji drogowych zawartych w Planie zostata przeprowadzona
procedura ocen oddziatywania na $rodowisko. Ponizej przedstawiono krétkie
streszczenie wymagan ochrony $rodowiska dla przedmiotowych przedsiewzieé
wynikajgcych z uzyskanych decyzji srodowiskowych.

Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu — ul. 1905
r., na odc. od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz z
dwupoziomowym skrzyzowaniem z ul. Mtodzianowska

(Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
zdnia 24 listopada 2006 r. wydana przez Prezydenta Miasta Radomia, znak
OSR.II.AL.7691-109/06)

W decyzji okreslono nastepujgce wymagania srodowiskowe:

» warunki wykorzystania terenu z fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkbw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich

- na etapie realizacji przedsiewziecia prace zwigzane z wykorzystaniem maszyn
i urzgdzen emitujgcych hatas do srodowiska prowadzi¢ w godzinach 7°°-21°°,
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- w trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewniC ograniczenie wtornej
emisji zanieczyszczen pytowych wprowadzanych do powietrza poprzez
zraszanie powierzchni ziemi, na ktérym bedg przedmiotowe prace,

- odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢ w pierwszej
kolejnosci poddawane odzyskowi,

- wody opadowe z istniejgcej i projektowanej jezdni odprowadzac¢ do kanalizacji
deszczowe).

» wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym

— uwzgledni¢ w projekcie budowlanym odprowadzanie catosci wéd opadowych
z powierzchni ulic do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W postepowaniu stwierdzono, ze przebudowa drogi krajowej nr 12 na tym
odcinku przyczyni sie do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszy ilo$¢
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza w stosunku do stanu istniejgcego.
W zwigzku z powyzszym nie wystgpita potrzeba okreslenia rozwigzan i sposobow
przeciwdziatania takiego typu oddziatywaniom.

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 737 — ul. Kozienickiej na odc. od ronda ks. J.
Popietuszki do granic miasta.

(Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 maja 2009 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Radomia znak:OSR.III.AL.7691-19/09)

W decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko. W uzasadnieniu stwierdzono (na podstawie karty informacyjnej
przedsiewziecia) , ze planowana przebudowa ulicy Kozienickiej przede wszystkim
W znaczgcy sposob poprawi jej stan techniczny i bezpieczenstwo ruchu kotowego.
Zwiekszy sie ptynnos¢ ruchu pojazdow, bezpieczenstwo ruchu pieszych, skroci sie
czas przejazdu, co wptynie na poprawe klimatu akustycznego i zmniejszenie ilosci
zanieczyszczen pytowo-gazowych w powietrzu atmosferycznym.

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — ul. Stlowackiego na odc. od. Al. Wojska
Polskiego (Rondo Matki Bozej Fatimskiej) do granic miasta

(Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 24 maja 2007 r. znak: OSR.III.PG.7691-36/07)

W decyzji okreslono nastepujgce wymagania srodowiskowe:

» warunki wykorzystania terenu z fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkbw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich
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- na etapie realizacji przedsiewziecia prace zwigzane z wykorzystaniem maszyn
i urzgdzen emitujgcych hatas do srodowiska prowadzi¢ w godzinach 7°°-21°°,

- w trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ ograniczenie wtornej
emisji zanieczyszczen pytowych wprowadzanych do powietrza poprzez
zraszanie powierzchni ziemi, na ktérym bedg przedmiotowe prace,

- odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢ w pierwszej
kolejnosci poddawane odzyskowi,

- wody opadowe z terenu modernizowanej ulicy poprzez kanat deszczowy oraz
wpusty uliczne i rowy powierzchniowe winny by¢ odprowadzane do zbiornikéw
podczyszczajgco — sedymentacyjnych.

» wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym

— uwzgledni¢ w projekcie budowlanym odprowadzanie catosci wod opadowych
z przebudowanej drogi.

W postepowaniu stwierdzono, ze przebudowa drogi krajowej nr 9 na tym odcinku
przyczyni sie do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszy ilos¢ zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza w stosunku do stanu istniejgcego. W zwigzku
z powyzszym nie wystgpita potrzeba okreslenia rozwigzan i sposobdéw
przeciwdziatania takiego typu oddziatywaniom.

Budowa miejskiej obwodnicy potudniowej

(decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 14 lipca 2009 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie, znak: RDOS-14-WOOS-11-BP-6613-020/08)

Decyzja wydana przez RDOS w Warszawie okresla szczegétowe warunki
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia (pkt. I1), tj.

— czas realizacji przedsiewziecia ograniczy¢ do niezbednego minimum,

— prace budowlane w rejonie najblizszych terendéw chronionych akustycznie
prowadzi¢ w godzinach dziennych (6.00 — 22.00),

— zaplecze budowy zlokalizowa¢ w mozliwie jak najwiekszej odlegtosci od terenéw
chronionych akustycznie,

— roboty organizowaé w taki sposob, aby urzgdzenia emitujgce hatas o duzym
natezeniu nie pracowaty jednocze$nie w poblizu zabudowan mieszkalnych. Prace
budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bedgcego w bardzo dobrym stanie
technicznym, o niskim poziomie emisji spalin oraz matej ucigzliwosci akustycznej.

— w trakcie prowadzonych prac budowlanych ograniczy¢ skutki wtérnego zapylenia
poprzez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robdét, a w szczegolnosSci
poprzez: odizolowanie terenu inwestycji (w miare mozliwosci) ogrodzeniem,
ograniczenie predkosci pojazdow na terenie budowy, systematyczne sprzatanie
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placu budowy, zraszanie wodg placu budowy (zalezne od potrzeb), uwazne
tadowanie materiatbw sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyn
tadunkowych samochoddw transportujgcych materiaty sypkie (dotyczy tez ziemi
z wykopéw),

— ograniczy¢ do minimum jatowg prace silnikow,

— zorganizowac¢ place budowy i ich zaplecza oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni oraz sposob minimalizujgcy ilo§¢ powstajgcych odpaddéw
budowlanych, a po zakonczeniu prac teren uporzgdkowac i zagospodarowac,

— odpady segregowacC i skiadowa¢ w wydzielonym miejscu, zapewniajgc ich
regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogag
sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy segregowac celem wywozu do
specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie ich unieszkodliwieniem,

— zdejmowang podczas robot ziemnych warstwe gleby odpowiednio zdeponowac.
Czes¢ wykorzysta¢ do formowania nasypéw w trakcie budowy a pozostatg ilos¢
zastosowa¢ po zakonczeniu budowy do rekultywacji terenu, w tym
zagospodarowania zieleni przy drodze,

— w trakcie budowy zastosowac srodki organizacyjne w celu ochrony srodowiska
gruntowo-wodnego przed ropopochodnymi zanieczyszczeniami drogowymi.
W przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu substancjami
ropopochodnymi, grunt nalezy niezwtocznie usungé, przekazujgc go podmiotowi
posiadajgcemu stosowne uprawnienia,

— zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty,

— drogi dojazdowe utrzymywaé w stanie ograniczajgcym ilo$¢ zanieczyszczen
sptywach powierzchniowych.

— utwardzi¢ teren zaplecza budowy (w tym skfady materiatow i bazy transportowe)
warstwg nieprzepuszczalna,

— w trakcie budowy zapobiegac¢ erozji wodnej skarp i nasypow,

— ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast
drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W projekcie budowlanym przewidziano:
— budowe ekranéw akustycznych sciennych o wysokosci 4 m i tgcznej dtugosci
4506 m,

Instalowanie nieprzezroczystych ekranéw akustycznych i obsadzenie ich
roslinnoscig w postaci pngczy. W przypadku zastosowania przezroczystych
ekrandw umiesci¢ na nich nadruki w postaci poprzecznych czarnych paséw w
odstepach co 10 cm.

— uzupeftnienie strat w zieleni poprzez wprowadzenie nasadzen roslinnosci
wzdtuz drog oraz wykonanie nowych nasadzen zieleni w obszarach
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zabudowanych w postaci pasa izolujgcego. W doborze gatunkow tworzgcych
zieleh nalezy kierowaC sie odpornoscig gatunku na zanieczyszczenia
powietrza, na susze, zasolenie gleby, nalezy wzig¢ pod uwage
uwarunkowania siedliskowe, techniczne wskazania zwigzane z architekturg
krajobrazu i ochrong zabytkéw, jak rowniez wymogi bezpieczenstwa. Nalezy w
miare mozliwosci unika¢ sadzenia drzew, ktéorych owoce sg chetnie
spozywane przez ptaki.

budowe przejs¢ dla zwierzat:

o przejscie dolne dla matych zwierzat na terenie osiedla Predocinek
0 szerokosci 0,4 m i wysokosci 0,6 m,

o przejscie dolne dla matych zwierzgt na terenie osiedla Godow |
0 szerokosci 0,4 m i wysokosci 0,6 m,

o przejscie dolne dla matych zwierzgt zespolone z Potokiem Malczewskim w
formie przepustu drogowego z obustronnymi pétkami dla zwierzat na
terenie osiedla Godow Il o sSrednicy 2 m,

o przejscie dolne dla matych zwierzat zespolone z Potokiem Malczewskim w
formie przecisku rurowego z obustronnymi pétkami dla zwierzat na terenie
osiedla Potudnie o $rednicy 2 m,

o przejscie dolne dla matych zwierzgt na terenie osiedla Zakowice
0 szerokosci 0,4 m i wysokosci 0,6 m,

o przejscie dolne dla matych zwierzat na terenie osiedla Podkandow
o szerokosci 0,4 m i wysokosci 0,6 m,

o przejscie dolne dla matych zwierzgt na terenie osiedla Ludwinow
o szerokosci 0,4 m i wysokosci 0,6 m,

o przejscie dolne dla matych zwierzgt w Kosowie | o szerokosci 0,4 m
i wysokosci 0,6 m,

o przejscie dolne dla srednich zwierzat zespolone z ciekiem zrédtowym od
rzeki Koséwki w Kosowie Il o szerokosci 3,65 m i wysokosci 2,39 m,

o przejscie dolne dla zwierzat w formie przejazdu gospodarczego
0 nawierzchni gruntowej w Kosowie Il o szerokosci 6 m i wysokosci 3,5 m,

o przejscie dolne dla duzych zwierzgt w Kosowie Il o szerokosci 4,37 i
wysokosci i wysokosci 3,55 m,

o przejscie dolne dla zwierzat w formie przejazdu gospodarczego
0 nawierzchni gruntowej w Augustowie o szerokosci 4,0 m i wysokosci 3,8
m.

zastosowanie rowow przydroznych do odprowadzenia sciekdw deszczowych
w miejscach, gdzie to mozliwe technicznie, przy maksymalnym zastosowaniu
rowow trawiastych. W miejscach, gdzie podtoze nie zapewnia zabezpieczenia
wod podziemnych przez zanieczyszczeniami drogowymi, zastosowacC rowy
uszczelnione. System odwodnienia powierzchniowego moze by¢ dowolnie
tgczony z odprowadzeniem przy pomocy kanalizacji podziemnej pod
warunkiem skutecznego dziatania,
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— zastosowanie urzgdzen podczyszczajgcych przed odprowadzaniem wod
opadowych do ciekdw powierzchniowych,

— wykonanie umocnieh zabezpieczajgcych dno oraz skarpy odbiornikow przed
rozmywaniem w rejonie wylotéw wod deszczowych do odbiornikdow.

— zaprojektowanie ciggow pieszych i rowerowych.

Dodatkowo przewidziano zawieszenie okoto 30 skrzynek legowych dla dziuplakow,
wtym 15 typu A1, 12 typu A2 oraz 3 typu B w czesci potudniowo-zachodniej
przebiegu obwodnicy w Lesie Kosowskim oraz na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,Dolina Kosowki”.

Budowa wezla komunikacyjnego na skrzyzowaniu ul. Miodzianowskiej z ul.
Czarng i projektowang trasg N-S

(decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 pazdziernika 2010 r. wydana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, znak: RDOS-14-
WOOS-1I-DB-6613-222/10)

W decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko. Na podstawie zgromadzonych dokumentéw uznano,
ze w fazie realizacji i eksploatacji drogi nie wystgpig oddziatywania na srodowisko
o statym charakterze.

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstanie niezorganizowana emisja
zanieczyszczen do powietrza pochodzgca ze spalania paliw w silnikach sprzetu
budowlanego. Ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie pyt powstajgcy podczas pracy maszyn
I urzgdzen wykonujgcych roboty ziemne oraz substancje odorotworcze, ktorych
emisja zwigzana bedzie z uktadaniem mas bitumicznych. Ucigzliwosci te nie
spowodujg trwatych zmian w jakosci powietrza atmosferycznego i zakonczg sie wraz
z chwilg zakonhczenia realizacji inwestycji. Podczas prowadzenia prac budowlanych
bedzie wystepowata krotkookresowa emisja hatasu pochodzgca z pojazdow
samochodowych oraz sprzetu budowlanego. Powstate odpady w fazie realizaciji
inwestycji bedg gromadzone i systematycznie usuwane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Prace wykonywane na placu budowy nie bedg powodowac¢ powstania
istotnych ilosci Sciekow.

W fazie eksploatacji drogi, na obszarach ochrony akustycznej (pojedyncze
mieszkania wzdtuz ul. Mtodzianowskiej) nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu. Ucigzliwo$ci zwigzane z zanieczyszczeniem powietrza
atmosferycznego nie zwigekszg sie w stosunku do stanu aktualnego. Inwestycja
realizowana jest na odcinku istniejgcej drogi, dla ktérej juz obecnie obserwuje sie
wysokie tto zanieczyszczenh powietrza. W okresie normalnej eksploatacji drogi bedg
powstawaty odpady z lamp oswietlajgcych droge, odpady zwigzane z utrzymaniem
czystosci na drodze oraz z utrzymaniem jezdni (szczegdlnie w okresie zimowym),
ktére bedg zagospodarowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cata powierzchnia jezdni bedzie odwodniona poprzez kanalizacje deszczows.
Zaprojektowane zostang wpusty uliczne ze studzienkami $ciekowymi z osadnikami.
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Woda opadowa zostanie odprowadzona przez kanalizacje deszczowg do kanatow
deszczowych. Na powierzchni projektowanego wiaduktu wody opadowe ujete bedg
za pomocg wpustéw mostowych, skad woda odprowadzana bedzie do kolektora, a
nastepnie — wprowadzana do kanalizacji drogowej. Wilgo¢ z izolacji ustroju nosnego
zbierana bedzie drenem z geokompozytu i odprowadzana do kolektora za pomocag
sgczkéw. Wody opadowe nie bedg wymagaty urzgdzen podczyszczajgcych w
postaci separatorow koalescencyjnych, gdyz nie zostanie przekroczony poziom
dopuszczalnych stezen substancji ropopochodnych.

Rozbudowa drogi powiatowej — ul. Mieszka | na odcinku od ul. Zétkiewskiego
do ul. Aleksandrowicza wraz z budowg przedtuzenia do ul. Witosa

(decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 wrze$nia 2009 r. wydana
przez Prezydenta Miasta Radomia, znak: OSR.IlIl.DK.7691-58/09)

W decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowiska. Jako uzasadnienie podano, ze inwestycja wptynie na poprawe ptynnosci
ruchu pojazdow samochodowych, nowa cicha nawierzchnia jezdni i chodnikéw
ograniczy emisje spalin i pylu do srodowiska. Oddziatywanie akustyczne jest
ograniczone ze wzgledu na znaczne oddalenie budynkéw mieszkalnych od jezdni,
a takze istnienie pasa izolacyjnego w postaci pawilonéw handlowych Wtasciwa
organizacja ruchu wyeliminuje hamowanie i ruszanie, podczas ktérych nastepuje
najwieksza emisja hatasu komunikacyjnego. Na istniejgcym odcinku ul. Mieszka |
Scieki opadowe i roztopowe odprowadzone bedg do przebudowanej kanalizacji
deszczowej. Natomiast na projektowanym odcinku planowane jest odwodnienie
powierzchniowe z odprowadzaniem wod rowami otwartymi do polderow
odparowujgcych, tgcznie z rzutem wdd deszczowych do rzeki Mlecznej, po ich
wczesniejszym oczyszczeniu w separatorze olejow i benzyn. Powstate podczas
budowy odpady i Scieki bytowe bedg gromadzone i systematycznie usuwane
z terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Uznano, ze przyjete
rozwigzania zabezpieczajg srodowisko przed ewentualnymi negatywnymi skutkami
eksploataciji drogi.

9. Przewidywane znaczace oddzialywania, w tym oddziatywania bezposrednie,
posrednie, wtorne, skumulowane, krotkoterminowe, S$rednioterminowe i
diugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tych obszaréw

Inwestycje wymienione w Planie znajdujg sie poza obszarami Natura 2000 i
najblizszymi Obszarami Chronionego Krajobrazu.
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Tabela. 16. Zestawienie minimalnych odlegtosci projektowanych drog od obszarow Natura 2000 i Obszaréw Chronionego

Krajobrazu.
L.p. | Nazwa Odlegtos¢ przedsigwzieé od: [m]
przedsiewziecia [ON]0) Ostoja | SOO Puszcza | Obszar Chronionego | Obszar Chronionego
Kozienicka Kozienicka PLH | Krajobrazu ,Dolina | Krajobrazu Hza-
PLB 140013 14 15 i otulina | Kosowki” Makowiec
Kozienickiego Parku
Krajobrazowego
1 Przebudowa miejskiego fragmentu drogi | 8000 8300 950 5400
krajowej nr 12 w Radomiu - ul. 1905 roku,
na odcinku od ul. Limanowskiego do
wiaduktu Ow ul. Grzecznarowskiego wraz z
dwupoziomowym  skrzyzowaniem z ul.
Mtodzianowskag
2 Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 737 - ul. | 2000 2300 6800 7300
Kozienickiej na odcinku od ronda ks. J.
Popietuszki do granic miasta
3 Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - wul. | 7700 7500 4500 1300
Stowackiego na odcinku od Al. Wojska
Polskiego (Rondo Matki Bozej Fatimskiej)
do granic miasta
4 Budowa trasy N-S - 1gczacej wezet | 8700 9000 2100 4000
Mtodzianowska - Czarna z etapem |l
obwodnicy potudniowej
5 Budowa Miejskiej Obwodnicy Potudniowej 8200 8000 750 3100
6 Budowa wezta komunikacyjnego na | 8700 8900 2000 4900
skrzyzowaniu ul. Miodzianowskiej z ul.
Czarng i projektowang trasg N-S
7 Budowa drogi powiatowej - ulicy | 8700 8900 2200 3000
Mtodzianowskiej na odcinku od ul.
Orzechowej do ul. Godowskiej
8 Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - ulicy | 3700 3800 5900 7300
Zotkiewskiego na odcinku od skrzyzowania
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z ul. Zbrowskiego do skrzyzowania z Al.
Wojska Polskiego wraz z przebudowg drogi
krajowej nr 12 - ul. Zwolinskiego na odcinku
od ronda ks. J. Popietuszki do granic
miasta Radomia

Budowa trasy N-S na odcinku od ul. | 6300 6500 3200 5400
Prazmowskiego do ul. Zeromskiego

10

Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Mieszka | | 3100 5800 5400 8700
na odcinku od ul. Zotkiewskiego do ul.
Aleksandrowicza wraz z budowg
przedtuzenia do ul. Witosa

11

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - Al. Wojska | 3800 3900 4600 3800
Polskiego na odcinku od ul. Kozienickiej do
ul. Stowackiego
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Ze wzgledu na odlegtos¢ od obszaréw NATURA 2000 oraz ze wzgledu na skale,
zakres i charakter przedsiewzie¢, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
wptywu na integralnos¢ i spéjnosc¢ catej sieci obszaréw Natura 2000. Projekt planu
nie wkracza na nowe tereny o znaczacej aktywnosci biologicznej, nie
fragmentaryzuje siedlisk przyrodniczych zasiedlanych przez gatunki
priorytetowe w obrebie Ostoi Kozienickiej (OSO PLB 140013) oraz nie niszczy
siedlisk priorytetowych obszaru Natura 2000: Puszcza Kozienicka (SOO PLTMP
243, obecnie PLH14 15 - projektowany).

Tereny objete inwestycjami znajdujg sie poza korytarzami i weztami
ekologicznymi 0 znaczeniu miedzynarodowym, krajowym, regionalnym, co w
pewnym stopniu wyklucza oddziatywanie posrednie na w/w obszary Natura 2000.
Realizacja ustalen planu:

— nie stwarza potencjalnych kolizji z obszarami Natura 2000,

— nie powoduje niszczenia siedlisk, zajmowania miejsc zerowiskowych,
ptoszenia z siedlisk legowych ptakow z Zatgcznika | Dyrektywy Rady
79/409/EWG.

— nie stwarza bariery w migracjach lokalnych i sezonowych ptakéw z Zatgcznika
| Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Realizacja ustalen planu nie spowoduje wzrostu zagrozen dla obszaréw
NATURA 2000 wspomnianych w Standardowych Formularzach Danych (SFD)
tzn.

— niszczenia lub likwidacji siedlisk bytowania ptakow,

— zabijania chronionych gatunkéw fauny,

— zmian jakosciowych i zasiegu wystepujacych siedlisk przyrodniczych
(np. degradaciji torfow),

— degradacji siedlisk podmokiych poprzez obnizenie poziomu wéd
gruntowych,

— wazrostu poziomu emisji zanieczyszczen, co skutkowatoby pogorszeniem
stanu jakosci gleb, wéd i roslinnosci,

— pogorszenia klimatu akustycznego,

— zmiany modelu uzytkowania terenu.

Na obszarze Radomia Ostoja Kozienicka powotana na mocy tzw. Dyrektywy
Ptasiej zajmuje powierzchnie 126,1 ha. Zasadniczym celem utworzenia oraz
funkcjonowania ostoi jest zachowanie i ochrona rzadkich gatunkéw ptakow oraz
ochrona priorytetowych dla wspdlnoty gatunkéw zwierzat i siedlisk. Cel ten mozna
osiggng¢ poprzez zachowanie siedlisk stanowigcych miejsca zerowania i odbywania
legow.

Z informacji uzyskanych od wolontariuszy Klubu Przyrodnikow Regionu
Radomskiego oraz Dziatu Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
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wynika, ze na obszarze Radomia wystepuje 10 gatunkow ptakow z Zatgcznika |
Dyrektywy Rady 79/409/EWG:

Nazwa polska Nazwa facinska
Zimorodek - Alcedo atthis

Swiergotek polny - Anthus campestris
Bocian biaty - Ciconia ciconia

Derkacz - Crex crex

Dzieciot Sredni - Dendrocopos medius
Dzieciot czarny - Dryocopos martius
Otolan - Emberiza hartulana
Gasiorek - Lanius collurio

Lerka - Lullula arborea

Blotniak stawowy - Circus aeruginosus

©

[ERN
o

W/w gatunki ptaki zostaty stwierdzone m.in. w Obszarze Chronionego Krajobrazu
,Dolina Kosdéwki” i uzytku ekologicznego ,Bagno”. Stanowisko dzieciota sredniego
zaobserwowano na terenie Lasu Kapturskiego. Z informacji uzyskanych z organizacji
ekologicznych, a takze od wtasnych badah wynika, ze gatunki ptakbw oznaczone w
SFD literami A, B i C nie wystepujg na obszarze planowanych inwestycji lub w
bezposrednim ich sgsiedztwie. Przydrozne drzewa nie stanowig takze miejsc
legowych dla ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Ze wzgledu na
charakter przedsiewzie¢ nie wystgpig negatywne oddziatywanie na korytarze migraciji
ptakébw. Budowa planowanych drég w zaden sposéb nie wptynie na trwatosé
populacji ptakéw poprzez zwiekszenie ich Smiertelnosci, wyparcie z siedlisk
kluczowych dla ich ekologii lub utrudnienie przemieszczania sie.

Okreslenie  przewidywanych oddziatywan na $rodowisko przyrodnicze,
wystepujgcych podczas realizacji Planu lub pojawiajgcych sie w wyniku awarii,
zestawiono w ponizszej tabeli. Zamieszczone ponizej typy oddziatywan odnoszg sie
przede wszystkich do granic obszaru poszczegodlnych  przedsiewzieé
i bezposredniego ich sgsiedztwa.

Miejska Pracowania Urbanistyczna, ul. Zeromskiego 53 IVP, 26-600 Radom 110




Prognoza oddziatywania na $rodowisko ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego miasta Radomia na lata 2011 - 2020

Komponent

Skutki ustalef studium
na Srodowisko

Oddziatywania na $srodowisko ze wzgledu na:

Powierzchnia
ziemi

degradacja pokrywy
glebowej

zmiana uksztaltowania
terenu

mozliwosé
zanieczyszczenia gleb

zaggszczenie gruntu

Powietrze

pogorszenie czystosci
powietrza

poprawa czystosci
powietrza

Wody

mozliwo$¢ obnizenia
poziomu wod
gruntowych

ograniczenie infiltracji
wod deszczowych i
retencji terenowej

wzrost szybkosci
sptywu
powierzchniowego

Klimat

pogorszenie klimatu
akustycznego i
czystosci powietrza
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- oddziatywanie na srodowisko

- oddziatywanie negatywne
- oddziatywanie pozytywne

Nie stwierdza sie potencjalnego znaczgcego oddziatywania ustalen Planu na zabytki
i udokumentowane zioza kopalin. Nie zachodzi roéwniez zaleznos¢ pomiedzy
poszczegolinymi elementami Srodowiska i miedzy oddziatywaniami na te elementy
w Swietle projektowanego Planu.

Oddzialywania skumulowane

W wyniku realizacji ustaleh Planu mogg powsta¢ oddziatywania skumulowane, ktére
nalezy rozumie¢ jako stopniowe zmiany spowodowane przez planowane
przedsiewziecia w zasobach srodowiska przyrodniczego dodanych do innych
skutkdw w przesztosci, obecnych i tych, ktore pojawiajg sie w przewidywanej
przesztosci.

Etap budowy

W fazie budowy przedsiewziecia moze wystgpi¢ skumulowane oddziatywanie
w zakresie emisji hatasu, zanieczyszczeh do powietrza, odpadow i degradacji
krajobrazu. Emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza to oddziatywania
krétkotrwate, chwilowe, wystepujgce w pierwszej fazie budowy, przede wszystkim
przy realizacji wykopow pod budowe paséw drogowych i sie¢ infrastruktury
podziemnej. Z uwagi na ograniczony zakres prac budowlanych oddziatywanie to
bedzie miato charakter marginalny. Emisja odpadéw w fazie budowy nie zagraza
srodowisku, gdyz rodzaje iilosci powstatych odpaddéw nie stwarzajg wiekszego
problemu z ich unieszkodliwieniem badz wykorzystaniem. Warunkiem braku
oddziatywania powstajgcych odpadow jest wiasciwy sposob postepowania z nimi
zalezny od rodzaju, iloéci i miejsca powstania odpadu, a przede wszystkim staranna
zbiorka odpaddédw w miejscu ich powstawania i przekazanie odbiorcy odpadow.
Nalezy podkresli¢, ze opisane wyzej oddziatywanie przedsiewzie¢ drogowych na
srodowisko w fazie realizacji ma charakter ograniczony w czasie, krotkotrwaty i
nieciagty, ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy. Gtownymi
emitorami oddziatywan bedg maszyny i urzgdzenia budowlane, transport materiatéw,
a takze w niewielkim stopniu pracownicy. W pierwszej fazie budowy dla okolicznych
mieszkancow zaznaczy sie wptyw na krajobraz na terenach dotychczas otwartych. W
miejsce terenu pokrytego roslinnoscig naturalng i synantropijng pojawig sie
powierzchnie utwardzone i zielen ozdobna.
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Etap eksploataciji

W stosunku do stanu obecnego, w wyniku realizacji Planu przewiduje sie
nastepujgcag skale oddziatywan skumulowanych na $rodowisko przyrodnicze
I mieszkancéw Radomia.

Czynnik Zasieg
1. przeksztatcenie krajobrazu i |teren inwestycji i jego
walorow widokowych bezposrednie sgsiedztwo,

2. emisja zanieczyszczen powietrza
3. emisja hatasu
4. ryzyko wystgpienia nadzwyczajnych

zagrozen

5. degradacja zbiorowisk roslinnych i
fauny

6. pogorszenie warunkow

bioklimatycznych

1. przeksztatcenie stosunkéw wodno- | teren inwestycji

gruntowych

2.  ograniczenie infiltracji  wod

deszczowych

1. poprawa obstugi komunikacyjnej Radom i gminy sgsiednie

Na etapie petnego funkcjonowania projektowanych drog istnieje mozliwosé
powstania efektu skumulowanego z innymi formami zagospodarowania. Sytuacja
dotyczy przebiegu planowanych drég w poblizu lotniska, toréw kolejowych i zaktadow
przemystowych (mozliwos¢ kumulacji hatasu i zanieczyszczen powietrza). Przy
zastosowaniu odpowiednich rozwigzan technicznych i naturalnych (m.in. ekrany
akustyczne, zielen izolacyjna) skutki te zostang zmarginalizowane.

W celu ograniczenia konsekwencji efektu skumulowaneqo nalezy prowadzi¢
systematyczny i skoordynowany monitoring Srodowiska. Niezmiernie wazng sprawg
wydaje sie odpowiednie utozenie harmonogramu realizacji planowanych droqg, co
mogtoby zmniejszy¢ ucigzliwos¢ dla mieszkancow. W trakcie trwania budow
niezbedne jest zapewnienie wtasciwej orqganizaciji ruchu.
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10.Rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko, mogacych by¢
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczegdélnosci na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru

Wykonanie Planu Rozwoju Podstawowego Ukladu Drogowego miasta
Radomia na lata 2011 — 2020 wigza¢ sie bedzie z wystgpieniem oddziatywan
(pozytywnych i negatywnych) na srodowisko i zdrowie ludzi. Negatywne
oddziatywanie planowanych inwestycji mozna skutecznie wyeliminowac i ograniczy¢
za pomocg metod ochrony czynnej i bierne;j.

Ochrona bierna

W toku prac nad koncepcjg podstawowego uktadu drogowego wybrano wariant
najbardziej optymalny, matokonfliktowy. Przy opracowywaniu uktadu wzieto pod
uwage wszystkie cele ochrony srodowiska wynikajgce z obowigzujgcych przepisow.
Starano sie zmaksymalizowaé efekt modernizacji i budowy nowych drog
ograniczajgc negatywne oddziatywania. Projektowany uktad drogowy zlokalizowano
poza:

— strefami ochrony bezposredniej uje¢ wod podziemnych, wigkszymi zbiornikami

wod powierzchniowych,

— strefg konserwatorskg i archeologiczng,

— zabytkami i stanowiskami archeologicznymi,

— obszarami i obiektami ochrony przyrody i obszarami Natura 2000,

— terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi.

Ogodlnie nalezy stwierdzi¢, ze realizacja Planu przyczyni sie do ograniczenia
negatywnego oddziatywania istniejgcych drog. W wyniku oddania do uzytkowania
projektowanych inwestycji nastgpi rownomierne rozprowadzenie ruchu pojazdéw na
drogach obwodowych oraz jego obnizenie w centrum miasta. W dtugoterminowe;j
perspektywie nastgpi obnizenie poziomu hatasu, ograniczenie emisji zanieczyszczen
oraz poprawa bezpieczenstwa mieszkancow. W ten sposéb dojdzie do
wyeliminowania stref ucigzliwosci ciggdéw drogowych.

Ochrona czynna

W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych oddziatywah na $rodowisko
w trakcie realizacji i eksploatacji projektowanych drég, nalezy zastosowac
odpowiednie metody ochrony czynnej

Ochrona czynna polega¢ bedzie na redukcji niekorzystnych oddziatywan do
poziomoOw przewidzianych w przepisach, przywroceniu rownowagi przyrodniczej i
wiasciwych stosunkéw wodnych. Cel ten mozna osiggng¢ poprzez zaproponowane w
niniejszej prognozie wykonanie warunki realizacji ustalen Planu (rozdziat 7).
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Szczegbétowe analizy wptywu drog na stan Srodowiska przeprowadzane bedg na
etapie uzyskania decyzji srodowiskowych.

Planowane do realizacji drogi znajdujg sie poza obszarami Natura 2000. Ze
wzgledu na znacza ich odlegtos¢ i charakter przedsiewzieé¢, wykluczone jest
oddzialywanie posrednie na priorytetowe gatunki i siedliska. Z zwigzku z
powyzszym nie przewiduje si¢ zastosowania rozwigzan majacych na celu
zapobieganie, ograniczanie lub minimalizacje szkéd przyrodniczych skutkéw
ustalen Planu na obszary Natura 2000. Niemniej w trosce o minimalizacje strat
przyrodniczych w trakcie realizacji poszczegdélnych przedsiewzige¢ oraz po ich
wykonaniu powinny by¢é prowadzone dziatania w zakresie ochrony czynnej
w stosunku do cennych elementéw flory i fauny.

Ponizej podano opis przyktadowych sposobow ochrony czynnej, ktére mogg byc¢
uwzglednione podczas realizacji zdan wymienionych w ,Planie.....”

OPIS SPOSOBOW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKOW ZWIERZAT,
ROSLIN | GRZYBOW

l. Czynna ochrona gatunkow roslin.

Lp. | Nazwa gatunku Rodzaj zadan Opis sposobéw ochrony
ochronnych
1 Gatunki roslin | Utrzymanie réwnowagi | Wykonanie nasadzen.
wystepujgce w | biocenotycznej
zasiegu
planowanych
inwestycji

II. Czynna ochrona gatunkow zwierzat.

Lp. | Nazwa gatunku Rodzaj zadan Opis sposobdéw ochrony
ochronnych
1 Nietoperze Utrzymanie réwnowagi | Wywieszenie nowych budek
biocenotycznej i sukcesywna wymiana uszkodzonych.
Kontrola i czyszczenie sztucznych
schrondw.
Monitoring zasiedlenia budek.
Ptaki w tym gtéwnie | Utrzymanie réwnowagi | Wywieszenie nowych budek
dziuplaki min.: biocenotycznej i sukcesywna wymiana uszkodzonych.
pleszka Kontrola i czyszczenie sztucznych
Phoenicurus schrondw.
phoenicurus,
Monitoring zasiedlenia budek.
muchotéwka szara
Muscicapa strata,
muchotéwka
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zalobna  Ficedula
hypoleuca, sikora
uboga Parus
palustris,
czarnogtowka
Parus  montanus,
czubatka Parus
cristatus,

sosnéwka Parus
ater, modraszka
Parus  caeruleus,
bogatka Parus

major, kowalik Sitta
europaea, petzacz

lesny Certhia
familiaris
Gady Utrzymanie rownowagi | Monitoring migracji gadow. Budowa
biocenotycznej przejs¢ pod drogami.
Ptazy Utrzymanie réwnowagi | Monitoring migracji ptazéw. Budowa
biocenotycznej przejs¢ pod drogami.
Rzadkie i | Utrzymanie rbwnowagi | Kontrola  zasiedlenia  powierzchni
zagrozone gatunki | biocenotycznej biologicznie cennych w sasiedztwie
zwierzat ciggow komunikacyjnych.
wystepujace w
rejonie inwestycji
[ll. Ochrona czynna gatunkow grzybodw.
Lp. | Nazwa gatunku Rodzaj zadan Opis sposobdéw ochrony
ochronnych
1 Grzyby Utrzymanie réwnowagi | Zwiekszanie masy rozktadajgcego sie
saprotroficzne biocenotycznej drewna poprzez pozostawianie drzew

martwych, zamierajgcych, wykrotow
i ztomdw na terenach chronionych.
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11.Rozwiagzania alternatywne do rozwigzan zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzacej do tego wyboru albo wyjasnienie braku rozwiagzan
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnosci wynikajacych z
niedostatkow techniki lub luk we wspoétczesnej wiedzy

Plan Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego miasta Radomia na lata 2011 —
2020 wigze sie z realizacjg 11 inwestycji drogowych, kluczowych z punktu widzenia
rozwoju optymalnego uktadu komunikacyjnego Radomia. Jest to strategiczny
dokument gminy przedstawiajgcy catosciowo i spojnie polityke transportowg miasta.
Przyjecie Planu pozwala na podjecie dalszych dziatan planistycznych, projektowych i
finansowych w zakresie realizacji ww. inwestycji.

Przebieg uktadu drogowy zawartego w Planie zostat zdefiniowany
w nastepujgcych dokumentach gminnych:

— zmiana  ,Studium  uwarunkowan i  kierunkdw  zagospodarowania

przestrzennego gminy Radom” z 2011 r.,
— Wieloletni Program Inwestycyjny,
— obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym brak jest mozliwosci przedstawienia rozwigzan
alternatywnych do niniejszego dokumentu. Na tym etapie prac nie ma zadnego
uzasadnienia ekologicznego, przestrzennego i ekonomicznego zmiany docelowego
uktadu drogowego miasta Radomia. Cele operacyjne zawarte w Planie w trafny
sposOb rozwigzujg aktualne problemy komunikacyjne. Nalezy tutaj zauwazy¢, ze
wszelkie modyfikacje rozpatrywanego dokumentu wigzataby sie z brakiem spéjnosci
pomiedzy poszczegolnymi dokumentami gminnymi. Opracowanie nowej koncepcji
uktadu drogowego prowadzitoby do powstania opdznien w stosunku do aktualnych
potrzeb mieszkancdéw i ciggle rosngcego ruchu pojazdow.

Realizacja ustalen Planu prowadzi¢ bedzie do powstania negatywnych skutkéw
dla srodowiska i zdrowia ludzi. Zastosowanie rozwigzan i wymagan zawartych
w decyzjach $rodowiskowych pozwoli na unikniecie i ograniczenie oddziatywania
skutkow realizacji opisywanych inwestycji. Wszelkie zmiany negatywne w Srodowisku
beda miaty charakter lokalny, ograniczony do granic pasa drogowego. Usytuowanie
planowanych drog nie bedzie prowadzi¢ do powstania zagrozen dla form ochrony
przyrody i obszaréw Natura 2000.

W przypadku braku realizacji Planu — przyjecie tzw. wariantu zerowego nastgpig
niekorzystne skutki ekologiczne, ekonomiczne i spoteczne przedstawione w analizie
SWOT. Oceniajgc niniejszy dokument nalezy stwierdzi¢, ze wykonanie jego ustalen
przyniesie skumulowane korzy$ci dla miasta, srodowiska i ludzi. Duzym plusem
projektowanego ukfadu drogowego jest odstapienie od przebiegu obwodnicy
potudniowej przez Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina Kosowki”,
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wskazywanym w nieobowigzujacym od 2003 r. Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Radomia z 1994 r.

W trakcie opracowywania dokumentu nie napotkano na trudnosci wynikajgce
z niedostatkow techniki lub luk we wspoétczesnej wiedzy.

12.Informacje zawarte w prognozach oddzialywania na srodowisko innych
dokumentéw powigzanych z Planem Rozwoju Podstawowego Ukladu
Drogowego miasta Radomia na lata 2011 — 2020

Prognoza oddzialywania na srodowisko do zmiany Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Radom z 2011 r.

Prognoza oddziatywania na srodowisko opracowana zostata dla projektu zmiany
Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Radom
uchwalonego w 1999 r. W opracowaniu tym okreslono i oceniono skutki dla
srodowiska przyrodniczego i zycia ludzi, ktére mogg wynikng¢ z projektowanego
przeznaczenia terenu, uwzgledniajgc ich wzajemne powigzanie.

W prognozie dokonano oddzielnej charakterystyki oddziatywan na $rodowisko
poswieconej terenom urzgdzen obstugi miasta w tym komunikacji i infrastruktury.
Zwrocono szczegdlng uwage na wptyw istniejgcego uktadu drogowego na klimat
akustyczny, jako$¢ powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenie gleb.
Wskazano obszary konfliktowe, na ktérych istnieje najwieksza ucigzliwosé ciggéw
drogowych na klimat akustyczny. Stwierdzono, ze znaczna cze$¢ mieszkancow
Radomia narazona jest na ponadnormatywny poziom hatasu, szczegdinie
w sgsiedztwie srodmiejskich ulic i drég krajowych. Gtéwng przyczyng przekroczen
standardéw akustycznych stanowi zty stan nawierzchni drég, znaczne nasycenie
ruchem samochodowym, niedostosowanie parametréw technicznych czesci drég do
swoich funkcji. Ponadto istniejgcy uktad drogowy ma niewystarczajgce powigzania
komunikacyjne miedzy poszczegdlnymi dzielnicami miasta.

W drugiej czesci prognozy dokonano oceny i analizy wptywu na Srodowisko
i ludzi, jakie wynikng z funkcjonowania uktadu komunikacyjnego zaproponowanego w
zmianie Studium. Podkreslono, ze w wyniku budowy nowych drég nastgpi lokalne
pogorszenie standardow srodowiska. Oddziatywanie planowanych inwestycji mozna
w znacznym stopniu zmniejszyC poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
przeciwhatasowych (ekrany akustyczne, wymiana stolarki okiennej) i eliminujgcych
zanieczyszczenia powietrza (zielen izolacyjna). Na potozonych wzdtuz drég terenach
mieszkaniowych nie przewidziano przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu
i zawartosci substancji w powietrzu okre$lonych w przepisach odrebnych
i szczegolnych. Podkreslono, ze lokalizacja wyznaczonych w Studium inwestycji do
realizacji nie powoduje degradacji korytarzy i weztdw ekologicznych ani nie
przyczynia sie do wzrostu zagrozenia dla obszaréw chronionych. Straty
w srodowisku wynikajgce z realizacji docelowego uktadu drogowego bedg miaty
charakter lokalny.
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Prognoza oddziatywania na srodowisko do projektu Strategii Rozwoju
Wojewoddztwa Mazowieckiego do roku 2020

W prognozie podkreslono najwazniejsze problemy zwigzane z ochrong

srodowiska w wojewddztwie mazowieckim m.in.

— brak spojnego, ciagtego przestrzennie systemu przyrodniczych obszarow
prawnie chronionych zapewniajgcego skuteczng ochrone cennych waloréw
przyrodniczych jak i zachowanie powigzan przyrodniczych,

— zmniejszanie sie funkcji ekologicznych terendéw otwartych w duzych miastach
i ich sgsiedztwie, zwigzane z zanikaniem spdjnosci przestrzennej obszaréw
cennych przyrodniczo, ktére mogtyby stanowi¢ zielony pierscien,

— niska lesisto$¢ (ok. 22,1% wobec 28,7% w kraju) i rozdrobnienie komplekséw
leSnych ograniczajgce skutecznos¢ dziatan majgcych na celu ochrone
gatunkow, poprawe kondycji drzewostandw oraz ksztattowanie ich wtasciwej
struktury przestrzennej,

— zagrozenie pozarowe laséw potozonych gtéwnie w sgsiedztwie obszaréw
silnie zurbanizowanych,

— niska dyspozycyjnos¢ wod powierzchniowych wynikajgca
z niezadowalajgcego stanu czystosci wod wigkszosci rzek i ograniczonych
zasobow (niski stopien retencjonowania wod, duza ilos¢ ciekdw wodnych
o0 matych przeptywach zblizonych do nienaruszalnego),

— wzrost zanieczyszczen powietrza 1 pogarszajgcy sie klimat akustyczny
wywotany wzrastajgcym natezeniem ruchu samochodowego na terenach
miejskich i podmiejskich oraz w sgsiedztwie gtdbwnych ciggéw
komunikacyjnych.

W dokumencie wskazano oddziatywania wynikajgce z realizacji Strategii w
horyzoncie czasowym. Najwieksze znaczenie w stosunku do Planu Rozwoju
Podstawowego Uktadu Drogowego majg m.in.:

Oddziatywania krotkoterminowe:

— utrzymywanie sie dotychczasowego poziomu lokalnych zanieczyszczen
powietrza i ucigzliwoéci akustycznych zwigzanych z natezeniem ruchu
komunikacyjnego, gtéwnie w miastach, ktore nie posiadajg obej$¢ drogowych
dla ruchu tranzytowego oraz terenach sgsiadujgcych z drogami,

— zmniejszanie sie powierzchni uzytkow rolnych w wyniku realizacji inwestycji,

— zmiana struktury krajobrazu na skutek postepujgcej urbanizaciji, lokalizacji
obiektow turystyki i rekreaciji.

Oddziatywania Srednioterminowe:
— poprawa klimatu akustycznego miast w wyniku wdrazania rozwigzan
komunikacyjnych ujetych w Strategii i stosowanie srodkdw ograniczajgcych
ucigzliwos¢ hatasu (poprawa ptynnosci ruchu, obwodnice, ekrany),
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Oddziatywania dtugoterminowe

Wazniejsze oddziatywania dtugookresowe dotyczy¢ bedg wzrostu presji na tereny
0 duzych walorach przyrodniczych zwigzanej z intensywnym inwestowaniem
w infrastrukture techniczng oraz postepujgca urbanizacjg (wzrost zamoznosci
mieszkancow).

Stwierdzono, ze realizacja zadan w zakresie infrastruktury technicznej niesie za sobg
wiele negatywnych oddziatywan. Do podstawowych dziatan majgcych na celu
ograniczenie ich skutkéw uznano potrzebe ochrony powietrza i ochrony przed
hatasem poprzez powszechne stosowanie urzadzeh do redukcji emisji
Zzanieczyszczen oraz zespotu dziatan zmniejszajgcych ucigzliwosc¢ akustyczna.

13.Informacje o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko

Realizacja ustalen Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego miasta
Radomia na lata 2011 — 2020 nie bedzie prowadzi¢ do powstania transgranicznych
oddziatywan na $rodowisko (zgodnie z art.104 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o ochronie srodowiska, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko).

14.Przedstawienie zagadnien w formie graficznej

Orientacja

Uwarunkowania planistyczne

Uwarunkowania kulturowe

Uwarunkowania przyrodnicze

Odlegtosc¢ inwestycji od obszarow Natura 2000

Prognoza oddziatywania na srodowisko:

— Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu - ul. 1905
roku, na odcinku od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego
wraz z dwupoziomowym skrzyzowaniem z ul. Mtodzianowska.

— Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 737 - ul. Kozienickiej na odcinku od ronda
ks. J. Popietuszki do granic miasta.

— Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - ul. Stowackiego na odcinku od Al. Wojska
Polskiego (Rondo Matki Bozej Fatimskiej) do granic miasta.

— Budowa trasy N-S - tgczgcej wezet Mtodzianowska - Czarna z etapem Il
obwodnicy potudniowe].

— Budowa Miejskiej Obwodnicy Potudniowe;.

— Budowa wezta komunikacyjnego na skrzyzowaniu ul. Mtodzianowskiej z ul.
Czarng i projektowang trasg N-S.

— Budowa drogi powiatowej - ulicy Miodzianowskiej na odcinku od ul.
Orzechowej do ul. Godowskiej.

o g hwnhE
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Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - ulicy Zotkiewskiego na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zbrowskiego do skrzyzowania z Al. Wojska Polskiego wraz
z przebudowg drogi krajowej nr 12 - ul. Zwolinskiego na odcinku od ronda ks.
J. Popietuszki do granic miasta Radomia.

Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prazmowskiego do ul. Zeromskiego.
Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Mieszka | na odcinku od ul. Zétkiewskiego
do ul. Aleksandrowicza wraz z budowg przedtuzenia do ul. Witosa.
Rozbudowa drogi krajowej nr 9 - Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Kozienickiej do ul. Stowackiego.
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Niniejsza prognoza oddziatywania na srodowisko ustalen Planu Rozwoju
Podstawowego Ukladu Drogowego miasta Radomia na lata 2011 — 2020 jest
realizacjg obowigzku okreslonego w art. 46 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z dnia 7
listopada 2008 r.). Sporzgdzona zostata zgodnie z wymogami art. 51 cytowanej
powyzej ustawy.

Celem wykonania prognozy jest okreslenie i ocena skutkdw dla Srodowiska
przyrodniczego i zycia mieszkancow, ktére mogg wynikngé z realizacji Planu
uwzgledniajgc ich wzajemne powigzanie. Skutki te mogg by¢ dla Srodowiska
zarobwno negatywne, jak i pozytywne. Przeprowadzana w ramach prognozy analiza
sprawdza, czy ustalenia projektu dokumentu zapewniajg realizacje celow
ekologicznych, zasad ochrony $rodowiska i krajobrazu kulturowego oraz nie
prowadzg do powstania konfliktdw spotecznych.

Plan Rozwoju Podstawowego Ukiadu Drogowego miasta Radomia na lata 2011
— 2020 z zatozenia ma stuzyC¢ jednostkom zarzgdzajgcym miastem do ustalania
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priorytetow i kierunkdw rozwoju komunikacyjnego miasta w zakresie inwestycji
drogowych na nastepne lata.

Analiza oddziatywan na $rodowisko obejmuje 11 kluczowych zadan drogowych
wskazanych w Planie Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego miasta
Radomia na lata 2011 — 2020:

1. Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu — ul. 1905
Roku, na odc. od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz z
dwupoziomowym skrzyzowaniem z ul. Mtodzianowska.

2. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 737 — ul. Kozienickiej na odc. od ronda ks. J.
Popietuszki do granic miasta.

3. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — ul. Stowackiego na odc. od Al. Wojska
Polskiego (Rondo Matki Bozej Fatimskiej) do granic miasta.

4. Budowa trasy N-S fgczgcej wezet Mtodzianowska-Czarna z etapem Il Obwodnicy
potudniowe;.

5. Budowa miejskiej obwodnicy potudniowej.

6. Budowa wezta komunikacyjnego na skrzyzowaniu ul. Mtodzianowskiej z ul.
Czarng i projektowang trasg N-S.

7. Budowa drogi powiatowe] — ulicy Mtodzianowskiej na odc. od ul. Orzechowej do
ul. Godowskiej.

8. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — ulicy Zétkiewskiego na odc. od skrzyzowania z
ul. Zbrowskiego do skrzyzowania z Al. Wojska Polskiego wraz z przebudowg
drogi krajowej nr 12 — ul. Zwolinskiego na odc. od ronda ks. J. Popietuszki do
granic miasta Radomia.

9. Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prazmowskiego do ul. Zeromskiego.

10.Rozbudowa drogi powiatowej — ul. Mieszka | na odc. od ul. Zoétkiewskiego do ul.
Aleksandrowicza wraz z budowg przedtuzenia do ulicy Witosa.

11.Rozbudowa drogi krajowej nr 9 — Al. Wojska Polskiego na odc. od ul. Kozienickiej
do ul. Stowackiego.

Przeprowadzona analiza w niniejszym opracowaniu wykazata, ze budowa
podstawowego uktadu drogowego miasta Radomia jest zgodna z celami polityki
transportowej i ochrony $rodowiska wyznaczonymi w dokumentach gminnych,
regionalnych i krajowych.

Inwestycje wymienione w Planie znajdujg sie na obszarze miasta Radomia (z
wyjatkiem obwodnicy potudniowej, ktorej fragment przebiega przez gmine Kowala).
Pod wzgledem fizycznogeograficznym miasto potozone jest na pograniczu dwdch
mezoregiondw: Réwniny Radomskiej i Réwniny Kozienickiej. Sg to zdenudowane
wysoczyzny polodowcowe, pod ktorymi wystepujg utwory trzeciorzedowe i kredowe.
Materiat litologiczny stanowig gtdéwnie utwory pochodzgce z akumulacji lodowcowej
(gliny zwatowe, piaski gliniaste, gliny piaszczyste). Osady organiczne zalegajg w
dolinach rzecznych. Ztoza kopalin reprezentowane sg przez piaski kwarcowe
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I kruszywa naturalne. Osig hydrograficzng gminy jest rzeka Mleczna wraz
z doptywami: Koséwkg i Pacynkg. Na tle gtownych zbiornikbw wod podziemnych w
Polsce znajduje sie w zasiegu gornokredowego GZWP nr 405 Niecka Radomska
i jurajskiego GZWP nr 412 Zbiornik Goszczewice. Pokrywe glebowg terenu
niezurbanizowanego tworzg gleby bielicowe i brunatne. Gmina potozona jest
w regionie  klimatycznym  Mazowiecko-Podlaskim o przewadze  wplywow
kontynentalnych. Wiatry wiejg przewaznie z kierunku zachodniego. Obszar gminy
Radom charakteryzuje sie wysokim stopniem zurbanizowania. Lasy i zadrzewienia
zajmujg niewielkg powierzchnie. Do najcenniejszych elementéw przyrody nalezag
doliny rzek i potokéw (Mleczna, Koséwka, Pacynka) z pozostatosciami lasow
tegowych. Poszczegdlne dzielnice miasta zachowujg tgczno$¢ ekologiczng. Na
obszarze Radomia wystepujg nastepujagce formy ochrony przyrody: Ostoja
Kozienicka OSO PLB 140013, Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina Koséwki”,
uzytek ekologiczny ,Bagno” i 22 pomniki przyrody.

W odniesieniu do omawianego terenu, na podstawie rozpoznanego stanu srodowiska
i jego powigzan uznano, ze najbardziej wrazliwe elementy stanowig: krajobraz
z rzezbg terenu, klimat akustyczny i najblizej potozone obiekty i obszary ochrony
przyrody.

Zaniechanie modernizacji uktadu drogowego miasta, wobec perspektywy
zwiekszenia natezenia ruchu pojazdéw prowadzitoby do zmniejszenia ptynnosci
ruchu pojazdow w miescie, zwiekszenia ilosci zmian predkosci ruchu pojazdéw
(wieksza liczba hamowan i przyspieszen), zwiekszenia czasu przejazdow w obrebie
miasta, postepujgcego niszczenia nawierzchni na istniejgcych ulicach.

Wykonanie Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego miasta Radomia
na lata 2011 — 2020 wigza¢ sie bedzie z wystgpieniem oddziatywan (pozytywnych
i negatywnych) na poszczegoélne komponenty srodowiska i zdrowie ludzi:
Powierzchnia ziemi

— degradacja pokrywy glebowej,

— zmiana uksztaltowania terenu,

— mozliwos¢ zanieczyszczenia gleb,

— zageszczenie gruntu.
Powietrze atmosferyczne

— pogorszenie czystosci powietrza,

— poprawa czystosci powietrza.
Wody

— mozliwos¢ obnizenia poziomu wéd gruntowych,

— ograniczenie infiltracji wod deszczowych i retencji terenowej,

— wazrost szybkosci sptywu powierzchniowego.
Klimat

— pogorszenie klimatu akustycznego i czystosci powietrza,
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— poprawa klimatu akustycznego i czystosci powietrza.
Flora
— likwidacja siedlisk flory,
— likwidacja obszaru biologicznie czynnego,
— likwidacja istniejgcej szaty roslinne;.
Fauna
— likwidacja miejsc bytowania fauny,
— likwidacja obszaru biologicznie czynnego.
Réznorodnos¢ biologiczna
— likwidacja miejsc bytowania flory i fauny,
— likwidacja istniejgcej roslinnosci,
— likwidacja obszaru biologicznie czynnego.
Klimat
— poprawa waloréw krajobrazowych i estetycznych,
— obnizenie waloréw krajobrazowych.
Ludzie
— likwidacja potencjalnych ognisk zagrozen dla srodowiska i zdrowia ludzi,
— powstanie nowego zrodta odpadow,
— poprawa funkcjonalnosci obstugi komunikacyjnej miasta,
— adaptacja i usankcjonowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania.

Dobra materialne
— modernizacja i rozbudowa istniejgcego uktadu drogowego.

Nie stwierdza sie potencjalnego znaczgcego oddziatywania ustalen planu na zabytki
i udokumentowane ztoza kopalin. W wyniku realizacji ustalen Planu mogg powstaé
oddziatywania skumulowane, ktére mogg wynikng¢ z przebiegu planowanych drog w
poblizu lotniska, torow kolejowych i zaktadéw przemystowych (mozliwos¢ kumulacji
hatasu i zanieczyszczenh powietrza).

Na tym etapie prac nad Planem nie stwierdza sie potrzeby ustanowienia strefy
ograniczonego uzytkowania.

Planowane przedsiewziecia nie bedg mialy negatywnego wptywu na obszary
i obiekty chronione. Znaczna odlegtos¢ drég od uzytku ekologicznego ,Bagno”,
otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu
,Dolina Kosoéwki” wyklucza ich negatywne oddziatywanie. Realizacja inwestycji nie
przyczyni sie do zmian jakosciowych i ilosciowych wdd gruntowych, co w
konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do obumarcia najblizej znajdujgcych sie drzew
pomnikowych.

Ze wzgledu na odlegtos¢ od obszarow NATURA 2000 oraz ze wzgledu na skale,

zakres i charakter przedsiewzie¢, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
wptywu na integralno$¢ i spéjnosc¢ catej sieci obszaréw Natura 2000. Projekt planu
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nie wkracza na nowe tereny 0 znaczacej aktywnosci biologicznej, nie
fragmentaryzuje siedlisk przyrodniczych zasiedlanych przez gatunki
priorytetowe w obrebie Ostoi Kozienickiej (OSO PLB 140013) oraz nie niszczy
siedlisk priorytetowych obszaru Natura 2000: Puszcza Kozienicka (SOO PLTMP
243, obecnie PLH14 15 - projektowany).

Monitoring srodowiska skutkow realizacji Planu powinien polegac¢ na statej weryfikacji
dokumentacji projektowej poszczegdlnych drég pod katem zgodnosci z uzyskanymi
decyzjami srodowiskowymi i analizami porealizacyjnymi. W niniejszej prognozie
proponuje sie prowadzenie okresowych pomiardw natezenia ruchu, hatasu
drogowego, zanieczyszczen powietrza, jakosci wdd opadowych i kontroli
efektywnosci przejs¢ dla zwierzat.

Wykonanie Planu Rozwoju Podstawowego Uktadu Drogowego miasta Radomia
na lata 2011 — 2020 moze wigzac¢ sie z wystgpieniem negatywnych oddziatywan na
srodowisko, ktore mozna skutecznie wyeliminowa¢ i ograniczy¢ za pomocag
odpowiednich metod ochrony czynnej i biernej.

Ochrona bierna polega na zapobieganiu powstawania negatywnych skutkéw na
wrazliwe elementy srodowiska poprzez wtasciwg lokalizacje poszczegolnych drég.

Ochrona czynna polega¢ powinna na redukcji niekorzystnych oddziatywan do
poziomow przewidzianych w przepisach, przywrdceniu réwnowagi przyrodniczej
i wlasciwych stosunkow wodnych. Cel ten mozna osiggngé poprzez zaproponowane
W niniejszej prognozie wykonanie warunkow realizacji ustalen Planu oraz
przestrzegania zapisow obowigzujgcych decyzji Srodowiskowych.

W zwigzku z realizacjg Planu nie przewiduje sie zastosowania rozwigzan majgcych
na celu zapobieganie, ograniczanie lub minimalizacje szkéd przyrodniczych
skutkéw ustalen Planu na obszary Natura 2000.

W niniejszej prognozie nie przewiduje sie rozwigzan alternatywnych do ustalen
Planu. Na tym etapie prac nie ma zadnego uzasadnienia ekologicznego,
przestrzennego i ekonomicznego zmiany docelowego ukfadu drogowego miasta
Radomia. Cele operacyjne zawarte Planie wynikajg z obowigzujgcych dokumentow
gminnych i w trafny sposdb rozwigzujg aktualne problemy komunikacyjne.

W trakcie opracowywania dokumentu nie napotkano na trudnosci wynikajgce
z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy.

Na tym etapie prac stwierdza sie, iz:

— modernizacja uktadu drogowego miasta nie spowoduje znaczgcego pogorszenia
jakosci powietrza i klimatu akustycznego w stosunku do stanu jag
poprzedzajgcego,
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— przewidziane w planie parametry drog i rozwigzania organizacji ruchu zwiekszg
przepustowosc¢ skrzyzowan oraz ptynnosc ruchu pojazdéw tym samym skréceniu
ulegnie taczny czas przejazdu samochoddw w obrebie miasta,

— zaniechanie modernizacji uktadu drogowego spowoduje znaczne pogorszenie
jakosci powietrza i klimatu akustycznego, szczegodlnie w strefie srodmiejskiej
miasta.

Biorgc pod uwage uwarunkowania ekofizjograficzne stwierdza sie, ze przyjete
rozwigzania w Planie sq optymalne. Zmierzajg do wykreowania prawidtowego ukfadu
drogowego miasta zgodnie z oczekiwaniami mieszkancow.

Realizacja ustalenn zawartych w Planie nie stanowi istotnych zagrozen dla stanu
Srodowiska przyrodniczego w skali ponad lokalnej. Przewidywane negatywne skutki
w skali lokalnej mieszczg sie w formule strat nieuniknionych.

Podsumowujgc prognoze nalezy stwierdzi¢, przyjete rozwigzania w Planie w

odniesieniu do ochrony srodowiska i ochrony krajobrazu kulturowego nalezy uznac¢
za dostateczne.
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